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15. Oktober 1923 Nr. 20 


1. Allgemeines. 
Haller. James Dewar. C. R. 176, 1269—1270, 1923, Nr. 19. 


Fokker. Hendrik Antoon Lorentz. Physica 3, 201—205, 1923, Nr. 7. 
SCHEEL. 


}L.Dundon. A Glass-to-Metal Joint. Journ. Amer, Chem. Soe, 45, 716—717, 
r. 3. Um ein Glasrohr mit einem Metall(Kupfer-)rohr dicht zu verbinden, 
prsteres so ausgezogen, da es sich in letzteres etwa einen Zentimeter weit ein- 
n 148+, dann auf eine Lange von etwa 3 bis 4cem platiniert, hierauf stark ver- 
und das verkupferte Ende durch Polieren dicht in das Metallrohr eingepaSt. 
lich wird die Fuge dadurch verschlossen, daS beide Rohre zusammen verkupfert 
n. Zu diesem Zweck wird in ein Stiick Glasrohr von entsprechender Weite ein 
_gebohrter Gummistopfen und durch diesen das Glasrohr gesteckt, der 
enraum mit Kupfersulfatlésung gefillt, mit einer Stromdichte von weniger als 
/em elektrolysiert, wobei durch Hoch- oder Tiefziehen des Rohres die Kupfer- 
reguliert wird. Diese Verbindung erwies sich als vakuumdicht. vy. Hanpan. 


rach Radiation Pyrometer’ for, High Temperatures. Amer. Mach. 
Ausgabe) 58, 780, 1923, Nr. 21. Beschreibung des Ardometers von Siemens 
ke. Bernpv. 


artens. Versuch einer einheitlichen Darstellung der Formeln, 
lzeichen und Einheiten der Elektrizitatslehre. Elektrot. ZS. 44, 
2, 1923, Nr. 22, [S. 1228.] Martens. 


Pérard. Ktude de quelques radiations du néon en vue de leurs 
ations 4 la métrologie. C. R. 176, 375—377, 1923, Nr.6. [8.1249.}] Brrnpv. 


1 Micrometer Indicator. Amer. Mach. (Europ. Ausgabe) 58, 777, 1923, 
Es handelt sich um eine MeSuhr;, welche zwei Ansiitze trigt, so da sie wie 
chenlehre benutzt werden kann. Die Ablesung gibt 3/1999’. BrErnpv. 


1 Dial Comparator. Amer. Mach. (Europ. Ausgabe) 58, 782, 1923, Nr. 21. 
r Art Richtplatte, die mit verschiedenen Léchern zur Aufnahme von Stiften 
ist, welche als Anschlag dienen, steht eine Saule, lings welcher durch 
spindel eine MeSuhr verschiebbar ist. BERND’. 
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W. Késters. Transversal- und Longitudinalkomparatoren fir Lang 
mae (eine grundsatzliche Betrachtung). Priazision 2, 168—169, 1923, 4 
Die Messung auf dem Transyersalkomparator ist eine Substitutions-, die auf 
Longitudinalkomparator eine Vertauschungsvergleichung. Will man bei letzterer 
nur einer Messung auskommen (wie bei der gewohnlichen Handelswigung); s0 
das MeBgerat bestimmte Eigenschaften besitzen, deren dauernde Erhaltung gew 
leistet ist. Bei den Longitudinalkomparatoren ist dies vor allem die Geradlinii 
der Schlittenfiihrung; ihr Fehler fallt fort beim Vertauschen der Mafstabe, oder 
deren Abstand gleich 0 ist, wie dies das Abbesche Komparatorprinzip for 
Dabei bleiben die Fehler, die von Anderungen des Mikroskop- oder MaSstababsté 
wahrend der Messung herrihren, welche ihrerseits infolge der Durchbiegung 
Schlittens auftreten kénnen. Sie lassen sich vermeiden, falls die Teilungse 
moglichst in der neutralen Schicht des Schlittens liegen. BE 


Van Keuren 0,00001-Inch Micro-Gage Set. Amer. Mach. (Europ. Aus 
58, 781, 1923, Nr. 21. Kin Satz von zylinderférmigen ParallelendmaSen folg 
Abstufung: 0,1000, 0,1001 ... 0,1009; 0,101, 0,102... 0,110; 0,12, 0,13 .. 
0,3, 0,5, 1, 2, 3, 6”. B 


Frank C. Hudson. Cylinder Inspection Gages. Amer. Mach. (Europ. Ausg 
58, 769—770, 1923, Nr. 21. Beschreibung einiger Lehren zur Prifung der 
schiedenen Abmessungen von Zylindern, die sich ohne Zeichnung nicht a 
lassen. ‘ EI 


Ausgabe) 58, 755—759, 1923, Nr. 21. Bereits berichtet nach der Verdffentlichu 
der Amerikanischen Ausgabe 58, 755, 1923; vel. diese Ber. S. 969, 970. : 


\ 
2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


_Ph. Frank. Die Grundhypothese der speziellen Relativitatstheorie. 
d. D. Phys. Ges. (3) 8, 15—17, 1922, Nr. 1. \,Wir formulieren demgemaS das 
tivitétsprinzip so: Durch die relativ zu einem bewegten System festgelegten Ve 
bedingungen ist auch auf dem Gebiet der Strahlung der Verlauf der Erschei 
relativ zu dem System eindeutig festgelegt“, ebenso im Gebiet der Mechani 
Anfangslage und Anfangsgeschwindigkeit die Versuchsbedingungen bilden. 

E. Krerse 
H. Witte. Uber Ather-Relativitat. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 8, 21—2 
Nr. 1. Fat man die elektrische (oder magnetische) Feldstirke als Geschwil 
des Athers gegen die Materie auf, so laBt sich ftir diese Geschwindigkeit d 
tivitaétspostulat nicht durchfithren. E. Krers¢ 


Rudolf Ladenburg. Die Grundlagen der Quantentheorie und ihre ®@ 
mentelle Prifung. ZS. f. techn. Phys. 4, 225—232, 1923, Nr. 6. 


W. M. Stempel. The quantum theory and wave propagation. Phys. 
21, 481, 1923, Nr. 4. Verf. glaubt, da& sich das Plancksche Strahlungsge 
Aufgabe der Theorien der Gleichverteilung der Energie und der Kontint 
physikalischen Geschehens ableiten laBt. (Nur ganz kurze Notiz.) f 


Gg he 
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ymmond IT. Birge. The Value of the Planck Constant h. Nature 111, 811, 
3, Nr. 2798. Verf. teilt das Ergebnis neuer ¢/u-Messungen von H. D. Babcock 
. Wilson observatory) mit, welche aus der Zeemanaufspaltung erhalten wurden: 
1. 107 (mit einer zu + 0,002 geschatzten Genauigkeit). Aus den Rydbergkonstanten 
= 109737 und dem neuen e/u-Wert folet h = 6,556.10—27 + 0,011. GrrRuacn. 


Braunbek. Eine Erklarung des Einstein-de Haas-Effektes durch An- 
ime rotierender Atomkerne. Phys, ZS. 28, 307—309, 1922, Nr.15. Verf. 
rt, daf die Annahme, da positive Masseteilchen, deren e/m wesentlich kleiner ist 
das «/u der Klektronen, einen Beitrag zum Impulsmoment und magnetischen 
ment eines Atoms liefern, fiir das Verhaltnis Impulsmoment zu magnetischem 
ment in der Hinsteinschen Theorie zum Nachweis der Ampéreschen Molekular- 
me einen etwa doppelt so grofien Wert liefere, wie die Hinsteinsche Rechnung 
ar alleiniger Beriicksichtigung an Elektronen ihn ergibt; die Beckschen Messungen, | 
eben zu diesem Faktor 2 fiihren, hilt Verf. fiir beweisend fiir seine Annahme. 
fi GERLACH. 
Einstein und P. Ehrenfest. Quantentheoretische Bemerkungen zum 
periment von Stern und Gerlach. ZS. f. Phys. 11, 31—34, 1922, Nr. 1. Hin- 
ende Diskussion der Schwierigkeiten der Krklarung der Hinstellung der Magnet- 
sen der Atome in die Richtung des magnetischen Feldes*in dem Stern-Gerlach- 
m Richtungsquantelungsexperiment. Die Verff. kommen zu dem Schluf, da8 der 
jhanismus dieser Kinstellung vorerst nicht zu verstehen ist, ohne in Widerspriiche 
der Erfahrung oder der Mechanik zu kommen. GERLACH. 


38. Mechanik. 


. Shaw and N. Davy. The Effect of Temperature on Gravitative 
action. Proc. Roy. Soc. London (A) 102, 46—47, 1922, Nr. 714. Hine neue 
immung der Anziehung zweier Bleimassen auf zwei an der Drehwage hangende 
rkugeln ergab bei sorgfaltigen Vorsichtsmafnahmen (Schutz gegen Erschitterungen 
Warmeiibertragung), daS die Temperatur der anziehenden Bleimassen im Bereich 
0 bis 250°C ohne merklichen Hinflu8 auf die Schwerkraft ist. Das entgegen- 
tzte Ergebnis von P. E. Shaw, Phil. Trans. (A) 216, 1916, wird auf Versuchsfehler 
ckgefihrt. EK. KretscHmann. 


es Rule. Hardness Tester for Machine Parts, Amer. Mach. (Europ. Aus- 
) 58, 130 E—131 HE, 1923, Nr. 21. Der Apparat besteht aus einer 3/ langen, um 
eines Ende drehbaren Stange mit einer Brinellharte von 2,8. Auf ihr ist eine 
c der Harte 2,5 verschiebbar. Das zu prifende Stick wird in einen Schraubstock 
annt, so dai es mit der Achse des Stabes einen Winkel von 45° bildet. Man laBt 
Stab aus 6” Hohe auf die scharfe Kante des Priifstiickes fallen, die dabei nicht 
adigt werden darf. Dann verschiebt man die Hiilse so, da sie das Priifstiick 
wobei eine Fallhéhe yon 2’ genommen wird und das Priifstiick einen Hindruck 
ten mu, falls seine Harte zwischen 2,5 und 2,8 liegt. Fiir ein neues Priifstiick 
der Schraubstock ein Stiick verschoben. Ist seine Verschiebung erschépft, so 
die Stange um ein gewisses Stiick gedreht und schlieBlich ihr anderes Ende 
tzt (Anm. d. Ref.: Die Probe ist ziemlich roh, da eine Schlagwirkung ausgeiibt 
). BERnvt. 
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M. Moser. Was haben wir an der Kerbschlagprobe? Stahl u. Kisen 
—942, 1923, Nr.29. Die Kerbschlagprobe ist eine Arbeitsprobe, deren Ergebnis ¢ 
Stoff, Form und Geschwindigkeit bedingt ist. Die ermittelte Schlagarbeit is 
Produkt aus der von der Raumeinheit aufgenommenen Arbeitsmenge (der Arb 
konstante) und der Anzahl der sich daran beteiligenden Raumeinheiten (V). 
Arbeitskonstante ist fir den Werkstoff kennzeichnend, unabhangig yon den 
messungen und kann nur durch thermische Behandlung geandert werden. Der 2 
Faktor hangt dagegen von der Probenform und der Schlaggeschwindigkeit ab 
jede Kerbschlagprobe bestimmter Abmessung und Kerbe gibt es einen Gré 
(Vinaz) Ges sich bei der Arbeitsaufnahme beteiligenden Raumes, der z. B- bei 
Normalstab von 30 x 15 mm? Querschnitt und 4mm Bohrung 12,5 cm? betragt. 
erreicht wird oder nicht, hingt von der Schlaggeschwindigkeit ab. Die kriti 
Grenzschlaggeschwindigkeit ist nun eine Funktion der dem Stahl eigentimll 
Formanderungs- oder Arbeitsschnelligkeit; diese ist, wie die Arbeitskonstante, g 
falls eine Stoffeigenschaft. Ks sind deshalb beide GroSen zur Kennzeichnung 
Werkstoffs nétig. rst dadurch wird die Kerbschlagprobe ein Verfahren, d 
Werkstoffe eindeutig zu charakterisieren gestattet, was an zwei Beispielen, 
Wagenachse und einem Kesselblech, erlautert wird. Fir die Praxis kann man 
einen raschen Uberblick durch Schlagen zweier Proben von 15 x 15 und 30 x 15 
gewinnen. Aus der Arbeitskonstante kann man némlich den von der breiteren’ 
erreichten V-Wert berechnen; sein prozentuales Verhaltnis zum Vinaa7 Wert kat 
Arbeitsschnelligkeitsgrad aufgefaft werden. Die diesen Berechnungen zug 
liegenden Zahlen sind jedoch noch durch die Schlaggeschwindigkeit bedingt; ¥ 


praktisch nicht geandert wurde. Durch Vergiitung wurde sie von 4,5 auf 13 mk 
erhoht. Zwischen der Arbeitskonstante und der Hinschnirung beim Zerreibye 
besteht ein gesetzmabiger Zusammenhang, dessen Form aber durch Vergiite 
andert wird. 


J. T. Robin. A Demonstration of an Apparatus for Testing the Te 
Strength of Gas Mantles. Proc. Phys. Soc. London 35, 46, 1922, Nr. 1. 
untersuchende Probe wird durch Wachs an einen Schwimmer angekittet und 
‘das Wasser aus dem Behialter herausgelassen, so da die Probe eine standig wae! 
Last aufnimmt. Sobald sie bricht, sinkt der Schwimmer und sperrt dadure 
weiteren AbfluS ab. Die Bruchlast wird aus der Héhe des zuriickgebliebenen W 
entnommen. B 


Albert Portevin et Francois Le Chatelier, Sur un phénoméne obsery 
de Vessai de traction d’alliages en cours de transformation. G1 
507—510, 1923, Nr. 8; Druckfehlerberichtigung ebenda, 8. 620. Beim Zerreil 
geschreckter Proben von Duralumin wuchs die Belastung nicht kontinuierlich, § 
in Schwankungen, deren Amplitude bis zu 4 Proz. der Totallast erreichte, und 
Frequenz einige Schwingungen/sec betrug. Die Amplitude wuchs mit der 
zum Maximum der ZerreiBkurye. Gleichzeitig damit traten auf der Oberfia 
Proben die Liidersschen Gleitlinien auf. Jede Schwingung der Last schien d 
wicklung einer Reihe von Gleitungen zu entsprechen, die sich wie ein Wellenz 
einem Ende der Probe zum anderen ausbreiteten. Die Ankunft jedes Wellenzug 
von einem schwachen trockenen Geriusch begleitet, das zuweilen auf mehrere 
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and zu vernehmen war. Im allgemeinen waren die aufeinanderfoleenden Wellen- 
‘parallel zueinander. Das Auftreten der ersten dazu konjugierten Linie rief die 
fung hervor und bestimmte den Bruch. Ktwas mégen die Erscheinungen durch 
"ragheit des Pendels der zu den Versuchen-benutzten Amslermaschine beeinflubt 
indessen wurden die Erscheinungen bei anderen Legierungen nicht beobachtet. 
grat auch beim Duralumin nur wahrend seiner Umwandlungsperiode auf und 
ehte ihr Maximum unmittelbar nach dem Abschrecken; die Oszillationen wurden 
0 schwacher und begannen nach einer um so gréferen bleibenden Dehnung, je 
eschrittener die Umwandlung war. Nach ihrer Beendigung verschwanden sie 
andig, wahrend ein Anlassen sie wieder erscheinen lieB. Die Oszillationen bieten 
ach ein gutes Mittel, um den Grad der Umwandlung erkennen zu lassen. Brrnpz. 


ard Moldenke. Effect of Nickel-chromium on Cast Iron. Trans. Amer. 
Min. and Metallurg. Eng. 68, 930—952, 1923. Das Mayari-Roheisen hat im all- 
inen foleende Zusammensetzung: 4,25 Proz. Gesamt-C, 0,50 bis 3,00 Proz. Si, 
Proz. Mn, 0,065 Proz. P, 0,03 Proz. 8, 1,20 Proz. Ni, 2,40 Proz. Cr, 0,18 Proz. Ti, 
Proz. Va. Beim Umschmelzen sinkt im allgemeinen der Cr-Gehalt auf den Betrag 
fi-Gehalts. Die Versuchsergebnisse (Biegefestigkeit, Durchbiegung und Bruch- 
keit in Abhangigkeit vom Si-Gehalt fiir niedrigen, mittleren und hohen C-Gehalt, 
die BrinelJharte in Abhangigkeit vom C-Gehalt fiir etwa 0,2, 0,6 und 0,9 Proz. P) 
in Kurven und Tabellen wiedergegeben. Fiir die Biegefestigkeit gilt, da die 
mn im allgemeinen mit wachsendem Si-Gehalt sinken und das Eisen mit zu- 
endem C-Gehalt weniger fest wird, wahrend seine Festigkeit mit abnehmendem 
alt zunimmt.. Bei Cr-Ni-Zusatz, namentlich bei kleinen und mittleren Betragen, 
idie Festigkeit hoher. Die besten Festigkeiten wurden erzielt bei niedrigem bis 
rem Gesamt-C-Gehalt, 1,50 bis 2,00 Proz. Si und niedrigem bis mittlerem P- und 
Gehalt. Die Durchbiegung verlaéuft im allgemeinen umgekehrt wie die Biege- 
keit. Die gréBten Werte lieferten die Giisse mit mittlerem Gesamt-C-Gehalt, 
2 Proz. Si, niedrigem P- und Cr-Ni-Gehalt. Die Bruchfestigkeit verlief im all- 
men wie die Biegefestigkeit. Bei geringem bis mittlerem Gesamt-C-Gehalt, 
gem Cr-Ni- und P-Gehalt wurden im allgemeinen bessere Werte erhalten als 
ohem P- und geringem Cr-Ni-Gehalt. Die Brinellharte war um so hoher, je 
die Festigkeit war. Bis zu einem gewissen Wert verlief die Hirte parallel zu 
bnehmenden Gesamt-C-Gehalt, unabhangig von Sy Verhaltnis des Graphits 
ebundenen C- und dem Si-Gehalt. Brrnprt. 


wowarsky und K. Ebbefeld. Uber die Veredelung des GuSeisens durch 
elzusatz. Stahl u. Hisen 48, 967—968, 1923, Nr. 30. Im Anschluf an die 
en Versuche (Stahl u. Hisen 40, 1300, 1920) wurden weitere Versuche mit 
GuBeisen von 4,01 Proz. Gesamt-C, 0,06 Proz. Si, 0,13 Proz. Mn und 0,19 Proz. P 
Wefiihrt, dem wechselnde Mengen von Si (durch 80proz. Ferrosilicium) und Ni 
i 97proz. Wirfelnickel) zugesetzt wurden, um den Hinfluf des Ni bei verschie- 
_ Si-Gehalt zu erforschen. Die Versuchsstabe von 20mm Durchmesser und 
m Lange wurden bei 1350 bis 1380° in trockenen Formen stehend gegossen. 
den die chemische Zusammensetzung und die mechanischen Higenschaften be- 
, deren Ergebnisse graphisch wiedergegeben sind. Aus ihnen folgt, dai die 
en bis zu 1 Proz. Ni-Zusatz um etwa 25 bis 40 Proz. verbessert werden, wahrend 
*herer Ni-Zusatz keinen Gewinn mehr bringt. Mit wachsendem Si-Zusatz wird 
redelnde Kinflu}S des Ni auf den Ferrit immer geringer, da die mechanischen 
chaften des GuSeisens mit steigendem Si-Gehalt in immer stirkerem Male von 
snge und der Ausbildungsform des Graphits abhingen. BERNDT. 
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C. Upthegrove and W. G. Harbert. Physical Properties of Cartridge B 
Trans. Amer. Inst. Min. and Metallurg. Eng. 68, 725—734, 1923. Die Versue 
vier Proben mit einem Kupfergehalt von etwa 65 Proz., die vor dem letzten 
bei ungefahr 550, 650 und 750° gegliht wurden, ergaben, daB die Brinellharte ( 
10 Min.) bei den bei niederer Temperatur gegliihten durch die Glihtemperatur 
beeinfluBt wurde, und daB dieser Kinflu8 mit zunehmendem Walzgrade abi 
Beziglich der Festigkeit und der Dehnung war der Hinflul} der Glihtem 
geringer. Fir Temperaturen von 650° und dariiber war die Hohe der Glihtem 
auf die genannten Higenschaften ohne Bedeutung. 


Robert J. Anderson. Cracks in Aluminum-alloy Castings. Trans, 
Inst. Min. and Metallurg. Eng. 68, 833—860, 1923. Auf das Auftreten von Riss 
eine Reihe von Faktoren von Einflu8, namlich die Schwindung (Zusammenziehwi 
flissigen und festen Zustande, sowie bei der Erstarrung), die Zusammensetz 
Legierung, die Giite der Charge, die Konstruktion der GuBteile, die Art un 
stellung der Form, die Schmelztemperatur, der GieBofen, die Giebtemperatur 
Hinschliisse. Die Zahl der Spriinge ist um so geringer, je hoher die Festigk 
die Dehnung bei hohen Temperaturen ist; diese Werte werden stark durch den 
geringer Menger anderer Metalle beeinfluSt. — Hine Reihe gesprungener Stiicel 
metallographisch untersucht und werden eingehend besprochen, ohne da jedo 
bestimmte Ursache angegeben werden kann. Hine Anzahl von Versuchen 
bestimmter Legierungen in Ringform in einer Kokille mit Metallkern) zeigte in @ 
Fallen eine Tendenz zu intergranularem Bruch. Zum Schlu$ werden eingehe 
Methoden zur Vermeidung von Spriingen diskutiert, die im wesentlichen yon m 
gischem Interesse sind. 


H. E. Brauer and W. M. Peirce. The Effect of Impurities on the Oxy 
and Swelling of Zinc Aluminum Alloys. Trans. Amer. Inst. Min. and Me 
Eng. 68, 796—832, 1923. [S. 1227.] 


A. Portevin et P. Chevenard. Etude dilatométrique des alliages d’alum 
avec le magnésium et le silicium. C. R. 176, 296—298, 1923, Nr. 5. 


H. Levy. On the Criterion for Stable Flow of a Fluid in a Uniform @h 
Proc. Edinburgh Soc.41, 136—147, 1921, Nr.2. Betrachtung der Strémum 
zihen Flissigkeit zwischen zwei groSen Platten im Abstande 2a mit paral 
Verteilung der Geschwindigkeit w der ungestérten Bewegung: u — U (1— y?/a*) 
Die Stérung besteht in zwei Wirbeln von der Starke —x und +x, weleh 
Punkten « = 0, y = h und a = 0, y = —/h etwa dadurch entstanden sein 
daB8 eine Platte von der Breite 2 symmetrisch zur x-Achse und senkrecht zt 
strémungsrichtung plotzlich eingetaucht wird und von ihren Randern sich @ 
Wirbel ablisen. Ist 1 eine Linge und verteilt man die Winkelgeschwindigkei 


eine Flache (|x| = 1/sec-cem®), so wird : 
ue F(Ul/y) mit der Reynoldsschen Zahl zusammenhangt. (Hine Arb 


eine dimensionslose Grobe, 


die Form von F wird angekiindigt.) Gesucht wird eine kritische Zahl 4 
die Bereiche trennt, in denen die gestérte Strémung stabil bzw. unstabil wi 
weist selbst auf zwei Hinwendungen hin, die sich mit Recht erheben kénn 
Annahme der Stérung durch die beiden Wirbel schlieSt eine Abweichung 
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jaen Voraussetzung in sich, daf an den Wanden keine Gleitung stattfinden darf. 
j vertritt hier einen anderen als den wiblichen Standpunkt, dessen Rechtfertigung 
eine spatere Arbeit in Aussicht stellt. Vorerst steht die Annahme von Gleitung 
er Wand im Widerspruch mit den heutigen Anschauungen, wenngleich auch Ref. 
Ansicht ist, daS eine Revision der Randbedingungen nottut, indem eine Lésung 
itabilitats- (Turbulenz-) Problems der Hydrodynamik wahrscheinlich nur durch 
ische Betrachtungsweise bei ausschlaggebendem Hinflu8 der Randbedingungen 
ner, d. h. unregelmaBiger wellen- oder buhnenformiger Begrenzung) zu erwarten 
Die zweite Annahme, mit der man nicht einverstanden zu sein braucht, besteht 
, % = constans zu setzen. Verf. sucht die Berechtigung der Annahme dadurch 
uweisen, daf er fiir ein zylindrisches Rohr die hydrodynamische Grundgleichung 
benen Strémung in Polarkoordinaten durch eine Reihe (Lésung der Besselschen 
hung) lést und im ersten Glied die Dampfung durch Zihigkeit fiir Wasser als 
tnismafig klein ermittelt (was bekannt ist). Die SchluBfolgerungen sind aber 
zwingend. — Das Stabilitatsproblem unter Zugrundelegung der beiden erwahnten 
thmen wird in folgender Weise behandelt: Der Kinflu} der Wande wird durch 
chselnd in entgegengesetzter Richtung drehende Spiegelbilder der Wirbel lings 
-Achse derart ersetzt, daf die eigentlichen Wandlinien Stromlinien bleiben. Die 
elungen reichen in beiden Richtungen bis ins Unendliche. Der Abstand der 
el (in der komplexen Ebene) ist gegeben durch (4n + 1)a—e, wenn h = a—« 
zt wird (2a = Kanalbreite, n = 1, 2, 3... 00). Erhalten die beiden Stérungs- 
1 kleine Verriickungen & , so la$t sich die Hinwirkung der anderen Wirbel 
die Geschwindigkeit uv, » durch Summenausdriicke ermitteln, die bei Vernach- 
ung der Glieder héherer Ordnung in §, 7 auf Kreisfunktionen zurickgefihrt 
en kénnen. Hierzu kommt der Hinflu der Translation (Hauptbewegung). Erteilt 
idem Bezugssystem eine Geschwindigkeit wv), welche den Werten § = 0, 7 = 0 
Ticht (vp = 0), so daS die unverriickten Stérungswirbel relativ zu diesem System 


& 
ahe sind, so erhalt man fiir vu = ee ie a ein System linearer Gleichungen 
constanten Koeffizienten. Aus der Losung folgt fiir die Dampfung A entweder 
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Aa == 0 “oder 43 = 4— ——— (a—a)itga 5 alae 


erste Wert entspricht den Fallen, in denen die Verriickung nur parallel der 
£ 
- oder eat = 0 ist. Der zweite Wert 


ase oder nur parallel der y-Achse, d. h. mT: 


die Grenzbedingung: Ee = op tg? wh Ist die linke Seite gréfer als die 
e, 80 klingt die Strung ab; im umgekehrten Falle nimmt sie zu. Fiir die Glei- 
‘an der Wand ergibt sich an der Stelle x = O ein Héchstwert, der exponential 
Null fiir |z|— co abnimmt. Im Falle stabiler Wirbelanordnung bleibt dieser 
S Bort der Gleitung unter einer gewissen Grenze, die bei Instabilitét iberschritten 


EISNER. 


Bond, The Pressure-Gradient in Liquids Flowing Through Cones. 
Phys. Soc. London 84, 187—196, 1922, Nr.5. Ehe Versuchsergebnisse der Offent- 
sit ubergeben werden, sollte man sich iiber alle beobachteten Erscheinungen klar 
oder zu ihrer Klarstellung weitere Versuche durchfihren. Liegen hierfiir Hin- 
yen irgendwelcher Art vor, so sollte man die Versuchsergebnisse mit allen 
en Vorbehalten ver6ffentlichen oder lieber schweigen. Hiergegen wird leider oft 
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yerstoBen. — Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, an drei konischen Rohren aus ¢ 
sichtigem Bernstein von rund 2 bis 3!/;cm MeSlange und 0,13 bis 0,34cm I 
deren halbe Konuswinkel 151/,', 1951’, 492' betrugen, an seitlichen Anbohrunge 
0,08cm Durchmesser Druckmessungen vorzunehmen und den Druckuntersehi 
drei Bestandteile zu zerlegen, naimlich 1. den Druckunterschied infolge Umse 
* yon Geschwindigkeit in Druck bzw. umgekehrt, je nach der Richtung, in welch 
Konus durchflossen wird; 2. den reinen Reibungsverlust; 3. den ,loss causi 
eddying“, worunter wohl eine Art Wirbelungsverlust zu verstehen sein mag 
Mannigfaltigkeit und Feinheit der verwendeten Ablesegerate verhindern nih 
viele Erscheinungen ungeklart bleiben und das Hauptziel,; die Trennung der drei 
von Druckunterschieden, nur mangelhaft und durchaus anfechtbar erreicht wird 
Verf, kommt zu der Hinsicht, daS unter den gewahlten Umstinden eine Sch 
der Druckverluste der zweiten und dritten Art nicht durchfiihrbar ist. Von 

gesamten gemessenen Druckunterschied wird daher nur der Teil “el 
Umsetzung von Geschwindigkeit in Druck bzw. umgekehrt entspricht, und z 

durch, daS der Konus einmal in der einen, sodann in der anderen Richtung r 
flossen, und das Ergebnis der beiden Messungen gemittelt wird. Die Verlus 
zweiten und dritten Art werden gemeinschaftlich betrachtet. Es werden die Me 
ergebnisse in verschiedenen Schaubildern wiedergegeben: Druckunterschied / 
Wassermenge @; h/@Q tiber Q; schlieBlich die Druckunterschiede zu 1. und zu 
3, tber der Reynoldsschen Zahl, aber in regelmaBig (nicht logarithmisch) ge 
Netz. Hierbei zeigt sich bei dem am wenigsten vom geraden zylindrischen 
weichenden Konus, da bei Durchfiuf in der Richtung vom engeren zum we 
Querschnitt der Druckunterschied erst negativ, dann, den Wert Null durchla 
positiv wird. Diese Erscheinung wird nicht etwa zahlenmiBig niher auf Gesetzi 
keit untersucht, sondern es wird nur bemerkt, daS hier ,Reibungsverlust* une 
winn infolge Erweiterung“ sich aufheben. Scharfe Kurvenspriinge, die sich b 
beiden anderen Konusrohren bei kleinerer Wassermenge deutlich als Besoné 
zeigen und auch als solche erwihnt werden, werden als ,wahrscheinlich* vi 
stromungseinfliissen herstammend nicht weiter verfolgt. Kin Vergleich de 
Konusrohre in Abhangigkeit vom Konuswinkel) wird iberhaupt nicht gezogen; 
man sich die Miihe, aus den gegebenen Kurven eine solche Beziehung zu find 
zeigt sich — wenn man ganz ohne Kenntnis der wichtigen Arbeiten von A 
unbefangen priift —, da zwischen dem Konuswinkel von 4°2' und 1°51’ ein 
winkelwert liegt, der die Verhiltnisse beeinfluBt. In die Auftragung, bei d 
Reynoldssche Zahl Abszisse ist, wurde zum Vergleich eine Messung von St 
und Pannell mit einem zylindrischen Messingrohr eingetragen; es zeigt sich, ¢ 
GroSenordnung und der Sinn der gefundenen Messungsergebnisse richtig ist, ‘d 
feinere Schliisse nicht gezogen werden diirfen. Die gegebenen theoretischen F 
und Ansitze (Dimensionsbetrachtungen) und die bei der Kleinheit der Versuch 
und der Feinheit der verschiedenen MeSgeriate zweifellos sehr miihevolle Arbeit 
iiber das geringe Ergebnis bose hinwegtiiuschen. 


A. H. Gibson and F. Heywood. Some Experiments on the Impact 0 
draulics Jets. Phil. Mag. (6) 45, 229—238, 1923, Nr.265, Januar. Das 7 
stehenden Referat Gesagte gilt in verstarktem Mae von der Mitteilung de 
riihmlich bekannten Verff. Die’ Experimente sollten AufschluS8 dariiber geb 
groB die Staudruckéffnung eines Pitotrohres im Verhaltnis zu einem sie tré 
Wasserstrahl sein darf, um noch richtige Werte zu ergeben, Die praktische Not 
keit der Klarung dieser Frage ist nicht ganz ersichtlich. Weder die Versuch 
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jals Ganzes noch die Durchfiihrung der Messungen und die SchluBfolgerungen 
ainwandfrei. Es erhebt sich u. a. die Frage: Wie ist iiberhaupt das Verhaltnis 
uftretenden Strahlquerschnittes zur Flache des auffangenden Staurohres zuyer- 
|genug meSbar? Es sind durchaus Verhiltnisse denkbar, wo bei gleicher Strahl- 
sung die zu messenden Geschwindigkeiten verschieden gro$ sind. Ganzlich 
ist die Unterscheidung des Strahles in ,steady“ und ,turbulent*; die bei- 
enen Photographien zeigen kaum mehr als umherspritzendes Wasser. Die 
lung ist vielleicht zu kurz gehalten, EIsner. 


8 Robert Pound. Interfacial tensions. Journ. Chem. Soc. 128, 578—599, 

Nr. 725. Nach der Reynoldsschen Methode — Steighdhenmessung in einer in 
_weiteren Rohre befindlichen Kapillare — sind die Oberflachenspannungen ver-- 
ener Flissigkeiten gegen Wasser bestimmt worden, wobei sich die Beziehung 
V4 —Vp bei reinen Substanzen bestitigen lief, Fir reine Flissigkeiten sind 
erte von v4, bei gegebener Temperatur konstant. Die Oberflachenspannung 
so geringer, je gréfer die Léslichkeit ist. Die Oberflichenspannung yon F'lissig- 
_ handelsiiblicher Beschaffenheit nimmt im allgemeinen mit der Zeit ab, und 
sind die Oberflichenspannungen kleiner als die Differenz der Werte fiir die 
‘igten Flissigkeiten gegen Luft. Die Abnahme ist besonders ausgepragt, wenn 
sche Veranderungen eintreten (Paraffindl). Die Angaben des Verf. fiir reine 
gkeiten sind in der Tabelle zusammengestellt. 


Bliveigheit oo au “ha Dynfa ber ay 
3h Se ae a 80,0 | 0,867 07 32,50 
a ee 34,6 0,702 8 ; 11,18 
Sere. 61,0 1,468 8 31,41 
shlorkohlenstoff. . . 76,5 | 1,574 26 ; 42,75 
Melkohlenstoff. . . . 46,45 1,247 7 46,31 
Res 111,2 0,856 04 34,6 
Rewer cre.) 184,2 1,012 98 6,0 
aed 213,0 1,192 19 24,1 
Oa ee 160,6 0,854 60 23,0 
fe ae = » 0,981 93 9,60 
ce aes 131,1 0,805 8 4,89 
(yer 132,3 0,808 6 4,838 
Beiter soe 4.) 140,7 0,854.5 10,88 
Previee <a 8 77,0 0,886 94 6,27 


ki: Se | 206,0 | 1,025 26 4,28 


Oberflacherispannung 


PF a | 
Flissigkeit |  Siedepunkt | dg” 


is rire in Dyn/em bei 10° 
— = = ss : 
Mere Fes. = 0,888 1 | 34,10 
ee os. 1 we 0,7247 10,19 
RUM cats se _ 1,507 7 | 32,17 
einigungsverfahren sind ausfiihrlich beschrieben. H. R. Senunz. 
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Ernest Walter John Mardles. The scattering of light by organosol 
gels of cellulose acetate. Trans. Faraday Soc. 18, 318—326, 1923, Nr. 
Abhangigkeit der Tyndallzahl von der Temperatur ist fiir Sole und Gele von 
loseacetat in Benzylalkohol wihrend der reversiblen Umwandlung gemessen y 
Mit abnehmender Temperatur des Sols ist zunachst die Anderung gering und 
* linear. Von einer bestimmten kritischen Temperatur an nimmt die Tynt 
beschleunigt zu bis zu einem Wendepunkt, dessen Lage durch die Kihlgesehy 
keit bedingt ist und das Auftreten gelatinéser Struktur anzeigt. Durch mech: 
Storungen wird die Tyndallzahl ebenso beeinflubt wie die Gelbildung. Die T 
zahl weist zeitliche Anderungen auf, wobei die Anderung bei Ausschaltung & 
nischer Stérungen geringer wird. Hin Gel neigt zur Erhéhung seiner Tynd 
Die Kurve Tyndallzahl—Konzentration besitzt ein Maximum, das bei héheret 
peraturen weniger scharf ausgeprigt ist; daher ist die GréSe der Teilchen i 
Gelstruktur eine Funktion der Konzentration und der Temperatur, bei der aie 1 
stattfand. Es wird noch auf die Ahnlichkeit der Tyndallzahl - Konzentration 
mit der Tammannschen Kernzahlkurve unterkihlter Flissigkeiten hinge 
y H. R.§ 

Charles A. Kraus and Eustace J. Guy. Phase relations in the system 5 
amide-potassium amide, as determined from melting-point curves 
Amer. Chem. Soc. 45,.712—715, 1923, Nr. 3. Das Schmelzdiagramm deutet 4 
stenz einer in der Schmelze stark dissoziierten Verbindung NaN Hy. K NAg a 
einem Umwandlungspunkt, der bei etwa 120° liegt, ist die Verbindung mit 
K NH, und Schmelze im Gleichgewicht. Der eutektische Punkt liegt bei 33 Me 
K NH, und 92°. v. B 


M. Bodenstein. Der Zerfall des Stickstoffpentoxyds. Eine Beme 
zu der Abhandlung von Daniels und Johnston. ZS. f. phys. Chem. 
—54, 1923, Nr. 1/2. Daniels und Johnston (vgl. diese Ber. 2, 777, 1921) 
gefunden, daS der Zerfall des Stickstoffpentoxyds eine monomolekulare Reakt 
Abweichungen, die darin bestanden, da sich bei sehr kleinen Drucken a 
Werte fiir die Geschwindigkeitskonstante ergaben, schrieben diese Forscher Vé 
fehlern zu. Der Verf. zeigt nun, daB diese Abweichungen in dem Mechanist 
Reaktion begriindet sind. Wie auch Daniels und Johnston angenommen 
finden folgende Reaktionen statt: N,O; = N03 + 03; NoO,; = NO + NOs: 
+ 0, = 2N0,; 2NO, == N,0, und die gesamte Umsetzung ist dann bei ni 
Drucken, wo die Vereinigung von 2NQO, zu N,Q, vernachlissigt werden kann 
= 4N0, + 05. Dabei wird aber vorausgesetzt, dafi die oben genannten 
mit Ausnahme der ersten, unmeSbar rasch verlaufen. Diese Voraussetzung 
wie aus den Messungen des Verf. hervorgeht, bei niedrigen Drucken fir die I 
2NO + 0, = 2NOy, nicht mehr zu. Ist der Druck so niedrig, dab die 
nannte Reaktion neben dem Zerfall der Stickstoffpentoxydmolekiile -vernae 


gestellt, es werden also nicht aus zwei Molen fiinf, sondern sechs gebildet, di 
die Druckzunahme gemessene Konstante erscheint also um ein Fiinftel zu gro 
sichlich entsprechen die beobachteten Abweichungen -dieser Erklirung und 
folgt, daB der Zerfall des Stickstoffpentoxyds wirklich ein monomolekular 
gang ist. v.f 


KE. Waetzmann. Zusammenklang Kénigscher Stimmgabeln. (Schles. 
vaterlind. Kultur, Sitzung vom 21. Nov. 1922.) Naturwissensch. 11, 362—36 
Nr. 19. Vgl. diese Ber. 8. 169. Wal 
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. Stephenson. Variation of the velocity of sound in sea water with 
perature. Phys. Rev. (2) 21, 369, 1923, Nr. 3. Die Schallgeschwindigkeit im 
asser wurde bei verschiedenen Temperaturen zwischen 0 und 20°C gemessen 
eine Zunahme von 2,8m/see pro Grad gefunden. Der Wert enthalt Hinfliisse yon 
rungen des Salzgehaltes und der Dichte, die aber klein sind gegeniiber ‘den 
yeratureinfliissen. Hinsichtlich der Mefimethode wird auf Phys. Rev. 21, 181, 
(diese Ber. S. 859) verwiesen. Kunze. 


ander Mc Adie. Velocity of sound in free air and type of air struc- 
. Phys. Rey. (2) 21, 377, 1923, Nr. 3, Aus den zahlreichen Beobachtungen, die 
rend des Krieges bei den SchallmeStrupps gemacht sind, scheint hervorzugchen, 
“in Wert von 331,74 m/sec bei trockener Luft von 0°C fiir Messungen iiber groBe 
nungen im Freien zu klein ist. Die Schallgeschwindigkeit wurde immer gréfer 
iden, als die gewohnlichen Formeln angeben. Kunze. 


}» Wood, H. E. Browne and ©. Cochrane. Determination of Velocity 
xxplosion Waves of Small Amplitude in Sea Water. Variation of 
city with Temperature. Proc. Roy. Soc. London (A) 108, 284—303, 1923, 
21. Die Arbeit berichtet tiber sehr genaue Messungen der Schallgeschwindigkeit 
eewasser, bei denen im Gegensatz zu friiheren Messungen alle einschlagigen 
oren, wie Temperatur, Salzgehalt, Wassertiefe usw. beriicksichtigt wurden. Die 
achtungen wurden im September 1921 und Februar 1922 bei Shandon und Dover 
‘fahrt. Vier Unterwasserschallempfanger waren in bekannter (+ 2m) Entfer- 
voneinander (etwa vier Seemeilen) auf dem Meeresgrunde aufgestellt und durch 
mit einem Saitengalvanometer einer Landstation verbunden. Dadurch, da 
mehrere Explosionen von einem fahrenden Schiff in regelmaSigen Intervallen 
chtete, eriibrigte sich die nur schwer genau ausfiihrbare Ortsbestimmung der 
Iquelle. Um den Einflu§ der Wasserstrémung zu eliminieren, wurden die Beob- 
ngen bei Stauwasser gemacht. Man fand im September bei’ 16,959C (+ 0,1°) 
85 Prom. Salzgehalt eine Geschwindigkeit ¢ = 1510,4 (+ 0,3) m/sec; im Februar 
09°C und 35,1 Prom. ¢ = 1474,0 (+ 0,6) m/sec und bei 7,0°C und 35,2 Prom. 
1477,4 (+ 0,45) m/sec, Hiner Temperaturzunahme von 1°C entspricht eine Stei- 
g@ der Geschwindigkeit von 3.35 m/sec und einer Zunahme des Salzgehaltes um 
. eine Geschwindigkeitszunahme von etwa 1,7 m/sec. Hine Abhangigkeit der 
geschwindigkeit von der Starke der Explosion (Ladungen von 1,1 bis 14 kg) 
e nicht beobachtet. Ebensowenig zeigte sich bei den Versuchen eine Abhingig- 
von der Wassertiefe. Fir die adiabatische Kompressibilitét des Seewassers von 
C und 35 Prom. Salzgehalt wird C, = 42,744 + 0,02.10—6 errechnet und durch 
on mit dem Werte C, = 43,145.10—6 fir die isothermische Kompressibilitat 
‘erhiltnis der spezifischen Warmen zu x = 1,0094 + 0,0005 gefunden, was sehr 
bereinstimmt mit den aus thermodynamischen Daten errechneten Werten. Kunze. 


Wood and H. E. Browne. A Radio-Acoustic Method of Locating 
ions at Sea: Application to Navigation and to Hydrographical 
ey. Proc. Phys. Soc. London 35, 183—193, 1923, Nr. 3. Kin Schiff, das seinen 
ort wissen will, gibt gleichzeitig mit einem drahtlosen Signal ein Unterwasser- 
signal ab, welches durch Explosion einer Bombe im Wasser erzeugt wird. Die 
hme des letzteren erfolgt durch eine Anzahl Unterwasserschallempfainger, die 
mnau bekannten Punkten auf dem Meeresgrunde aufgestellt und durch Kabel- 
gen mit einer Landstation verbunden sind. Das Hintreffen des drahtlosen Sig- 
nd des Unterwasserschallsignals an den einzelnen Empfingern wird durch ein 
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Saitengalvanometer registriert. Aus dem Zeitunterschied wird die Entfernun 
Schallquelle von den Empfangern und damit der Schiffsort selbst bestimmt. 4 
suche wurden im Kanal bei den Goodwinbanken durchgefiihrt. Es zeigte sich 
Sandbinke den Schall stark absorbieren und deutliche Schallschatten ergeben. 
Beugungen der Schallstrahlen an den Banken wurden beobachtet.. Im iibrigen y 
jedoch mit der Methode sehr befriedigende Resultate erzielt. Die Zeit 

Messung, gerechnet vom Augenblick der Signalabgabe bis zur drahtlosen 

der Position an das Schiff, betrug etwa zehn Minuten. Die Positionsangaben 
genauer als die nach den gewohnlichen Methoden bestimmten. Bei der Kontrol 
Position verschiedener Feuerschiffe wurde festgestellt, da dieselben zum Tei 
einer halben Seemeile von ihrem offiziellen’ Standort abgetrieben waren. Als | 
der Methode vor der drahtlosen Positionsbestimmung wird hervorgehoben, 
Methode nicht nur Richtungsangaben, sondern direkt auch Entfernungen 
Andererseits wird als Nachteil empfunden, da die Bestimmung nicht vom 
selbst ausgefiihrt werden kann. 


John P. Minton. Some cases of nerye-deafness and their bearing 
sonance theories of audition. Proc. Nat. Acad. Amer. 8, 274—280, 1922, 
Bei Zerstérung der einen Schnecke wurden (laute) Téne auch dann gehort, we 
gesunde Ohr wahrscheinlich ganz ausgeschlossen war. Kbenso hoérten kom 
teilweise Taubstumme — bei denen gewéhnlich mangelhafte Entwicklung der 
angenommen wird — Tone geniigender Starke und hatten fiir diese normale 
schiedsempfindlichkeit. Bei einem Fall von Lihmung des Facialis, Acustia 
Vestibularis, die spiter ganz zuriickging, listen Tonreize unterhalb einer besti 
zwischen 400 und 500 gelegenen Frequenz nur Gerauschempfindungen aus, 
war die Tonempfindung und auch die Hérschirfe normal. Bei einem ande 
von Nerventaubheit wurden zwischen 3000 und 4000 v. d. Téne nur bei seh 
Starke gehort und die Tonempfindung ging sehr schnell in Gerauschempfindup, 
Vert. schlieBt aus diesen Befunden, dafi das Kndorgan in der Schnecke nur @ 
héhung der Empfindlichkeit diene, nicht aber die Tonempfindung erst erm 
diese werde vielmehr durch den Nerven selbst geliefert. v. Horn 


E. E. Fournier d@’Albe. Demonstration of a New Method of Prod 
Visual Effects by Means of Sound. Proc. Phys. Soc. London 34, 208 
Nr. 5. Uber das Ende eines Rohres ist (horizontal) eine diinne Gummihaut gé 
auf dieser liegt ein Quecksilbertropfen. Bei Hintritt einer Tonwelle in das B 
zeugen die von den Randern der Membran nach der Mitte und zurick lat 
Schwingungen stationire Rippenfiguren auf der Oberfliche des ‘Tropfens, ¢ 
konstanter Tonhohe unverandert verharren, einem Wechsel der Tonhdhe int 
1/4, Sekunde folgen. v. Horni 
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Gregory Paul Baxter. Twenty-ninth annual report of the commi 
atomic weights. Determinations published during 1922. Journ. Ame 
Soc. 45, 563—572, 1923, Nr.3. Zusammenstellung der im Jahre 1922 veréffen 
neuen Bestimmungen. Va 
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i) Aston, Gregory P. Baxter, Bohuslay Brauner, A. Debierne, A. Leduc, 
. Richards, Frederick Soddy and G. Urbain. Report of the international 
mittee on chemical elements. Journ. Amer, Chem. Soc. 45, 867—874, 1923, 
Das Komitee hat eine Tabelle der radioaktiven Elemente und eine der Tsotopen 
dstellt, die in der yorliegenden Mitteilung verdéffentlicht werden. Ferner werden 
hlage in bezug auf die Nomenklatur der radioaktiven Elemente gemacht: Fiir 
adioaktiven Emanationen werden die Namen bzw. Symbole Radon Rn, Actinon An, 
on Tn yorgeschlagen. Bei den Verzweigungsstellen, die bei den C-Gliedern auf- 
a, wurde das Zeichen ’ fiir die durch f-Strahlung entstehenden Poloniumisotopen, 
Zeichen ” fiir die durch «-Strahlung entstehenden Thalliumisotopen verwendet. 
mdprodukte sind durch den Buchstaben 2 gekennzeichnet. v. HauBan. 


mdé. Uber Wirfelatome. Phys. ZS. 21, 626—628, 1920, Heft 21/22. Bericht 
wuheim iiber die raumlichen Elektronenbahnen im Wiirfel und Tetraederverband. 
jurde eine Phasengleichheit aller beteiligten Hlektronen angenommen (Bohr 
meuerdings vorgeschlagen, Polyederbahnen mit abwechselnden Besuchen der 
ronen im Atominnern anzunehmen). Fiir die Edelgasschale (Nat, Ne, F~) wird 
ie Notwendigkeit von Ellipsenbahnen fir die auSeren Elektronen hingewiesen. 
r hat neuerdings allgemein Ellipsen-n,-Bahnen zum Aufbau der Atome ver- 
t.) Zur Kohasion der homéopolaren Kristalle (Diamant) wird auf die Notwendig- 
eines Gittersynchronismus hingewiesen. (Uberlegungen von Born und 
enberg scheinen neuerdings diese Vorstellung von allgemeinen Gesichtspunkten 
u rechtfertigen.) LANDE. 


her Gerlach. Atomabbau und Atombau. Die physikalische Analyse 
Atoms. Mit 3 Abbildungen im Text, 528. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 
‘Eine Einfiihrung in die Physik des Atoms an Hand der Methoden zur Analyse 
Atombaus: I. Elektron (Kathodenstrahlen, Glihelektronen, Photoelektronen, 
thlen, sekundare Elektronen, Masse und Ladung des Elektrons, Elementar- 
um, Radius des Elektrons); II. Sondierung der Atome (EHlektronenmethode, 
vuhlenmethode, Bau des Atoms auf Grund der Sonderversuche); II]. Abbauanalyse 
ronensto}methode, Ionisierung und Strahlungsanregung, Rontgenstrahlung, radio- 
sr Abbau der Atomkerne, Isotopie und Bausteine der Kerne, «-Strahlenmethode 
Abbau der Atomkerne, Kernmasse und Knergie); IV. Hlektromagnetische Atom- 
se; V. Bau der Kristalle; VI. Die Krafte der Materie (mechanische Konstanten 
ivistalle, Molekilbildung); VII. Gibt es einen Kernaufbau ? GERLACH. 


raunbek. Eine Erklarung des Hinstein-de Haas-Hffektes durch An- 
Re rotierender Atomkerne. Phys. ZS. 23, 307—309, 1922, Nr. 15. [S. 1211.] 


\ astein und P. Ehrenfest. Quantentheoretische Bemerkungen zum Hx- 
ment von Stern und Gerlach. ZS. f. Phys. 11, 31—34,1922, Nr. 1. [S. 1211.] 
GERLACH. 


ze L. Clark. The properties of elements and salts as related to the 
nsions of atoms and ions. Science (N.S.) 55, 401—405, 1922, Nr. 1424. Die 
ung bringt einen Beitrag zu der Frage des Zusammenhangs von charakteristi- 
Eigenschaften der Atome, Ionen und Verbindungen mit den Atom- bzw. Ionen- 
. Die Biltzsche zweidimensionale Darstellung wird zu einer dreidimensionalen 
ert, indem z. B. die Atomyolumina der Alkalielemente als x-, die der Halogene 
'Achse und die Molekularvolumina der Alkalihaloide oder irgend einer anderen 
schaft derselben als z-Achse aufgetragen werden: alle Punkte liegen — wenn 
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nicht, wie in vielen Fallen, auf einer Ebene — auf der bekannten einfachen Regel 
(,doubly ruled surface). Hingehend werden zweidimensionale lineare Bezieh 
behandelt, z. B. zwischen Atomyolumen der Halogenatome und ihrem molek 
Durchmesser, Schmelzpunkten, Siedepunkten, kritischen Temperaturen, latente Sel 
warme, Verdampfungswarme, Normalpotentiale, kubischer Expansionskoeff 
Atomfrequenzen, magnetische Suszeptibilitat, /a und b in der van der Waals 
Gleichung, Ionisierungsenergie usw. Als Beispiel fiir andere Beziehungen: Di 
zentischen Kontraktionen bei der Bildung der Alkalifluoride, -chloride, -bromid 
-jodide sind unter sich gleich, sie nehmen ab von 60Proz. fir die Fluoride 
43 (Cl), 38 (Br) auf 30 Proz. fiir die Jodide. Abweichungen von der linear 
ziehung sind nur da, wenn der Stoff in anderer Form kristallisiert (z. B. unte 
Alkalihaloiden die des Casiums). — Wenn auch die absoluten Werte der Ato 

je nach der Bestimmungsmethode starke Differenzen zeigen, so ist doch ihr 
immer der gleiche. Der Radius des Ammoniums wird so gro} wie der des Rubi 
gefunden: Diese Gleichheit erstreckt sich auch auf viele Kigenschaften von einf 
und komplexen NH,- und Rb-Salzen. Das Verhiltnis der Volumina von Ion zu 
ist fir die Halogene 44/25, fiir die Alkalien 25/52. Verf. ist der Ansicht, 
Atomdimensionen bestimmend sind fiir die Higenschaften der Elemente und 
Verbindungen. Weitere Mitteilungen besonders beziiglich der Komplexverbin 
werden in Aussicht gestellt. : z 


d 


Gregory Paul Baxter and Frank Arthur Hilton jun. A comparision 0 
atomic weights of terrestrial and meteoric.nickel. IJ. The analy 
nickelous chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 694—700, 1923, Nr. 3. D 
bei der Atomgewichtsbestimmung tiber das Oxyd (vgl. diese Ber 2, 878, 1921 
wenn auch sehr kleine, Differenz zwischen dem Atomgewicht des terrestrische 
des Meteoritnickels ergeben hatte, die allerdings durch die Versuchsfehler erk 
war, wurden die Atomgewichte nochmals iiber das Chlorid bestimmt. Unter Zug 
legung von Ag = 107,880 und Cl = 35,458 ergab sich nun in beiden Fallen 
Die Verff. glauben, dai der Mittelwert 58,691 aus den von Richards und Ous 
Baxter und Parsons und Baxter und Hilton erhaltenen Werten augenbl 
als der beste angesehen werden diirfte. v.H 


Stefan Meyer. Radioaktive Konstanten nach dem Stand von 1923, 
d. Radioakt. 19, 334—344, 1923, Nr.4. [S. 1234.] 


John Arnold Cranston and Robert Hutton. The Adsorption of Radium- 
Radium-C by Ferrie Hydroxide. Journ. Chem. Soc. 121, 2843—2849, 1922 
Nr. 722. In der vorliegenden Arbeit werden friihere Versuche der Verff. 
Adsorption aktiver Niederschlage an kolloidem Hisenhydroxyd fortgefihrt. 
sorption von Radium B und Radium C andert sich kontinuierlich mit der An 
des Siuregrades der verwendeten Lisung. — Bei einem gegebenen Sauregrad 
Verhiltnis von adsorbiertem ThB: ThC gréSer als das von RaB: RaC. Dies verseh 
Verhalten bleibt auch bestehen, wenn die vier Radioelemente alle gleichzeitig 
Adsorptionsversuchen verwendet werden. Da es sich hierbei nicht um verse! 
Adsorptionseigenschaften innerhalb der isotopen Gruppen RaB, Th B bzw. Ra€ 
handeln kann, so erkliren die Verff. die Unterschiede aus dem kolloiden Zt 
eines ‘leils der aktiven Niederschlige in der verwendeten sehr verdiinnten 
Angenommen, ein Teil des B-Gliedes findet sich in der Lésung im kolloiden 
adsorbierbaren Zustande, dann wird im Laufe des Zerfalls des B-Gliedes eine § 
Anzahl der daraus entstandenen C-Glieder ebenfalls im kolloiden Zustande sein 
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tsatz ist bei den Gliedern der Radiumfamilie gréSer als bei denen der Thorium- 
, weil die Halbwertszeit des Radium B relativ viel kiirzer ist als die des Thorium B. 
sultat ergibt sich daher die beobachtete relativ starkere Adsorption von RaC 
ber ThC. Hany. 


Arnold Cranston and Robert Hutton. The adsorption of the B and C 
ers of the radium and thorium series by ferric hydroxide. Journ. 
Soc. 123, 1318—1324, 1923, Nr. 727. Fortsetzung der vorangehenden Arbeit. 
jiheren Resultate, werden bestatigt: das Verhaltnis der adsorbierten ThB:ThC 
dBer als das Verhaltnis der Adsorption der isotopen Glieder RaB: RaC, auch 
die urspriinglich verschieden grofen relativen Konzentrationen in Betracht ge- 
werden. Auf Grund der in der vorangehenden Mitteilung gebrachten Erklarung 
Befundes aus dem kolloiden Zustande eines Teiles der aktiven Niederschlage 
an erwarten, da das Zeitintervall zwischen der Herstellung der Lésungen und 
dsorptionsversuchen fiir das Verhaltnis der Adsorptionen eine grofe Rolle spielt. 
st in der Tat der Fall. Je alter die Losungen, desto gréSer die Adsorption der 
der, desto gréfer auch das Ubergewicht des RaC gegeniiber dem ThO. Die 
en Verff. angefiihrte Berechnung ergibt auch in quantitativer Beziehung eine 
roscoe mit den Versuchen. : Haun. 


ckenkamp. Atomanordnung und Spaltbarkeit. ZS. f. Krist, 58, 7—39, 

Ausgehend von drei Grundtypen, als welche Verf. erstens den tetrakistri- 
nm (Au-) Typus, zweitens den hexagonalen (Mg-) Typus und drittens den 
alen (Korund-) Typus unterscheidet, werden an verschiedenen Strukturmodellen 
istallisationskraft und die Spaltbarkeit erdrtert. Ks wird an Hand der Bei- 
geschlossen, da$ Zwillingsbildung und Spaltbarkeit vorhanden ist, wenn die 
m Klektronen ausgehenden attraktiven Krafte zwischen zwei nicht benachbarten 
chichten einen minimalen positiven oder negativen Wert haben. Diese Regel 
jenen Fallen eine Erklarung der Spaltbarkeit, wo die Bravais-Sohnkesche 
hese nicht erfillt ist. Jedoch ist auch in den Fallen, wo diese gilt, die ab- 
de Wirkung gleichartiger elektrischer Pole die primare Ursache der Spalt- 
t. Folgende Beispiele werden angefihrt: 1. Grundtypus; Steinsalzgruppe, 
nt, Zinkblende, Kupferkies, Flu8spat, Kisenkies, Cuprit, Schwefel, Graphit, Arsen, 
on, Wismut, Quarz, Rutil, Zirkon. 2. Grundtypus; Iridosmium, Cd, Zn, Zinkit, 
arshit und Miersit, Hg, CdJ,, Pyrochroit und Brucit. 3. Grundtypus; Rhom- 
sche Carbonate, NaCl0O;, Korund. , K. Buoxrr. 


e L. Clark and William Duane. A new method of crystal analysis and 
eflection of characteristic X-rays. Journ. Opt. Soc. Amer. 7, 455—482, 
Nr. 6. Die Verff. beschreiben eine neue Methode der réntgenographischen 
analyse, indem sie das kontinuierliche Spektrum einer Réntgenrdhre mit 
mantikathode auf einen, wihrend der Aufnahme gedrehten Kristall oder auf 
istallpulver fallen lassen. Die Reflexionsmaxima werden mittels einer [onisations- 
r gemessen. Die Wellenlinge, welche einem bestimmten Maximum zugrunde 
wird nach der Beziehung eV = hc/A aus dem kritischen Potential bestimmt, 
die Spannung so lange erniedrigt wird, bis das Maximum versechwindet. Die 
onstante der reflektierenden Netzebene wird dann unter Hinsetzung dieses 4 
r Braggschen Beziehung nA = 2d sind/2 berechnet. Gepriift wurde diese 
eam KJ. In guter Ubereinstimmung mit friheren Bestimmungen wurde 
7,064 bis 7,070 A gefunden, Es treten jedoch bei der Reflexion an den (100)- und 
lachen des KJ auch Maxima auf, welche von der Kigenstrahlung der J-Atome 
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herriihrten. Die Wellenlangen wurden aus dem kritischen Potential zu 0,359 
und 0,435 A bestimmt, welche den bekannten Werten fiir die Absorptionsgrer 
K,- und Kg -Strahlung des J entsprechen. Wurde die Spannung bis 69,300 Vv 
steigert, so pn auBerdem die normale Reflexion der K,- und A,-Strahlung 
auf. — Es wurde bei Versuchen mit K J-Kristallen vyerdeiedanet ateente une 
' verschiedenen Versuchsbedingungen auSerdem noch ein anomales Reflexionsma 
beobachtet, welches dem Beugungsgesetz nicht gehorcht. Die zugehérige Wellé 
lag (aus dem kritischen Potential berechnet) zwischen der K,- und K,-Linie 
Die Lage dieses Maximums befand sich zwischen den Maxima der (100)- und der 
Flachen und hing von der Stellung der lonisationskammer und des Kristal 
Primarstrahl ab. Auch im Lauephotogramm trat dieses anomale Maxima 
Hine einfache Erklarung konnte nicht gegeben werden. — Nach dieser 7 
wurden die Strukturen folgender Alkali-Trihalogenide bestimmt: KJ, m 
(ih eae = 4,68 A (schwach verzerrter Wiirfel), CsJ3, rhombisch, d,,, = 4,50, do4, 
doo = 7,024. CsJBrg, rhombisch, d1 9) = 4,26, Qo) = 5,91, doo, = 6,900 
CsJ wurde das schon friher bestimmte regular man nioon iene Gitter gefun 
In allen Fallen trat die Higenstrahlung des J bzw. des Cs auf. Bemerkens 
dabei, daS stets die von der 4,-Strahlung herriihrenden Maxima eine 
Intensitat aufweisen als jené der A,-Linien. Bei CsJs ergaben die an den (100)- 
und (001)-Flachen abgebeugten Maxima fiir die Cs-Strahlung (in vier Ordnunge 
berechnete Gitterkonstante, welche viermal so grof} war als jene, welche sich 
von der J-Strahlung herrihrenden Maxima ergibt. Dasselbe ist bei den } 
Trihalogeniden der Fall. Verf. schlieBt daraus, da die mit J-Atomen belegten Netz 
1/, jenes Abstandes besitzen, welchen die mit Cs-Atomen belegten einnehmi 
Analogie zu dem von Wyckoff untersuchten CsJCl, schreiben die Verff. de 
bestimmten Polyhalogeniden folgende Struktur zu: In dem Parallelepiped, wele 
Molekiil enthalt, nehmen die Cs-, bzw. K-Atome die Eckpunkte ein, wahre 
Halogenatome lings einer Raumdiagonale (in ¥/,, 1/9, 3/, der Linge derselbe 
geordnet sind. Dabei ist im Fall ungleichartiger Halogene das schwers e 
Raummitte. 


Ch. Mauguin. Réflexion des rayons de Réntgen sur certains plans 
culaires remarquables dela calcite. OC, R. 176, 1331—1334, 1923, Nr. 19. 
schlagt eine von der Braggschen Struktur abweichende Atomanordnung des K 
vor, welche zwei enantiomorphe Formen bedingen wiirde. Da jedoch die experim! 
Ergebnisse [Reflexionen an den (211)-, (111)-, (411),- (311)-, (511)-, (313)-Flaeht 
seiner angenommenen Struktur (a = 4,04 A, a = 76° 8’, ein Molekiil im Eler 
parallelepiped mit C in der Raummitte, Ca in den Ecken, 30 in den C-Ebet 
die Raummitte gruppiert) nicht im Kinklang stehen, gibt er dem Braggschen St 
modell den Vorzug. K.B 


Assar Hadding. Eine réntgenographische Methode, kristalline und ki 
kristalline Stubstanzen zu identifizieren. ZS. f. Krist, 58, 108—112 
Verf. bespricht die Debye-Scherrer-Methode als einzige Methode, nach welch 
kleine kristalline Substanzen einigermaBen réntgenographisch identifizieren kan 
Gemische ist’ dies die brauchbarste Methode. ue 


A. J. Dempster. Positive ray analysis of copper. Nature 112, 7, 1923,! 
Verf. unterwirft Cu nach der Astonschen Methode der Analyse positiver § 
indem er das Metall in einem Molybdinofen verdampft. Ks treten drei Lin 


1 
. 


relativen Intensitéten 1,4:1:1 auf, welche einem Atomgewicht von 62, 64 und 
ntsprechen. Auferdem treten, aus dem Zement des Ofens, Rb-Linien auf, welche 
den friiheren Astonschen Werten iibereinstimmten. K. Broxrr. 
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- Bassett and C. H. Davis. Spectrum Analysis in an Industrial Labora- 
. Trans. Amer. Inst, Min. and Metallurg. Eng. 68, 662—669, 1923. [S. 1256.] Brrnpv. 


Bailey. A crystallisation phenomenon. Nature 112, 10, 1923, Nr. 2801. 
zeigt lange, schmale Salicylsiurenadeln, welche aus heifem Wasser auskristalli- 
m und mit einem Ende sehr fest an der GefaSwand, von welcher sie senkrecht 
nden, hafteten. Diese Nadeln zeichneten sich durch eine besondere Elastizitit 
K. Brecker. 


nne, H. Hentschel und J. Leonhardt. Uber feinbauliche Versuche zur 
truktion des Natriumhydrofluorids unter Verwendung der Atom- 
iche und tiber die réntgenographische Erforschung dieser Verbin- - 
. ZS. f. Krist. 58, 629—640, 1923. Verff. versuchten, aus den Braggschen 
bereichen das Strukturmodell des trigonalen NaF HF in Analogie zu dem von 
koff bestimmten CsJCl, aufzubauen. Nun erwies es sich als notwendig, fiir die 
reiche Rotationsellipsen statt Kugeln anzunehmen. Durch Debye-Scherrer-Auf- 
en an dem Praparat wurde diese Voraussage bestatigt. Die Atomanordnung 
durch die Bildung des Strukturfaktors bestimmt. Im Hlementarrhomboeder 
der Kantenlinge r = 5,17A und dem Polkantenwinkel « = 39°44’ haben die 
men Atome folgende Koordinaten: Na (000), H (2/, %, ¥/2), F (8/49, 8/49) 5/19) 
Tha: “19 */19)- K. Broker. 


Skaupy. Elektrizitatsleitung und Konstitution flissiggr Metalie 
egierungen. 86. Naturforscher-Vers., Bad Nauheim 1920. Phys. ZS, 21, 597 
1920, Nr. 21/22, [S. 1230.] SKAUPY. 


C. Bain. Crystal Structure of Solid Solutions. Trans. Amer. Inst. Min. 
etallure. Eng. 68, 625—641, 1923. Die Untersuchung der Rontgenspektrogramme 
iedener fester Losungen fiihrte zu folgenden Schlissen: Die feste Losung wird 
eh gebildet, dafi Atome des Lésungsmittels durch solche des gelésten Kérpers 
werden; auch wenn dieser einem anderen Kristalltypus angehért, wird das 
ingliche Raumgitter des Lésungsmittels in seinen Abmessungen nur wenig ge- 
Dabei wird eine Léslichkeitsgrenze erreicht, von wo ab ein neues Raumgitter 
t, das das des gelésten Kérpers oder ein Mittelding zwischen beiden ist. Wenn 
iden Metalle vom gleichen kristallographischen Typus eine kontinuierliche Reihe 
ischkristallen bilden, so kann ein allmahlicher Ubergang von dem Raumgitter 
nen reinen Metalls zu dem des anderen erfolgen. Bei anderen kontinuierlichen 
phen Reihen sind sie innerhalb eines gewissen Bereiches aus zwei verschiedenen 
linen Phasen zusammengesetzt, die beide in demselben Kristall vorkommen. 
thermische Behandlung wird der Bereich der sich iiberlagernden Raumgitter 
das eine oder das andere reine Metall verschoben; diese Wirkung ist aus- 
ehener, wenn eines der beiden Metalle -allotropisch ist. — In der Diskussion 
orgeschlagen, die mit einer Wellenlange erhaltenen Beugungsfiguren nicht als 
amme, sondern als Kristallogramme zu bezeichnen. Ferner wird darauf 
iesen, da sich aus den bisherigen Ergebnissen noch keine Erklirung fiir die 
ig ergibt. : -  Bernpr. 


| 
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Albert Portevin et Francois Le Chatelier. Sur un phénoméne obseryé 
de l’essai de traction d’alliages en cours de transformation. ©. R 
507—510, 1923, Nr.8. Druckfehlerberichtigung ebenda, 8.620. [S. 1212.] BE 


Louis Jordan and F. E. Swindells. Gases in Metals. I. The determina 
of combined nitrogen in iron and steel and the change in form of n 
gen by heat treatment. Scient. Pap. Bur. of Stand. 18, 499—511, 1922, Mi 
Die Allensche Saurelésungsmethode, die zweckmabig abgeandert wurde, ergib 
den gebundenen Stickstoff, der wahrscheinlich in der Form yon Hisen-, Mar 
Aluminium- und Titannitrid erscheint. Fehlerquellen treten dabei besondeaa 
die Benutzung von Glaskondensatoren fiir die Ammoniakdestillation und seine Be 
mung durch Nesslersche Lésung bei Staéhlen mit mehr als 0,1 bis 0,2 Proz. 
Durch Warmebehandlung wird bei verschiedenen Stihlen die Menge des gebun 
Stickstoffs vermehrt; es ist unwabrscheinlich, daf dies durch Aufnahme yon Sti 
wahrend des Erhitzens oder durch die Bildung von Hisennitriden infolge de 
‘setzung solcher, die durch die Allensche Methode nicht bestimmt werden, 61 
Man mu daher schlieBen, da der Stickstoff im Eisen in zwei Formen auf 
kann, namlich als gebundener und als ungebundener. Die Anderungen in der J 
des gebundenen Stickstoffs rihren wahrscheinlich von einer Umwandlung des 
Stickstoffs her. Dieser kommt aber nicht in allen Kisen- und Stahlproben vor 
' kann in grobem Betrage schwanken. 


E. Piwowarsky und K. Ebbefeld. Uber die Veredelung des Gufeisens d 
Nickelzusatz. Stahl u. Hisen 43, 967—968, 1923, Nr. 30, [S.1213.] BI 


H. A. Schwartz, H. R. Payne, A. F. Gorton and M. M. Austin. Conditi¢ 
Stable Eq@ilibrium in Iron-carbon Alloys. Trans. Amer. Inst. Mil 
Metallurg. Eng. 68, 916—929, 1923. Untersucht wurde ein weifes GuBeisen di 
sammensetzung 2,30 Proz. C, 1,20 Proz. Si, 0,29 Proz. Mn, 0,156 Proz. P, 0,048 Pt 
Aus diesem wurden eine Reihe von Proben mit steigendem C-Gehalt hergestellt 
thermische Analyse ergab die folgenden Haltepunkte: im metastabilen Syste 
bei 776°, Ar, bei 749°; im stabilen System bei 768 und 721°. Die mittleren 
sind somit 762 bzw. 7459. Da bei dem ersten Erhitzen des stabilen Systems - 
782° gefunden war, so wird als Mittel fiir dieses 7659 angenommen, so dah 
der Haltepunkt um 3° héher als beim metastabilen System liegt. Diese Lage is 
durch die metallographische Untersuchung bestitigt; allerdings scheinen dié 
mischen Daten den metallographisch bestimmten um 30° nachzuhinken. Die 
peraturwiderstandskurve des weiben GuBeisens zeigt beim Hrhitzen Diskontim 
bei 280 bis 290° und bei 810 bis 820°, wobei letztere die Alpha-Betaumwand! 
gibt. Das graphitisierte Material lieferte eine Unstetigkeit bei 790°; ein sehr 
gekiihltes zeigte in Abweichung von der genannten Kurve einen grdéferen Wid 
bei 710 bis 720°. Durch etwa 0,9Proz. C wird der spezifische Widerstand 
metastabilen System um 22,2.10—6 Ohm oder iiber 2U0 Proz., in dem stabilen ¢ 
um weniger als 5,4.10-— oder 85 Proz. des Widerstandes des C-freien Hist 
steigert. Ferner wurde die Anderung des Widerstandes wihrend der Graphitil 
bei konstanter Temperatur beobachtet: Es erfolgt zuniichst eine ausgesproche 
nahme, die nach zwei bis drei Stunden ein Minimum erreicht, worauf sich der 
stand asymptotisch einem Maximum nihert. Nach der mikroskopischen Unters 
scheint das Minimum dem Verschwinden des freien Zementits zu entspreche 
C-Abscheidung erfolgt im allgemeinen innerhalb des Austenitmischkristalls. 
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sung des stabilen Systems, die als verschieden von der des metastabilen an- 
men wird, wird der Name Boydenit vorgeschlagen; er wird als eine C- Lisung 
mmen. Das mikroskopisch allerdings nicht beobachtete Graphit Kutektoid soll 
z. © enthalten. Kurz sind auch die Anschauungen iiber den Vorgang der 
g der Temperkohle entwickelt. BERNDT. 


yski and John W. Boeck. Gas Absorption and Oxidation of Non-fer- 
etals. Trans. Amer. Inst. Min. and Metallurg. Eng. 68, 861—872, 1923. Die 
ist vorwiegend von hiittenminnischem Interesse. Fiir den Gasgehalt der Me- 
st im wesentlichen die Ofenatmosphare von Bedeutung. Desoxydatoren helfen 
falls die absorbierten Gase aus Kohlenwasserstoffen oder Kohlenstoffmonoxyd 
en (als Beispiel dafiir wird angefiihrt, da Zusatz von Al zu Cu in bezug auf 
sgehalt ohne Hinflu8 ist). BERNDT. 


rtevin et P. Chevenard. Etude dilatométrique des alliages d’alu- 
m avec le magnésium et le silicium. C. R. 176, 296—298, 1923, Nr. 5. 
derung der Léslichkeit des Mg,Si in Al im festen Zustande wurde durch die 
ntial- Dilatometermethode studiert, wobei der Vergleichsstab aus Baros durch 
solchen aus sehr reinem Al ersetzt war. Aus den mitgeteilten Kurven kann 
tnehmen, da sich bei der Abkihlung die Abscheidung des Mg,Si durch eine 
reitende Ausdehnung bemerkbar macht, die aber verzégert und unvollstandig 
da schlieBlich eine Restkontraktion auftritt, deren Amplitude mit wachsender 
mgstemperatur zunimmt. Beim Wiedererhitzen wird das im UberschuS geléste 
-abgeschieden, und zwar besonders in dem Gebiet von 250 bis 300°. — Die 
inung des spontanen Anlassens bei gewOhnlicher Temperatur ist auf dieselbe 
untersucht. Der Verlauf der Lingenanderung und der Harte mit der Zeit ist 
alls in Kurven wiedergegeben. Versuche zwischen 20 und 80° ergaben, dai die 
indigkeit der Abscheidung etwa nach einem Exponentialgesetz mit der Tem- 
wachst und sich fiir ein Intervall von etwa 10° verdoppelt.  - Brrnpr. 


rauer and W. M. Peirce. The Effect of Impurities on the Oxydation 
welling of Zinc Aluminum Alloys. Trans. Amer. Inst. Min. and Metal- 
mg. 68, 796—832, 1923. Das Ergebnis der zahlreichen Versuche ist etwa 
ermaSen zusammengefaft: Bei den reinen biniren Zn-Al-Legierungen riihrt die 
ung und interkristalline Korrosion hauptsachlich von einer interkristallinen 
jon her, welche die Alpha-, aber nicht die Gammakomponente angreift. Die 
gen zeigen, daS durch Abschrecken von der Zersetzungstemperatur der Beta- 
ente die Anderung der Abmessungen gesteigert wird. Dies kann daher rihren, 
as unzersetzter Betaanteil zuriickbleibt und Oxydation eintritt, oder ein feineres 
n dem unzersetzten Betaanteil gebildet*wird. Diese Oxydation erfolgt besonders 
htem Dampf. Die Korngré8e nimmt mit wachsendem Al-Gehalt ab. In grob- 
mn Legierungen (mit weniger als 2 Proz. Al) ist die Hindringungstiefe grob, 
die Anderung der Abmessungen gering ist. Durch einige Metalle wird, 
ei Mengen von einigen 1/;9) Proz., die Oxydation betrachtlich gesteigert. Am 
sten ist dabei Pb, nachstdem Cd und Sn, etwas weniger wirksam ist Fe, noch 
Ni und Mn. Verzégernd wirkt Cu in Mengen von 0,5 bis 5 Proz. In dichtem 
nigen Guf, der frei von Verunreinigungen ist, ist die Hindringungstiefe sehr 
und zeigt sich nur eine schwache Anderung der Abmessungen ohne Verwerfung. 
Gegenwart von Verunreinigungen sind aber alle diese schadlichen Kigen- 
sehr ausgesprochen. In Kokillen und von iiber 256° abgeschrecktem Gub 
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wachst die Abmessungsinderung mit dem Al-Gehalt (bis zu 21 Proz.), doch kaa 
durch die Verunreinigungen leicht tberdeckt werden. Zn- Al- Cu- Legierunge 
etwa 5 Proz. Al und 2,5 bis 3 Proz. Cu), die frei von merklichen Betrigen an 
lichen Verunreinigungen sind, werden dem atmospharischen Angriff ohne mer! 
Verlust an Festigkeit und ohne wesentliche Anderungen der Abmessungen, all 
tropischen Klima, lange widerstehen. — Im Anhang werden die mechanischen 


schaften verschiedener Giisse angegeben. : B 


Robert J. Anderson. Cracks in Aluminum-alloy Castings. ‘Tran 
Inst. Min. and Metallurg. Eng, 68, 833—860, 1923. [S.1214.] ; 


Felix Singer. Die physikalischen Higenschaften des Steinzeugs, 
angew. Chem. 36, 290—292, 1923, Ny. 43/44. Zusammenfassender Bericht. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


F. F. Martens. Versuch einer einheitlichen Darstellung der For 
Formelzeichen und Hinheiten der Hlektrizitatslehre. Elektrot. ZS. 
—522, 1923, Nr. 22. Der Verf. gibt eine Auswahl der wichtigsten Gleichung 
Elektrizitaétslehre, und zwar in Form einer Tabelle, die nebeneinanderstellt 
laufende Nummer, 2. die Benennung der betreffenden Grobe, 3. eine geeigne' 
einheit, 4. die Gleichung, welche die Gréfe mit anderen verbindet. — Nach 
gang von Mie (Lehrbuch der Hlektrizitat und des Magnetismus, Stuttgar 
verwendet Verf. als Grundeinheiten Zentimeter, Gramm, Sekunde, Ampere w 
Verf. zeigt, da man die elektrischen und magnetischen Vorginge gut behande 
ohne Verwendung der sogenannten absoluten elektromagnetischen oder elekt 
schen Hinheiten. — Kurz nach der Veréffentlichung hat der Ausschuf fiir Hi 
und Formelgréfen (AEF) beschlossen, den Gebrauch der in einer Formelzeiel 
zusammengestellten Formelzeichen zu empfehlen. Hinige dieser Formelzeichen 1 
von denen ab, die in dem besprochenen Aufsatz gebraucht werden. So hat d 
beschlossen, fiir elektrische Spannung U, w zu empfehlen, fiir die magnetische Sp 
V, v, fiir die Gegeninduktivitit M7. Der Verf. des Aufsatzes stellt Fachgenos 
ziige der Formelzeichenliste des AEF und des besprochenen Aufsatzes zur Ver 


G. Reboul. Décharges électriques dans les corps solides. Journ. ¢ 
et le Radium (6) 4, 194S—196S, 1923, Nr. 38. Die Untersuchung iiber die ele 
Entladung durch kristallisierte K6rper und allgemeiner durch schlechtleitendeé 
schlieben sich erstens an die Untersuchung der allgemeinen Leitfahigkeit ( 
von J. Curie, Bouty usw.) und zweitens an die Untersuchung des eigentlich 
ladungspotentials (Arbeiten von Réntgen usw.) an. Zwischen diesen beiden E 
der Entladung treten noch eine Reihe anderer Formen auf, die bis jetzt wenig 
wurden, welche dem Verf. bei der Untersuchung des sonderbaren Verhaltens s¢ 
Leiter beim Durchgang des elektrischen Stroms begegneten und dabei gut absor 
Strahlen aussenden. Die Erklirung der drei verschiedenen Entladungsbilé 
wie folgt gegeben werden: 1. Wenn die Entladungsspannung schwach ist, 
an den Kontaktstellen der Elektroden und der Platte elektrische Strahlet 
erzeugt, welche (besonders am positiven Pol) Hofe verursachen, die von aufeé 
folgenden Reflexionen an der Oberfliche der Platte herriithren, 2. Bei wat 
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ung geht die Entladung durch die Luftschicht am Kontakt der Platte, in der 
itensive Ionisation stattfindet, wobei die lokalen Strahlenbiischel an den Elek- 
-yerschwinden mitsamt den Héfen, welche sie’ erzeugten. Staubkdrnchen oder 
1e Stellen auf der Oberflache der Platte erzeugen nun ihrerseits elektrische 
enbiischel, welche auf dem Bild als runde Flecken sichtbar sind. 8. Steigert 
ie Hntladungsspannung noch weiter, so” werden Funken erzeugt, die in den 
hichten lokalisiert bleiben, welche die Platte umhiillen und deren Erzeugung 
verschiedenen Richtungen hin erleichtert wird. Diese Richtungen sind wahr- 
lich diejenigen, fiir die die spezifische Induktion oder die elektrische Leitfahig- 
erschiedene Werte haben, d. h. sie sind mit der Symmetrie des Kristalls 
ipft. GAISSER. 


Hunter, F. M. Sebast and A. Jones. Some Electrical Properties of 
land Monel Wires. ‘Trans. Amer. Inst. Min. and Metallurg. Eng. 68, 750 
1923. Das reinste (Klektrolyt-) Nickel enthalt etwa 99,80 Prox. Ni, 0,15 Proz. Fe 
05 Proz. Cu. Ohne Schmelzen daraus hergestellte Drahte hatten einen spezifi- 
Widerstand von 7,55 bis 7,60 Mikrohm/em und einen Temperaturkoeffizienten 
005 59 bis 0,005 53 (zwischen 20 und 50°). Fir das unter idealen Bedingungen 
nolzene Material waren die Werte: 7,87 und 0,00541. Nach Zusatz von je ~ 
Co, Fe oder Mn ergaben sich folgende Werte: 8,38 und 0,00521, 8,82 und 
, 9,41 und 0,00459. Fiir unter Luftzutritt geschmolzene Proben wurden fol- 
Werte far den Temperaturkoeffizienten erhalten: 


Proz. Mn 0,63 Proz. Mn 1,00 Proz. Mn 0,50 Proz. Al 1,00 Proz. Al 
0,004 60 0,004 52 0,003 57 . 0,008 68 0,002 85 


ste GuB mit 0,25 Proz. Mn war porés; bei Al-Zusatz war das Material fein- 
aber nicht sehnig. Auch der Mn-Zusatz muS so niedrig, wie mit der Schmied- 
vereinbar, gehalten werden. Ferner mui die Schmelzzeit méglichst gering 
—- Fir eine Reihe von handelsiiblichen Nickelproben (Ni-Gehalt 98,85 Proz., 
oz. und 94,10 Proz.) sowie fir Monelmetall (68,10 Proz. Ni, 27,66 Proz. Cu, 
oz. Fe) wurden die Widerstande zwischen 20 und 1000° bestimmt. Aus diesen 
sich die Umwandlungspunkte zu 350, 320, 275 bzw. 939, Thr spezifischer 
tand bei 20° ist 64, 84, 117 bzw. 268 Ohm/1000’. Brrnot. 


aterman. The electrical conductivity of molybdenite. Phys. Rev. 
388, 1923, Nr. 3; ebenda, S. 540—549, 1923, Nr. 5. Der Verf. beschreibt Ver- 
die GesetzmiBigkeiten der elektrischen Leitfahigkeit des Molybdanglanzes 
in Abhangigkeit der Temperatur zu bestimmen. Das Mineral wird in schmalen 
untersucht, die Leitfahigkeit folgt in dem Temperaturintervall von 0°C bis 
dem empirischen Gesetz 7 = KV" .e7, wo b = 1,6 und k = 3000, K aber 
nktion der Dimensionen des Streifens, des Kontaktdrucks usw. ist. Die be- 
Erscheinung des Leitfahigkeitssprungs bei einer kritischen maximalen elektro- 
ehen Kraft wird einer nochmaligen Untersuchung unterzogen und eine Be- 
zur Temperatur, bei welcher die Diskontinuitaét eintritt, abgeleitet, so dab 
in die Temperaturgrenze steigt, wenn & kleiner wird, dal aber unterhalb eines 
ten Grenzwertes von / keine Anderung mehr eintritt. Die Versuche ergeben, 
r Molybdinglanz sowohl bei starker Heizung oder bei hohen angelegten 
ngen, als auch bei beidem zugleich eine erhebliche und nahezu konstante Leit- 
itszunahme aufweist, welche sich der metallischen Leitung nahert. So kann 
Zimmertemperatur mehrere Megohm betragende Widerstand bei Heizung mit 
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Joulescher Warme im Vakuum auf wenige Ohm herabgesetzt werden. Unter 
Bedingungen sinkt die Konstante b bis 1, / sinkt betrachtlich und die Tem 
des Leitfahigkeitssprunges steigt so lange, bis sich k dem angebenen Wert nahe 
der Sprung verschwindet. Die physikalische Deutung fir k ergibt, dab hk ] 
tional der Mindestenergie ® ist, die zur Lostrennung eines Elektrons erforé 
® ergibt sich gleich 0,26 Volt fiir den-normalen Zustand, sein Wert sinkt auf ¥ 
als die Halfte, wenn sich die Leitung dem metallischen Zustand nahert. Ks § 
daB die dielektrische Polarisation und die Lostrennung von Elektronen im elekt 
Feld Vorginge sind, welche an die Existenz des normalen Zustands gebunde 
Die wahrscheinlichste Erklarung fir diese Vorgange wird in der sichen 


Modifikationsinderung gefunden, in dem Sinne, da auSer der gewéhnlichen 
a-Form mit geringer Leitfahigkeit auch noch eine f-Form mit grofem Leitvei 
existiert. 


Franz Skaupy. Elektrizitatsleitung und Konstitution flissiger M 
und Legierungen. 86. Naturforscher-Vers. Bad Nauheim 1920. Phys. ZS. 
—601, 1920, Nr. 21/22. Der Vortrag stellt eine Zusammenfassung und Erg 
friiherer Ver6ffentlichungen des Verf. dar. Die Elektrizititsleitung in flissig 
- tallen wird analog behandelt wie die elektrolytische Leitung, woftr die 
keitserhohung des Quecksilbers bei Zusatz verschiedener Metalle den Ausgan| 
bildet. Sie wird als Erhdhung der Elektronenkonzentration durch die hinzukom 
Elektronen des gelésten Metalls gedeutet. Aus dem Betrage der Leitfahigkeitser 
wird unter Beriicksichtigung der inneren Reibung der Grad der Elektronens} 
berechnet und die gewonnenen Anschauungen auf die Anderung der Leitfahigk 
der spezifischen Wirme des Quecksilbers mit der Temperatur, sowie auf dit 
fihrungserscheinungen in flissigen Amalgamen angewandt. 


W. M. Hicks. Notes on the Radiation and Ionization Potentials 
Rare Gases and on the Singlet and Enhanced Series of Argon. Ph 
(6) 45, 480—496, 1923, Nr. 267, Marz. Strahlungs- und Ionisationspotentiale sit 
durch welche ein Elektron fallen mu$, um ein Gas zum Leuchten zu bring 
es zu ionisieren. Im allgemeinen miissen solche Potentiale geniigend Energie 
um das Molekiil zu dissoziieren und dann gleichzeitig auch auf das Atom einzu 
Unter ,,wirklichen* Potentialen versteht der Verf. die Potentiale, welche ndtig | 
Strahlung oder Ionisation im Atom hervorzubringen, wenn dieses in seine 
tenden Form auftritt. Die ,beobachteten“ Ionisationspotentiale diirften die 
vom Dissoziationspotential und der ,,wirklichen* Ionisation sein. Im Wassers! 
zwei Arten von Potentialen beobachtet worden, was mit der Beobachtung 
erklart werden kann, wonach eine H-Atmosphiire sich innerhalb einer finftel 
in Hy verwandelt, Dieses betrachtliche Intervall geniigt, um die Bestandig! 
Teils von H in einer Hy-Atmosphire zu erklaren, in welcher die elektronisi 
duktion yon H in der Sekunde eben die Wiedervereinigung der Atome in der} 
ausgleicht. In den seltenen Gasen sind die beobachteten Potentiale zu grob 
sie die wirklichen Werte vorstellen kénnten. Keine wirklichen Spannungen 
gréBer sein als jene, welche N oder 4N entsprechen gemaf den Fallen, wo 
reger das Atom oder das einfach ionisierte Atom ist. Zu diesen Spannungen 
die Potentiale 13,54 und 54,16. Die Potentiale yon He, Ne, A sind betriachtli¢ 
als diese. Dies kann nicht durch die Existenz eines Dissoziationspotenti 
werden, da jedes Molekiil schon ein Atom ist. Der Verf. nimmt nun.an, dak 
wohnliche Atom im normalen Zustand in diesen Gasen nicht fahig ist, At 
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orm erst hehandelt werden mus, um es in eine Konfiguration iiberzufiihren, welche 
ionsfahig ist. Diese Anuahme wird unterstiitzt durch die Tatsache, daf das 
hnliche normale He-Atom keine He-Linien absorbiert, d. h. es ist nicht der Er- 
dieser Strahlungen. Friiher wurde die Abwesenheit der Affinitat zwischen 
eigenen Atomen oder mit denen anderer Elemente als Folge der Nichtwertigkeit 
getrennten Elektronen erklart. Der Verf. zeigt dann beim Ne und A, daf der 
mg vom normalen in den strahlenden Zustand zum mindesten in zwei Phasen 
ich geht. Es wird dann noch ein Versuch gemacht tiber die verschiedenen Serien 
gon, von denen seine Potentiale abhaingig sind. GaISSER. 


Kunsman. A study of the residual ionization in a gas with reference 
mperature effects. Phys. Rev. (2) 16, 349—361, 1920, Nr. 4. Vgl. diese Ber. 3, 
1922. GROTRIAN. 


Mohler, Paul D. Foote and A. E. Ruark. Critical potentials of 
ium, vapor. Science (N. 8.) 57, 475—477, 1923, Nr.1477. Foote und Mohler 
frither (Phil. Mag. 87, 33, 1919) in Tl-Dampf, ein Resonanzpotential von 1,07 
Volt und ein [onisationspotential von 7,3 Volt gemessen. Das Resonanzpotential 
> in Beziehung gesetzt zu der ultraroten Linie A = 11513 (2s—3 pg). Die in 
ender Arbeit wiedergegebenen neuen Messungen in Tl-Dampf liefern fir 
nisierungsspannung den Wert 6,04 +.0,1 Volt, der mit dem aus dem Term 2 py 
-Spektrums berechneten Wert 6,08 Volt innerhalb der Fehlergrenzen iiberein- 
t. Dem Term 2p, entspricht nach Bohr auch tatsachlich der Normalzustand 
-Atoms. Auf die Ursache des Fehlers bei der friiheren Messung wird hin- 
en. Das Resonanzpotential 1,07 entspricht dem Ubergang 2p. in 27, dessen 
» aus den Termen berechnet, 0,96 Volt ist. Aus den bekannten Spektren der 
n Krdmetalle lassen sich die Resonanz- und Jonisierungsspannungen berechnen, 
Tabellen wiedergegeben werden. GROTRIAN. 


B. Gill. The Emission of Secondary Electrons from Nickel. 
ag. (6) 45, 864—878, 1923, Nr. 269. Verf. bespricht zunachst frihere Versuche 
ull, sowie von Horton und Davies iber die Emission yon sekundiren, durch 
mensto8 ausgelésten Elektronen. Davisson und Kunsman haben gefunden, 
i Nickel sekundare Hlektronen bereits bei ganz kleinen Geschwindigkeiten der 
en Elektronen ausgelést werden und selbst nur kleine Geschwindigkeiten be- 
Der Verf. benutzt deshalb auch Nickel. Die Versuchsanordnung besteht aus 
3-Elektroden-Glihkathodenrohr (Marconi M. T.5) mit sehr gutem Vakuum. 
en dem Glihdraht, der auf dem Potential Null gehalten wird, und dem Draht- 
essen Potential + V, wahrend einer Versuchsreihe konstant bleibt, liegt ein 
men beschleunigendes Feld. Der Auffangplatte kann ein variables Potential Vp 
m werden. Der Strom, der zur Auffangplatte fliebt, wird in Abhangigkeit von 
messen, das yon Vp, = 0 an (elektronenbeschleunigendes Feld zwischen Glih- 
nd Drahtnetz gleich dem elektronenverzégernden Feld zwischen Drahtnetz und 
bis zu Werten Vp > Vg gesteigert werden kann. Es ergibt sich zunichst ein 
des Elektronenstromes, der bei Spannungen V >» von einigen Volt ein Maximum 
t, dann abfallt (eventuell unter Null), einen steilen Anstieg nimmt, wenn Vp = Vg 
nd dann einem Sattigungswerte zustrebt. Die generelle Deutung dieser Kurve 
ende: Der erste Anstieg riithrt von den Elektronen her, die die Platte erreichen, 
das beschleunigende Feld gréSer als das verzdgernde ist. Bei wachsender Ge- 
igkeit der auftreffenden Elektronen werden auf der Platte_P Sekundarelektronen 
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ausgeloést, die zum Gitter wandern und den Strom schwachen. Lost ein auftref 
Elektron mehr als ein Sekundarelektron aus, so kann der Strom umkehren. 
Vp > Vg, 80 liegt zwischen Netz und Platte ein die Primarelektronen beschleunig 
die Sekundarelektronen aber zuriickhaltendes Feld, der Strom muS also stark ansi 
_Verf. nimmt nun derartige Kurven bei verschiedenen Netzspannungen Vg ( 
600 Volt) auf. Aus der Kurve bei V; = 10 Volt geht hervor, dab Sekundarelek 
bereits bei 1,5 Volt der Primarelektronen ausgelést werden, allerdings prozen 
sehr wenige. Dabei zeigt sich, dai erstens das erste Maximum zu gréferem Wi 
riickt, je gréfer Vg ist; dal zweitens der darauf folgende Abfall um so gro! 
je gréBer V, ist, und da drittens der letzte Anstieg einsetzt, bevor Vp =~ 
und zwar prozentual um so friher, je gréBer V¢ ist. Diese Tatsachen werd 
gendermafen erklart: Zu 1. Die Elektronen werden bei Durchgang durch 
abgelenkt und treten schrag in das Gegenfeld ein. Die Zahl der Primiarel 
die die Platte erreichen, nimmt mit wachsendem V, so lange zu, bis auch 
schrag ins Gegenfeld eintretenden Elektronen die Platte erreichen kénnen. 
Spannung ist um so gréfer, je gréber Vg ist, woraus sich die Verschiebui 
Maximums erklirt. Zu 2. Es ist bekannt, da die Zahl der Sekundirelektror 
Minimum ist fiir senkrechtes Auftreffen der Primarelektronen und zunimmt 
diese schief auftreffen. Da mit wachsendem V, die Zahl der schief auftreffent 
nimmt, so erklirt sich daraus die Tatsache 2. Versuche in einem Rohr mit g@ 
Auffangplatte ergeben einen erheblich starkeren Abfall der Kurve entspreche 
groferen Zahl der schrig auftreffenden Elektronen. Zu 3. Kine mathematische 
suchung der Feldverteilung zeigt, daS das Feld in der Nahe der Platte Null wi 
umkehrt fiir Werte von Vp, die kleiner als Vg sind. Da die Sekundirelektro 
mit kleinen Geschwindigkeiten die Platte verlassen, werden sie zuriickgeboge 
Vp = Veg ist. ’ W. Gr 


John A. Eldridge. The energy losses accompanying ionizatio 
resonance in mercury vapor. Phys. Rev. (2) 20, 456—475, 1922, Nr. 
vergleicht die von Mohler, Foote und Meggers einerseits, von Fran 
Einsporn andererseits gemessenen Kurven tiber unelastische Zusammenst0 
Elektronen mit Hg-Atomen und findet Schwierigkeiten, dieselben in Hink 
bringen. Zur Klarung dieser Unstimmigkeiten und um bei unelastisechen Zus 
stéBen Aufschlu$ zu erhalten wiber die Wahrscheinlichkeit der Energieabgab 
stoBenden Elektrons in Abhangigkeit von der Geschwindigkeit desselben, wer 
suche angestellt, bei denen die von einem Glihdraht ausgehenden und dup 
bestimmte Spannung beschleunigten Elektronen, nachdem ihnen in einem ff 
Raume Gelegenheit zu ZusammenstéBen gegeben ist, in ein variables ve 
Feld eintreten. Die auf eine Auffangplatte auftreffenden Elektronen werden 
tion dieses verzogernden Feldes gemessen. Das zu diesen Versuchen benutzte \ 
gefaB hat eine von hinten durch eine Wolframspirale geheizte Oxydkath 
Pt-Folie. Die Elektronen werden nach einem Drahtnetz hin beschleunigt, tret 
in den feldfreien Raum ein, den sie nur durch ein 0,6mm grobes Loch 
kénnen. Auch vor dem Auffinger ist eine Platte mit einem Loch in 8mm 
ersten angebracht, so da$ nur die Elektronen in das Gegenfeld eintreten kd 
direkt aus der Riehtung der Gliihkathode kommen. Der obere Teil des Apparat 
dem ersten Loch wird in einem elektrischen Ofen auf 90 bis 140° © geheizt, 
Teil mit Gegenfeld und Auffinger wird in flissige Luft getaucht, so dab ¢ 
tronen, nachdem sie im feldfreien Raum ZusammenstéSe erlitten haben, 
erste Loch nahezu in vollstandiges Vakuum eintreten. Der Elektronenstrom 


, 
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Compton-Elektrometer registrierend gemessen. Aus den Kurven, die den. auf 
uffangplatte gelangenden Strom in Abhangigkeit von der GroBe des verzégernden 
3 fiir verschiedene beschleunigende Felder wiedergeben, entnimmt der Verf., dab 
Volt beschleunigender Spannung an Energieverluste um 4,9 Volt eintreten, von 
f an solche um 5,7 Volt und von 8,5 Volt an solehe um 6,7 Volt. Die Zahl der 
ronen, die bestimmte Energieverluste erlitten haben, nimmt mit wachsender be- 
migender Spannung zunachst zu und steigt fiir den 6,7 Volt entsprechenden 
st auch noch an bei beschleunigenden Spannungen, die gréBer sind als die 
erungsspannung, wahrend dann die Zahl der 4,9 und 5,7 Volt entsprechenden 
rieverluste verschwindend klein wird. Der Verf. schlieBt also, dai die’ Wahr- 
ichkeit der Energieabgabe klein ist, wenn die beschleunigende Spannung der 
nden Elektronen gerade gleich der kritischen Anregungsspannung ist und daf 
fahrscheinlichkeit dann mit wachsender Spannung zunachst zunimmt. Dies zeigt 
besonders deutlich fiir den 6,7 Volt-Energieverlust, der erst von 8,5 Volt be- 
Inigender Spannung an bemerkbar wird und dann stark zunimmt. Dies ist auch 
inklang mit der Tatsache, daB die 6,7 Volt entsprechende Linie 2 = 1849 nie- 
bei Anregungsspannungen unterhalb der Ionisierungsspannung’ spektroskopisch 
chtet worden ist. Der Energieverlust bei 5,7 Volt wird mit Absorptionsfrequenzen 
[g-Dampfes bei 2330 und 2140 A.-E. in Zusammenhang gebracht. Versuche, den 
onisierungsspannung entsprechenden Energieverlust von 10,4 Volt nachzuweisen, 
n den Verf. zu Resultaten, aus denen er schlieSt, daf Elektronen, die durch StoB 
eren, stets ihre ganze Energie verlieren, auch wenn dieselbe gréfer war als 
Jolt, daB aber die tiberschiissige Energie auch nicht auf die abgetrennten Hlek- 
n tbertragen, sondern vielleicht irgendwie zur Anregung des lons verwendet 

W. Grorrian. 


1 Anderson. Nature of Ionization in the Point to Plate Discharge. 
Rey. (2) 17, 516—518, 1921, Nr. 4. Kurzer Bericht tiber Stromspannung und 
npotentialmessungen in einer Hntladung zwischen Spitze und Platte. Der Ab- 
zwischen Spitze und Platte betrug 25 mm, die isoliert angebrachte Sonde bestand 
‘iuer dinnen Drahtschleife. Das Potential der Spitze und der Sonde wurde mit 
rometern gemessen. Die Entladung wurde mit Gleichstrom betrieben. Die Ver- 
wurden in Luft ausgefiihrt. Bei 10em Druck anderte sich das Potential der 
} genau wie das der Spitze bis zu dem groSten angelegten Potential von 4800 Volt. 
intladungspotential (arcing potential) betrug 5600 Volt unabhangig davon, ob die 
@ positiv oder negativ war. Bei atmosphirischem Druck ist das Entladungs- 
tial doppelt so hoch, wenn die Spitze negativ ist, als wenn sie positiv ist, ob- 
die Spannung, bei der Ionisation beginnt, in beiden Fallen nahezu dieselbe ist. 
legativer Spitze zeigen die Kurven einen Knick bei 3000 Volt. Es werden dann 
whe beschrieben tiber den Hinflu8 einer diimnen Glimmerscheibe auf die Ent- 
8 Die Scheibe wird auf die Platte gesetzt, so daB die Kante derselben direkt 
‘der Spitze und der Sonde liegt. W. Grorrian. 


H. Rodebush. The Rate of Evaporation of Hlectrons from Hot 
ments. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 997—998, 1923, Nr. 4. Die auf Grund 
friher gegebenen Ableitung des Verf. berechneten Verdampfungsgeschwindig- 

von Elektronen aus heifen Drahten stimmen nicht gut mit der Erfahrung 

Es wird nun 7 nicht mehr wie bei jener Ableitung gleich der_,,thermo- 
ischen Arbeitsfunktion g“, sondern gleich dieser vermehrt um 2 RT gesetzt, 
sichardson gezeigt hat, daS die Elektronen den Draht mit einem durch- 
tlichen Energieiiberschu8 2 RT verlassen. Die so berechneten Verdampfungs- 
ysikalische Berichte. 1923. . 78 
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geschwindigkeiten stimmen mit den von Langmuir bei Molybdan, Wolfrat 
Tantal gemessenen der GroSenordnung nach tberein, sind aber in allen drei 
viermal so grof wie diese. ve Hi 


Stefan Meyer. Radioaktive Konstanten nach dem Stand von 1993. . 
d. Radioakt. 19, 334—344, 1923, Nr. 4. Seit dem Erscheinen der Tabellen im Jahr 
wurden einzelne Angaben der Zerfallskonstanten geandert. Neu aufgenommen 
das neue Protactiniumisotop Uran Z. Auch Neubestimmungen fiir Reichweite 
-¢-Strahlen und Tonenzahlen liegen vor. Nicht aufgenommen wurden die 7 
Forschungen von C. D. Ellis und L. Meitner iber die Beziehungen zwischen 
y-Strahlen, ,sie wiirden ein eigenes Referat beanspruchen“. — Ebenfalls noch 
aufgenommen wurden die vom Verf. als C™'-Produkte bezeichneten Zerfallspro 
auf deren Existenz man aus den Rutherfordschen Versuchen tiber abnorme 
weiten beim Thorium C und Radium C (11,3 bzw. 9em) schlieBen muB. ; 


N. Ernest Dorsey. An instrument for the gamma ray measuremé 
the radium content of weakly active materials. Journ. Opt. Soe. A 
633—638, 1922, Nr.6. Die Bestimmung des Radiumgehalts schwach aktiver Subs 
(Erze, Laugriickstinde usw.) geschieht am sichersten nach der Emanationsm 
Diese hat den Vorteil, da man bei der Empfindlichkeit des Nachweises der Em: 
beliebig schwache Praparate auf ihren Radiumgehalt untersuchen kann und dal 
dem etwa vorhandene Thorverbindungen die Bestimmung des Radiums nicht 
Sie hat den Nachteil, daS das Verfahren betraichtliche chemische Vorarbeiten y¢ 
und tagelang dauert. Diesem Ubelstand hat W. Bothe (Phys. ZS. 16, 33—36, 
dadurch abgeholfen, da er fiir nicht allzu schwache Priparate, die in verhaltni 
groBer Menge verfiigbar sind, eine y-Strahlenmethode zur Messung des Radiumy 
ausgearbeitet hat. Das zu untersuchende Material wird in ein Reagenzgli 
2,6 cm Durchmesser und 12cm Hoéhe eingeschmolzen, in eine zylindrische 
kammer in das Innere eines grofen Elektroskops gebracht und die aus dem 
in den Elektroskopraum eintretenden y-Strahlen gemessen. Natiirlich mub ¢ 
sorption der Strahlen in dem Material selbst berticksichtigt werden. Die vorli 
Arbeit beschreibt nun eine ganz ahnliche Anordnung, bei der einige Nachtei 
Botheschen Anordnung vermieden werden, vor allem das Offmen des Elektt 
gehiuses nach jedesmaliger Bestimmung eines Praparats. Gegeniiber diese 
besserung tritt bei der neuen Anordnung der sehr ins Gewicht fallende Nacht 
daB die Kapazitat des neuen Instruments viel gréSer ist, als bei der Both 
Anordnung, so daS die Kmpfindlichkeit nicht so gro8 ist wie bei Bothe 
schwache Priparate kénnen daher nicht mehr genau gemessen werden. [i 
gibt der Verf. an, daS er Substanzen von der Starke eines 3 proz. Uranmineral: 
Carnotit aus Colorado) auf mindestens 10 Proz. genau bestimmen kann. 


Alfons Enderle. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumfors 
Nr.1538. Uber die von der y-Strahlung des Radiums ausgeliste sek 
Elektronenstrahlung. S,-A. Wien. Ber. 181 [2a], 589—605, 1922, Nr. § 
diese Ber. S. 533 ) 


H. A. Wilson. On the Scattering of fB-Rays. Proc. Roy. Soc. London ( 
9—20, 1922, Nr.714. Der Verf. kniipft an die Versuche von Crowther und f 
land an, die aus ihren Streuungsmessungen fiir p-Strahlen geschlossen hatt 
solange die Intensitaitsverringerung durch die Streuung kleiner als 1/, ist, die § 
wesentlich Kinfachstreuung ist. Im Gegensatz hierzu zeigt der Verf., dab, w 
die Mehrfachstreuung auf Grund der Bohrschen Vorstellungen entwickelt, 


aden Dicken von 3.10—6cm wesentlich nur die Hinzelstreuung merkbar wird, 
ber bei Dicken yon etwa 10—5em an die Mehrfachstreuung grifer ist als die 
streuung. Da nun die Dicke der von Crowther und Schonland verwendeten 
lien 8,48.10—Scm betrug, so muB bei ihren Versuchen hauptsichlich die Mehr- 
‘euung wirksam gewesen sein und der Verf. zeigt auch, daf die von ihm be- 
ten Streuungen in guter Ubereinstimmung mit den von Crowther und Schon- 
Jeobachteten stehen. Ks mag hier vermerkt werden, dab zu derselben Folgerung 
1 Wentzel gelangt ist. Mertner. 
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r Wentzel. Zur Theorie der Riickdiffusion von f-Strahlen. Ann. d, 
4) 70, 561—594, 1923, Nr. 8. Der Verf. hatte in einer friitheren Abhandlung 
1eorie der Mehrfachstreuung von f- und Kathodenstrahlen fiir den Spezialfall 
kelt, daS die freie Weglange der Strahlenteilchen yon gleicher GréSenordnung 
e die durchlaufene Schichtdicke. In der vorliegenden Arbeit wird diese Theorie 
erweitert, daS die Absorption der 8-Strahlen in der Schicht mit in Rechnunge 
wird. Ks wird dabei speziell der Fall der Riickdiffusion behandelt, also der 
er vollstandigen Richtungsumkehr der f-Teilchen, wie er experimentell und 
isch yon H. W. Schmidt untersucht worden ist. Wegen der sehr umfang- 
Berechnungen mu auf die Originalarbeit verwiesen werden. Hs sei hier nur - 
ben, dafi der Verf. seinen Berechnungen das Rutherford-Bohrsche Atom- 
zugrunde legt und dabei zu einem Ausdruck gelangt, der durch schnell kon- 
ende Reihenentwicklung integriert werden kann, Die so berechneten Inten- 
der-Riickdiffusion stimmen gut mit den Schmidtschen Messungen. Murrrner. 


ipf. Uber den ,Colson-Russel-Effekt*, ,Phototechie“, ,Metall- 
en“, ,,Photoaktivitat“ undanderestrahlungsahnliche Erscheinungen. 
d. Radioakt. 19, 214—222, 1923, Nr.3. [S. 1262.] 


pf. Nachtrag zum Bericht iiber den ,Colson-Russel-Effekt* usw. 
d. Radioakt. 19, 354, 1923, Nr.4. [S. 1262.] vy. HaLpan. 


Weiss. Le Champ moléculaire. C. R. Soc. suisse de phys. Bale 1921. 
c. phys, et nat. (5) 3, 305—309, 1921, Mai/Juni. Weder die Annahme der 
ischen noch der elektrischen Natur des Molekularfeldes geniigt zur Erklarung 
bachtungen. Verf. teilt deshalb einige allgemeine thermodynamische Uber- 
m mit, welche unabhangig von der Natur des Molekularfeldes zur Diskontinuitat 
zifischen Warme beim Curiepunkt, zum magnetokalorischen Problem sowie zum 
inen Magnetisierungsproblem fiihren. GERLACH. 


\ 
unbeck. Eine Erklarung des Einstein-de Haas-Effektes durch 
ime rotierender Atomkerne. Phys. ZS. 28, 307—309, 1922, Nr. 15. [S. 1211.] 


tein und P. Ehrenfest. Quantentheoretische Bemerkungen zum Hx- 
ent von Stern und Gerlach. ZS. f. Phys, 11, 31—34, 1922, Nr.1. [S. 1211]. 
GERLACH. 


ombe. Calcul du moment magnétique d’un astre a partir de son 
t d’inertie axial, de sa durée de rotation sidérale et de la constante 
selle de la gravitation. C. R. 175, 872—875, 1922, Nr.20. Diese Arbeit, 
das magnetische Moment eines Himmelskérpers auf Grund seines axialen 
itsmoments, seiner Umdrehungszeit und der allgemeinen Grayitationskonstante 
en will, geht von jenen Vorstellungen aus, welche den Erdmagnetismus als 
er Drehung der Erde auffassen (Swann, Phil. Mag. 24, 80, 1912). [Von den 


(ick 
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einschlagigen Arbeiten von Hale sagt Décombe, da8 sie bis jetzt noch zu 
definitiven Ergebnis fiihrten, wahrend Deslandres (C. R. 155, 1573, 1922) d 
handensein eines maguetischen Feldes der Sonne bis in die feinsten Hinheit 
klarte (nach Décombe)]. — In seiner Gravitationstheorie fihrte Décombe (C. 
940, 1222, 1913) die Gravitation auf elektrodynamische Wirkung zurick. Day 
er auch hier aus; er erteilt den Atomen von der Masse m und m/ die elekt 

mm 


U 
Ladungen e und e’; dadurch erhalt er s = 9 oder e = m Vo, @p bedeu 


allgemeine Konstante nach Newton. Fir das magnetische Moment Wt de 
1 
3 
J = Tragheitsmoment der Planeten in bezug auf die Achse, @ = Winkelgesch 
keit, g@ = Gravitationskonstante nach Newton, A = spez. Induktionsvermé 
Planeten, c = Lichtgeschwindigkeit. Fur A —1 ergibt sich fir die 
= 20,3.1025>CGS (experimenteller Wert 8,52. 10). »Will man vollkommen 
einstimmung erhalten, so geniigt es, dem spez. induktonevermeéped der Erd 
mittleren Wert von 2,4 zu geben.“ Fir die Sonne wirde jene Gleichung de 
31. 1083 CGS ergeben (AK = 1), d. h. 185 Gau8 (der Wert von Hale liegt 
10 und 55 GauB, je nach der Héhe der untersuchten Schicht). Wird das mag 
Moment der Erde = 1 gesetzt, so ergeben sich folgende Werte: Erde 1, Sonne 
Mond 33.10 °, Mars 3.10~°, Jupiter 957.10, Saturn 197. 10%. 


wird der Ausdruck angegeben: Wt = = J : Vp e (elektromagnetische Hin 


A. Perot. Sur un procédé rapide de détermination des éléme 
magnétisme terrestre. C. R. 175, 869—872, 1922, Nr. 20; siehe diese Be 
1. Die Grundlage der Versuchsanordnung beruht auf dem Vorhande ni 
Induktionsstr6men in einer Spule A, die im Erdfelde in Drehung verset 
Diese Stréme werden dadurch auf die GréSe Null gebracht, dab ein 
geeignetes Magnetfeld hervorgerufen wird, welches dem Erdfelde 
gesetzt ist. Dieses zweite Magnetfeld entsteht durch Stréme, welche 
zwei rechteckigen Drahtwindungen flieBen lait. 
2. Beschreibung: Die bewegliche Spule A hat die Form eines Rechte 
Windungen sind auf einen Zylinder parallel der Erzeugenden gélegt 
dem Sinus-Gesetz verteilt. 200 Drehungen in der Minute um die At 
Zylinders. — AuBerhalb dieses Zylinders befindet sich konzentrisch eit 
Zylinder mit einer Spule C; derselbe ist in einem beliebigen Azimut 
An den Enden dieser festen Spule entsteht unter der Einwirkung der Di 
der Spule A eine elektromotorische Kraft, mit einer Frequenz, we 
einmal so gro ist wie jene des Wechselstromes in der bewegliche 
(Maurice Leblanc, Induktionswirkung von Wechselstrémen). Diet 
ist mit einem dreifachen Verstarker yerbunden; im Telephon enteteht 
sehr starker Ton. — Die Kompensation des Erdfeldes geschieht mit 
zwei Gleichstrémen, 7, und 7, die durch zwei Spulen B,, und Bg | 
werden, welche auf dem gleichen Zylinder wie Spule C sitzen. Quers¢ 
Spule B, liegt horizontal, von B, vertikal. (Verteilung der Windunge 
und B, nach dem Sinus-Gesetz.) Die Starke von 7, und 7 wird geai 
der Ton im Telephon verschwindet. Aus der Starke dieser Strome 
wenn die sonstigen Konstanten bekannt sind, die GréBe und die 
Erdfeldes finden. — Durch Messung von vier Stromstarken 7,. und 7,' i 
in zwei aufeinander senkrechten Ebenen kann man die Deklination, 
Total-Intensitat auf 1 Prom. in wenigen Minuten messen. 


» 
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iG. Swann. The Earth’s Electric and Magnetic Fields. Nature 111, 
42, 673—675, 1923, Nr. 2793 und 2794. 1. Teil. Hier werden die bekannten 
hen tiber den elektrischen Zustand der Atmosphare an gewodhnlichen ruhigen 
in {sechs Saitzen zusammengefalt. Als Hauptproblem der Luftelektrizitat wird 
mittlung der Ursachen, welche die negative Ladung der Erde aufrecht erhalten, 
ellt. Die bisherigen Erklarungsversuche (C. T. R. Wilson — Ebert, Elster 
eitel — Simpson) werden besprochen und die Schwierigkeiten erértert, welche 


en einzelnen Theorien entgegenstellen. — Der 2. Teil behandelt die Versuche, 
heorie des Erdmagnetismus zu entwerfen; diese Versuche werden in vier 
en zusammengefaBt: 


Die Erde besteht im wesentlichen aus Eisen; sie ist entweder ein permanenter 
Magnet, unabhangig von ihrer Drehung, oder sie wird durch Induktion von 
seiten eines auferen Feldes erregt. 

Das magnetische Feld entsteht durch die Drehung eines elektrostatisch ge- 
ladenen Systems. 

Das magnetische Feld riihrt yon einem Magnetisierungszustand her, welcher 
durch die Drehung der Erde verursacht wird. (Barrett.) 

Das magnetische Feld ist durch elektrische Stroéme bedingt, welche innerhalb 
der Erde flieSen. 

d erértert, was fiir und wider die einzelnen Theorien spricht. — Sodann wird 
age der sikularen Variation besprochen, ausgehend dayon, da8 es wahr- 
ich ist, daB die magnetische Achse der Erde in ungefahr 500 Jahren um die 
phische Achse sich bewegt. — Zum Schlusse wird die Theorie der tiglichen 
ankung erértert: die Vorstellung von Balfour Stewart scheint den Tat- 
gerecht zu werden. Die taglichen Schwankungen sind durch Foucaultsche 
verursacht, welche in den hdheren Schichten der Atmosphére durch eine 
m-Bewegung der Atmosphare in dem Kraftlinienfelde der Erde erzeugt werden. 
uptschwierigkeit liegt darin, daf dabei eine Leitfahigkeit vorausgesetzt wird, 
0'1mal so grof ist wie die an der Erdoberfliche gefundene. Zur Erklarung 
hohen Leitfahigkeit sind folgende Ursachen angefiihrt worden: Ultraviolettes 
y-Strahlen — negative Elektronen — «-Strahlen von der Sonne — geladene 
me, welche von den Sonnenprotuberanzen infolge des Strahlungsdruckes aus- 
mn werden; sie erhalten dabei solche Geschwindigkeiten, daf sie die Higen- 
m von «-Teilchen geringer Energie bekommen. Die Bedeutung dieser letzten 
ung wird nach den Ausfiihrungen von Lindeman iber die Ursachen des 
htes besonders erértert und ihre Wichtigkeit dargetan. Srécku. 


owell. Radio-frequency amplifiers. Scient. Pap. Bur. of Stand. 18, 
43, 1922, Nr. 449. Nach kurzem Eingehen auf die bekannten Methoden der 
ng zwischen den aufeinanderfolgenden Réhren bei Hochfrequenzverstarkern 
stinde, Drosseln, abgestimmte Kreise) berichtet der Verf. iiber erfolgreiche 
be, die Kopplung durch Hochfrequenztransformatoren zu bewirken. Luft- 
mator und Hisentransformator haben sich in gleicher Weise bewahrt; erstere 
hOhere Verstarkung, haben aber einen geringeren Wellenbereich als letztere. 
haben einen quadratischen Hisenkern von etwa 2cm? Querschnitt und 10cm 
die Blechstarke betragt 0,0025mm. Die Windungszahlen bewegen sich zwischen 
d 800 (fir Wellenlangen yon 200m bis 3000m). Hine Kurve zeigt die Ab- 
xeit der Verstarkung von der Wellenlange. Samson. 


nkelstein-Cukier. Uber die Spitzenentladung. Ann. d. Phys. (4) 71, 
36, 1923, Nr. 15. Die Resultate der beschriebenen Versuche sind folgende: 
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Die Charakteristik der Spitzenentladung ist von der mikroskopischen Gest 
Spitze abhangig. Die Charakteristik der positiven Spitzenentladung fir Spit 
gut ausgepragtem kegelformigen Wnde laSt sich analytisch durch die Form 
stellen: 7 = C(V—M)(V+))2, wo C, M, 6 fir eine bestimmte Spitze, ei 
stimmten Druck und ein bestimmtes Gas konstante Gré$en sind. Die a 
Stromstirke des die Spitze umhiillenden Lichtkegels wachst linear mit der Spi 
Bei Bedingungen, bei welchen der die Spitze umhiillende Lichtkegel sich ni 
dehnen kann, hangt die Stromstarke linear von der Spannung ab. Die Spitze 
starken, die in geschlossenen Gefaifien und in ruhender Luft gemessen werdeé 
nicht ohne weiteres reproduzierbar. Wird dagegen die Luft durch das Entl 
gefaB hindurchgesaugt, so sind die Spitzenstréme reproduzierbar und _ befol, 
oben angegebene Gesetz. 


August Hund. Hine Methode fiir die Bestimmung sehr hoher Ma 
spannungen irgend einer Frequenz. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 21, 312—3l 
Nr. 5. Das Verfahren beruht auf der Tatsache, daS eine Spannungsander 
Anodenkreise einer Dreielektrodenréhre durch eine Hilfsspannung im Git 
kompensiert werden kann. Der Anodenstrom einer gewohnlichen Roéhre wird 
in normaler Schaltung und einmal unter Kinschaltung der zu bestimmenden § 
in den Anodenkreis durch Veranderung der Gitterspannung auf Null gebrachi 
Spannungen werden durch einen elektrostatischen Spannungsteiler geniigend ver 
Aus den beiden eingestellten Gitterspannungen und der benutzten Anodengj 
ergibt sich leicht die gesuchte Maximalspannung. 


George 0. Squier. A method of transmitting the telegraph @ 
applicable for radio, land lines, and submarine cables. Journ. | 
Inst. 195, 633—640, 1923, Nr. 5. Der Verf. erneuert seinen schon 1915 gé 
Vorschlag, an Stelle der plétzlichen Schaltvorginge, aus denen bisher in d 
graphie die Zeichen zusammengesetzt wurden, einen dauernden Wechselstro 
nutzen, dessen Halbwellen dreier verschiedener Amplituden fahig sind, ents} 
den Punkten, Strichen und Pausen der Morseschrift. Dies wiirde eine erhoh 
graphiergeschwindigkeit und infolge des ruhigeren Stromverlaufs geringere 5! 
anderer Verbindungen bewirken. S, 


Louis Cohen. Electric filter circuits. Journ, Franklin Inst. 195, 641—6! 
Nr. 5. Die Siebketten werden als gekoppelte Kreise behandelt, und es wird 
abgeleitet, da eine n-gliedrige Siebkette » Higenschwingungen hat, wenn jed 
einen Freiheitsgrad hat, sonst entsprechend mehr. Diese Kigenschwingungeé 
alle im Durchlassigkeitsbereich; bei einer Kette aus unendlich vielen Gliedern 
sie ihn iiberall dicht ausfiillen. Das wird so ausgedriickt, da eine solche b 
allen Schwingungen des Durchlassigkeitsbereichs in Resonanz sei. Dieser 
wird aber schon bei verhiltnismaSig wenig Gliedern annahernd erreicht. § 


Rud. Fiedler. Fehlerortsbestimmung bei Unterbrechungen il 
irdischen Leitungen, insbesondere bei Drahtdiebstihlen. 
Elektrot. 12, 101—120, 1923, Nr. 2. Es wird empfohlen, den Leerlaufwide 
unterbrochenen Leitung mit der Wechselstrombriicke zu messen. Besont 
seinem Blindanteil lat sich ein sehr genauer Schlub auf die Linge der Leiti 
auf die Entfernung der Unterbrechungsstelle ziehen. Kingehende Erérte 
Berechnungen zeigen, dal} bis zu Entfernungen von 100 km das Ergebnis vom 
zustand der Leitung (also vom Wetter) kaum abhingt; ebenso braucht auch 


frequenz nicht genau eingehalten zu werden. a 


' 


» Schurig. Experimental Determination of Short-Circuit Currents in 
tric Power Networks. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 42, 605—617, 1923, 
. Zur Bestimmung der Kurzschlu$strome in Starkstromnetzen. wird auBer der 
e der Berechnung auf Grund der Kirchhoffschen Stromverzweigung, die bei 
eigten Netzen sehr kompliziert und langwierig ist, die experimentelle Priifung 
ner verkleinerten Nachbildung des Netzes angewandt. Vereinfacht wird die 
imentelle Nachpriifung mit Gleichstrom und werden dafiir die Scheinwiderstinde 
a Ohmsche Widerstinde ersetzt, wobei der Verf. zwei Methoden unterscheidet: 
eaktanzmethode, bei der die Reaktanzen durch Ohmsche Widerstande nach- 
et werden, und die Impedanzmethode, bei der die Impedanzen der verschiedenen 
mteile als Widerstinde in die Berechnungstafeln eingefiihrt werden. Durch Ver- 
lassigung der Ladestroéme und der ungleichen Phasenwinkel der verschiedenen 
ingsteile treten kleine Fehler auf. Die Reaktanzmethode ergibt im allgemeinen 
er von 10 bis 20 Proz. bei reinen Freileitungssystemen und bei mit kurzen Kabel- 
en durchsetzten Freileitungen, einschlieflich reinen Kabelsystemen mit Strom- 
snzern in einigen Leitungsabschnitten, woftir die Bedingungen im einzelnen auf- 
art sind. Die Impedanzmethode ist besonders geeignet fir Systeme mit parallel 
ialteten Leitungsteilen mit sehr verschiedenen Impedanzwinkeln. An Hand einiger 
jiele wird der Genauigkeitsgrad der beiden Methoden geprift. STUBLER. 
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. Shirley. Resynchronizing Characteristics of Synchronous Motors. 
Hlectr. Rev. 26, 412—418, 1923, Nr. 6. Der Verf. bespricht die neueren Methoden 
automatischen Wiedersynchronisieren yon Synchronmotoren, hauptsachlich fiir 
hstrom- und Periodenumformer, die unter Last durch kurzzeitiges Ausbleiben 
Netazspannung aufer Tritt fallen. Zum Wiederintrittkommen ist ein méglichst 
23 Drehmoment des Motors nahe dem Synchronismus, bis 5 Proz. Schlupf, er- 
rlich, was durch Abschalten der Felderregung und durch Kurzschliefen der 
dung iiber einen Widerstand erreicht wird, die auch gleichzeitig einen zu grofen 
leg des Motorstroms verhindert. Das Jetztere kann auch durch Umschaltung 
Motorwicklung von /\ auf > oder Hinschaltung eines Kompensators oder einer 
tanzspule beim Abfallen unter eine gewisse Geschwindigkeit erfolgen. Gleich- 
r wird zur Entlastung des Motors die Erregung des Generators automatisch 
flubt. An charakteristischen Kurven verschiedener Motoren wird der Hinfluf 
Motlastungswiderstandes im Erregerkreis auf das Drehmoment gezeigt. Priifungs- 
misse an einem Wechselstrom-Gleichstromumformer unter verschiedenen Belastungen 
Schliipfungen beim Ausbleiben der Netzspannung und beim automatischen Syn- 
1isieren sind mit Oszillogrammen aufgefihrt, wobei z. B. ein Umformer bei 3,8 sec 
m Aussetzen der Netzspannung und einem Schlupf von 10 Proz. innerhalb 10 sec 
sr automatisch synchronisiert wurde. Am Schlus gibt‘der Verf. fiir Motoren mit 
hieden-ohmigen Dampferwicklungen im Stator und besonderen Anlafischaltungen 
eweils geeignetste Methode des automatischen Wiedersynchronisierens an Hand 
lotorcharakteristiken. SvuBLER, 


‘teidinger. Uber Stromverdrangung in Ankernuten. Arch. f, Elektrot. 
49—159, 1923, Nr. 2. Friihere Arbeiten behandelten nur die einseitige Strom- 
angung in Ankernuten in der Liangsrichtung der Nut. Verf. untersucht die 
nverteilung in einem Ankerstab bei Stromverdrangung in der Lings- und der 
richtung. Sie erscheint als Summe von unendlich vielen Einzellésungen, deren 
izienten durch die Wurzeln einer transzendenten Gleichung bestimmt sind. Wenn 
stab die ganze Nutbreite ausfillt, geht diese Summe in eine Fouriersche Reihe 
_ deren Grundschwingung die bekannte eindimensionale Stromverteilung ist. 
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Daher wird auch fiir den allgemeinen Fall nur die Grundschwingung disk 
Wahrend die eindimensionale Stromyerteilung sich darstellen li$t als Uberlag 
zweier in der Langsrichtung der Nut gegeneinanderlaufender gedampfter ¥ 
erscheinen im allgemeinen Fall diese ebenen Wellen aufgespalten, sie dringe’ 
wachsender Isolationsdicke immer schrager von beiden Seiten in den Stab ein. 
Fortschreitungsrichtung bildet mit der Lingsrichtung der Nut einen Winkel, ¢ 
praktischen Fallen etwa + 30° betragt. Geschwindigkeit und Wellenlinge sin 
der Drehung um einen kleinen Betrag vermindert. Das Kraftlinienbild, das 
Lésung der Differentialgleichung der magnetischen Kraftlinien gewonnen wird, i 
ein Beispiel fiir sechs Augenblicke einer Halbperiode dargestellt. Die Bereel 
der Stromwiarme zeigt, da sie sich aus der bei einseitiger Verdrangung durch 
plikation mit einem Faktor ergibt, der ebenso gebaut ist wie der Faktor 

Stromwarme bei einseitiger Verdrangung, nur tritt an Stelle der Stabhohe di 

Stabbreite und an Stelle der Stabbreite die Isolationsdicke zwischen Stab um 
wand. Die Korrektur betrigt bei einem Beispiel erst bei 4,5 mm Isolationsdick 
1 Proz. A. FRAE} 


G. Blusson. Démultiplication de la fréquence des courants électr 
alternatifs au moyen des lampes a émission cathodique. Revue gi 
de l’Electricité 14, 7—16, 43—46, 1923, Nr. 1 u- 2. ; 
P. Bunet. Sur les prises de courant de réglage des transformateurs., 
générale de l’Electricité 14,.17—27, 1923, Nr. 1. 

M. Lardry. Charge des accumulateurs sur courant alternatif. L’Onde 
trique 2, 171—180, 1923. Konstruktive Angaben eines Gleichrichters mit polaris 
Relais und synchron mit dem Wechselstrom arbeitendem Unterbrecher. Nach 
générale de l’Electricité 14, 11 D, 1923, Nr. 2, 


R. Mayeur. Répartition du courant dans des balais de deux qualités é 
rentes placés sur une méme machine. Revue générale de |’Hlectricité 14, 9 
1923, Nr. 3. 


Abel Jobin. Nouvelle base de calcul des conducteurs aériens au 
de vue mécanique. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 14, 237—245, 1923, Nr. 5. 
Autor unterscheidet und begriindet, im Auftrage der Kommission des S¢ 
Elektrotechn. Vereins und des Verbandes Schweiz. Elektrizitatswerke, die Vors 
fiir die Revision der bundesritlichen Starkstromvorschriften von 1908. Es 
Erfahrung gezeigt, daS die bisherigen Vorschriften iiber den Bau von Hochspam 
freileitungen ungeniigend sind im Hinblick auf den Schutz von Menschet 
Sachwerten. Hine grundlegende Arbeit iiber diesen Gegenstand ist von dem 
Autor in der oben angefiihrten Zeitschrift 10, 159—181, 1919, Nr. 6 ersch 
worauf speziell verwiesen-sei. — In einem ersten Teile der Arbeit werden di 
stehenden Vorschriften diskutiert und auf ihre Liicken hingewiesen, in einem 2 
Teil ein neuer Berechnungsmodus fir Luftleiter nach mechanischen Gesichtspt 
angefiihrt. Die vorlaufigen Vorschlige lauten: der Durehhang der Freilei 
soll so bemessen sein, dal bei der tiefsten vorkommenden Temperatur der bet 
gend mindestens mit einer zweifachen Sicherheit ohne Zusatzlast (Schnee, 
gerechnet werden darf, bei 0°C und einer maximalen Zusatzlast von x kg Schm 
den laufenden Meter die Elastizitaétsgrenze des verwendeten Leitungsmaterials 
unterschritten wird. Dabei wird als maximale Zusatzlast bei Schnee 1,5 kg fir I 
und 2,0kg fiir Kabel vorgeschlagen (frither 0,8kg), bezogen auf das laufende | 
Die Werte sollen je nach der Gegend genauer festgelegt werden. 
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ger. Etude des conditions les plus économiques pour l’établisse- 
d’une ligne électrique. Revue générale de |’ Electricité 14, 125—129, 1923 
; Der Autor versucht rechnerisch den billigsten Preis fiir eine Uberlandleitung 
itteln, wobei als einzige Variable die Héhe der Masten und ihre notwendige 
ee a. laufende Kilometer Baulange angenommen werden. Naturgema} 
a vereinfachte Annahmen getroffen werden wie ebenes Gelainde, identische 
, Durehhang der Drahte nach dem Quadratgesetz usw. Unter Zugrundelegung 
adiger Materialkonstanten physikalischer wie kommerzieller Natur, wie Elastizitiits- 
jenten, Kinheitspreise fiir 1kg der verwendeten Ware usw., wird je eine Preis- 
fiir ein Kilometer Leitungslinge 1. fiir die Masten, 2. fiir die Leiter, 3. fiir 
damente, 4. fiir die Isolatoren, 5. fiir den Materialtransport an die Baustelle, 
das Aufrichten der Masten, 7. fiir das Aufziehen der Leiter, 8. fiir die Vor- 
g des Gelindes (auch Kauf) aufgestellt. Ein besonderer Abschnitt ist dem 
ten der Masten gewidmet. Prrcy. 


ait. Weglleitung fiir den Schutz von Wechselstromanlagen gegen 
pannungen. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 14, 301—320, 1923, Nr.6. Hine 
Gruppe fir Uberspannungsschutz der Kommission fiir Hochspannungsapparate, 
- und Uberspannungsschutz des Schweiz. Elektrotechn. Vereins (S, E. V.) und des 
des Schweiz. Elektrizititswerke (V.S. E.) zur Diskussion verdéffentlichte Weg- 

Die Uberspannungen, welche gefahrliche Werte annehmen kénnen, werden 
Igt gegliedert: a) Uberspannungen des aussetzenden Erdschlusses, b) Uber- 
ngen atmosphirischen Ursprungs, c) Schaltiiberspannungen, d) Resonanziiber- 
gen mit Betriebs- und Oberwellenfrequenz, e) Resonanziiberspannungen der 
ewellen bei Erd- und Kurzschliissen, f) Kapazitiv tbertragene Uberspannungen, 
ekter Spannungsibertritt, h) Kombinierte Uberspannungen. — Es folgt eine 
efinition derselben. Ein zweiter Abschnitt erlautert die Schutzmafnahmen, als 
Wahl der Isolation, Vorbeugungsmafnahmen, die bis heute als wirksam er- 
Schutzmittel gegen entstandene Uberspannung, Zur Nutzanwendung ist eine 
ische Ubersicht tiber ‘die zu verwendenden Schutzmittel fiir Wechselstrom- 
beigefigt. Ein gréSeres Literaturverzeichnis beschlieBt die Arbeit. Prrocy. 


Schweiz. Maschinenindustrieller (V.S.M.). Mitteilung betr. Priif- 
mgen. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 14, 128—132, 1923, Nr.2. Fir die Er- 
g@ der Priifspannung an Maschinen, Transformatoren und Apparaten werden 
age gemacht. Als Spannungsmesser fir die Priifspannung wird die Funken- 
gewahlt. Bis 50000 Volt gilt die Nadelfunkenstrecke (Nahnadeln Nr. 00). Die 
hérigen Hichwerte bezogen auf 760mm Barometerstand und 25°C bei 80 Proz. 
Luftfeuchtigkeit sind: 


| Schlagwerte Spannung Schlagwerte Spannang Schlagwerte 

| in mm in KV opp in mm in KV og in mm 
11,9 25 33,0 40 62,0 
18,4 50 41,0 45 75,0 
25,4 35 51,0 50 90,0 


here Spannungen wird die Kugelfunkenstrecke gewahlt. Die Werte decken sich 
tlos mit den von Peek aufgestellten. Hs sei jedoch bemerkt, daS mit 400kV 
' die Technik notwendige Prizisierung der Priifungsspannung noch viel zu 
ist, indem bereits Spannungen bis 1000000 Volt zu Priifzwecken Verwendung 
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finden. Die vorgeschlagenen Werte in Millimetern sind, ebenfalls bezogen a 
Barometerstand und 25°C bei 80 Proz. relativer Luftfeuchtigkeit: 


® = 62,5 mm ® = 125mm ® = 250mm = 
Spannung : | 4 f 
in kVgq | Ein Pol | Bele Pole! gin por | Belde Pole} min por| Beide Pele Rin Pal 
geerdet ROH GEE geerdet isoliert || $¢¢4et|  isoliert geerdet 
10 4,2 42 = = al = 
20 8,6 8,6 — — — _— _— 
30 14,1 14,1 14,1 14,1 a= _ _ 
40 19,2 19,2 19,1 19,1 = = = 
50 25,5 25,0 24,4 24,4 ae a = 
60 34,5 32,0 30 30 29 29 — 
70 46,0 39,5 36 36 35 35 — 
80 62,0 49,0 42 42 41 41 41 
90 — 60,5 49 49 46 45 46 
100 — — 56 55 52 51 52 
120 _ _ 79,7 71 64 63 63 
140 _— = 108 88 78 77 74 
160 ee 150 110 92 90 |" 85 
180 _— — — 138 109 106 Of 
200, _— = — —_ 128 123 108 
220 — _ \— -- 150 141 120 
240 — — — -- 177 160 133 
260 — — _ — 210 180 148 
280 — _ _ a= 250 203 || 163 
300 = _ — — — 231 177 
320 — — _— — — 265 194 
340 as — — — — 214 
360 aa — — — _ = 234 
380 — ae _ -- _ — 255 
400 _ _ — — a _ 276 
Bei kleinen Anderungen der Luftdichte wird als Korrektionsfaktor fiir die Funk 
a ee b 273-425 ae 3 
weite die Formel 760° 273-Lt verwendet, fiir gréSere Anderungen lauten di 
Relative Kugeldurchmesser in Millimetern Relative Kugeldurchmesser in M 
Luftdichte 62,5 125 [ 250 500 | Luftdichte 62,5 l 125 | 250 
0,50 0,547 | 0,535 | 0,527 | 0,519 0,85 0,866 | 0,862 | 0,85! 
0,55 0,594 | 0,583 | 0,575 | 0,567 0,90 0,910 | 0,908 | 0,90 
0,60 0,640 | 0,630 | 0,623 | 0,615 0,95 | 0,956 | 0,955 | 0,954 
0,65 0,686 | 0,677 | 0,670 | 0,663 1,00 1,000 | 1,000 | 1,00 
0,70 0,732 | 0,724 | 0,718 | 0,711 1,05 1,044 | 1,045 | 1,04 
0,75 0,777 | 0,771 | 0,766 | 0,759 1,10 1,090 | 1,092 | 1,09: 
0,80 0,821 | 0,816 | 0,812 | 0,807 


Zum Schlusse finden sich noch genaue Angaben zur Konstruktion der Funk 
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agnie Générale d’Electro-Céramique, France. Essais & trés haute ten- 
sec et sous pluie sur chaines d’isolateurs’ 1923. 30 S. Es werden darin Hoch- 
ungsversuche, welche obige Gesellschaft im Hochspannungslaboratorium des 
eizerischen Elektrotechnischen Vereins in Ziirich (Schweiz) und im Hochspannungs- 
torium der Firma Emil Haefely u. Co. Basel (Schweiz) unternommen hat, be- 
»ben. Ks sind dies: Uberschlagsversuche in Luft zwischen Spitzen bis zu 
Volt. Uberschlags- und Durchschlagsversuche an Kettenisolatoren. Messungen’ 
*otentialverteilung lings eines Kettenisolators nach einer Kompensationsmethode. 
pannungsversuche unter kiinstlichem Regen. Hochspannungsdrehfeld von 
)0 Volt und Einwirkung desselben auf einen leicht drehbar aufgestellten Zylinder 
oliermaterial. PERCY. 


: 6. Optik aller Wellenlaingen. 


Taber Jones. The temperature of a black sphere which is exposed 
diation from one direction. Phys. Rev. (2) 21, 377, 1923, Nr. 3. Es wird 
tisch die Frage untersucht, ob die allgemeine (?) Annahme, dai die Temperatur 
eteorite kurz vor Kintritt in die Erdatmosphare nahe dem absoluten Nullpunkt 
berechtigt ist. Es ergibt sich, da eine Kugel von 10cm Durchmesser und einem 
eleitvermégen von 0,003 cal/em sec grad, welthe der Sonnenstrahlung von der 
der irdischen Solarkonstanten ausgesetzt ist, auf der bestrahlten Seite eine 
® héhere Temperatur hat als auf der der Strahlung abgewendeten Seite, und 
ie Temperatur im Mittelpunkt der Kugel nicht um 0° abs., sondern viel héher 
wa um 0°C, GERLACH. 


Thomson. The mechanics of optical polishing., Journ. Opt. Soc. America 
—847, 1922, Nr. 8. Der Poliervorgang ist bei Glas als eine Fortsetzung des 
fens zu betrachten. Bei geeigneter Beschaffenheit des Peches findet eine selbsttatige 
rung der einzelnen Kornchen des Polierrots statt, die dann eine gleichmibige 
mde Wirkung ausiiben. Auch mit geschlammtem Karborund und weichem Holz 
ork 1aBt sich eine feine ribfreie Politur von Glasflichen erzeugen. H.R. Scuuxz. 


itwell, A Geometrical Construction for Finding the Astigmatism of 
ue Pencils. I. The Optician 64, 369—374, 1923, Nr. 1662. II. Ebenda 65, 149 
, 1923, Nr.1672. Die bekannten Formeln fiir die Schnittweiten schiefer Bigschel 
in der Schreibweise des Verf. 


cea og _ ft. cos 0, — woos O, 
ol r Y 


mu. cos?O, , m’.cos?O, _ m’.cos O, —ucosO, 
ht plont i Us bi. r ; 
; und w’ die Brechungsindizes, 90, und 64 die Neigungswinkel, r den Radius 
, Uy und wy die Schnittreihen des einfallenden, und die Schnittweiten fiir 
ionales und sagittales Biindel bedeuten, Durch Transformation des Aus- 
FG bcos aac pcos O, 
ls geometrischer Ort fiir den Endpunkt des Vektors, der die Brechkraft in 
gigkeit vom Neigungswinkel darstellt, ein System von zwei sich berihrenden 


unter Beriicksichtigung des Brechungsgesetzes ergibt 
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Kreisen mit den Radien w’//r und w/r, wahrend der Nullpunkt auf der Achse i 
x yom ones a der Kreise liegt. Durch Wahl des Mal! 


stande 
fiir die Brechkraft — * (Paraxialstrahlen) ergibt sich der Mafstab fiir H 


' w/r. Da auBerdem der Wert x. cos? © sowie 5 durch einfache geometrisch 


struktion leicht ableitbar ist, sind die Grundlagen fir rechnerische Ermittdung 
liebigen Linsenformen gegeben, wenn auferdem beachtet wird, daf die inf 

an der zweiten Fliche aus denen an der ersten ebenfalls graphisch zu entn 
sind. Die Konstruktion wird durchgefihrt fir eine plankonvexe Linse mit 0 ; 
eine bikonvexe mit +2D-+2D und einem Meniskus mit ++ 6D—2D mit \ 
blende, ferner im zweiten Teil der Arbeit fir ein Brillenglas mit +4D+0u 
solches von + 10D—6D unter der Annahme einer Blende im Abstand 
vom Scheitel hinter der Linse. ‘Die Genauigkeit des Verfahrens bei passender 
des Mastabes wird mit 2 Proz. angegeben. H.R. S$ 


James P. C. Southall. Note on the Path of a Ray Through a Prisx 
Principal Section. The Optician 64, 207—208, 1922, Nr. 1651. Es wird die gray 
Loésung der Aufgabe gebracht, den Hinfallswinkel « des Strahles zu finden, 

einem Prisma von brechendem Winkel $ und der Brechungszahl » eine g 
Ablenkung ¢ aufweist. — Man zejchnet zwei Kreise K, und K, mit dem gemei 
Mittelpunkt O, derart, dab n.OK, = OK, ist. Die Punkte G und J des i 
Kreises mégen den Zentriwinkel ¢« bestimmen. Zeichnet man nun den 

durch G und J, dessen Peripheriewinkel 8 ist, so daS der Peripheriewinkel £ : 
entgegengesetzten Seite von GJ liegt, wie O, und sind H und H!’ die Schni 
des Kreises Ag mit Ky, so sind die GroSen der méglichen Einfallswinkel « 
durch die Neigungen von HG mit GO bzw. HJ mit J O gegeben. UH. R. 


E. Mayer. The Microscope and Ametropia, . Optician 65, 246—249, 
Nr. 1677. Es werden Formeln entwickelt, aus denen die bei Ametropie notw 
Tubusverschiebung entnommen werden kann. Fir Tubuslinge 180mm, Ob 
brennweite 3mm, Okularbrennweite 30mm ergibt sich fiir jede Dioptrie ei 
schiebung von 0,25 uw. : H. Rag 


W. W. Coblentz. Methods and apparatus in spectroradiometry. Jou 
Soc. America 7, 439—454, 1923, Nr. 6. Eine Zusammenstellung der Inhalts 
der wesentlichsten neueren Arbeiten tiber: I. Spektroradiometer (ultra 
sichtbares, ultrarotes Spektrum, Drahtgitter, Reststrahlen, extrafokale Is 
homogener Strahlen, Spektrometereichung, Reduktion auf Normalspektrum, 
nation zerstreuter Strahlung). II. Radiometrische Instrumente (Thermosiul 
meter, Radiomikrometer, Radiometer, Galyvanometer, Vakuumthermoelement 
-bolometer). UI. Lichtquellen (Kinheitslampen, Strahlungsstandard, ultra’ 
sichtbare, ultrarote Strahlung, Standardenergiekurven, Lichtfilter). G 


A. Sonnefeld. Vogel und Wolf, Messung der Farbenabweichung vo 
rohrobjektiven. Zentralztg. f. Opt. u. Mech. 44, 124—125, 1923, Nr. 10. 
lassigkeit der von Richter (s. 8. 884) gezogenen Folgerungen wird bestrit 
auf die médglichen Fehler der Vogelschen Messungen hingewiesen. Na 
Schliissen des Verf. sind die Fraunhoferschen Leistungen beziiglich der He: 
von Glisern mit vermindertem, sekundirem Spektrum nicht allzu hoch 
werten. H. R. 


( : x . ; : 
ij | 
Q 
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Page. Dispersion of light by an electron gas. Astrophys. Journ. 57, 
42, 1923, Nr. 4. Vgl. diese Ber. S. 1199. , H. R. Scuuuz. 


Green. Note on Lloyd’s mirror. Journ. Opt. Soc. Amer. 7, 299—303, 
Nr. 4.° Der Lloydsche Spiegelversuch, bei dem die direkt yon einem Spalt 
is Breite ausgehenden Strahlen und die an einem senkrecht zur Spaltebene 
den Spiegel reflektierten zur Interferenz kommen, ergibt im Interferenzgebiet 
seriodische Anderung der Maxima und Minima und anschliefend an das Inter- 
gebiet Beugungsstreifen an der Spiegelkante, deren Phase an der Grenze des 
srenzgebietes gleich der der Interferenzstreifen ist. Der Abstand der Maxima 
D.A 
Da? 
igsebene, d@ der Abstand des Spaltes vom Spiegel ist, wahrend fiir den Abstand 


finima ergibt sich zu Ja! = wo D der Abstand von Spalt und Beob- 


ehtbarkeitsmaxima 4a = 3 ist, wenn 6 die Spaltbreite bezeichnet. Durch 
the ist diese Ableitung bestatigt. H. R. Scuvuz. 


atke und E. Waetzmann. Uber eine weitere Interferenzanordnung 
rifung optischer Systeme. ZS. f. Phys, 12, 253—257, 1922, Nr.5. Von 
zmann ist eine Interferenzmethode zur Untersuchung der Abbildungsfehler 
ner Systeme angegeben worden (Ann. d. Phys. 39, 1042, 1912). Bei der hierfir 
tien Anordnung durchsetzt jeder der interferierenden Strahlen das optische 
1 zweimal, und zwar im allgemeinen in verschiedenen Abstanden von dem Mittel- 
des Systems. Hieraus ergeben sich, wie Bratke im einzelnen gezeigt hat 
Breslau 1922), Ungenauigkeiten in den aus den Interferenzbildern entnommenen 
Kurven. Die Mefigenauigkeit kann nun wesentlich gesteigert werden, wenn die 
ngliche Anordnung, die nur eine Linse und eine planparallele Platte benutzt, 
udert wird, indem zwei planparallele Platten und zwei Linsen (eine Standard- 
und die zu untersuchende) benutzt werden. Hs ist heryorzuheben, daS bei 
rer Versuchsanordnung, wie sie in der Arbeit beschrieben wird, durch die Hin- 
g der Standard-Linse die Auswertung der Interferenzbilder nicht erschwert wird. 

KE. Warrzmany. 
Eddington. The Interferometer in Astronomy. Nature 111, 572—574, 
Nr. 2791. Beschreibung der historischen Entwicklung des Michelsonschen 
inzips. Hinweis auf die Mdglichkeit, die Intensitatsverteilung innerhalb der 
enden Scheibe zu bestimmen. ‘ H, R. Scuvurz. 


‘Wz. Taylor. The projection of polarized light phenomena, Journ. 
oe. America 7, 221—224, 1923, Nr. 3. Als einfaches Polariskop wird eine Zu- 
mstellung zweier Glasplattensitze empfohlen, deren Glasplattenzahl je nach In- 
t der Lichtquelle mit 15 oder weniger angegeben wird. Zusatzteile, wie Objekt- 
und Presse fiir Spannungsversuche in Xylonitmodellen sind in der iiblichen 


nen Form angedeutet. H. R. Scuvrz. 


Mallemann,. Détermination de la biréfringence électromagné- 
des liquides actifs. OC. R. 176, 380—382, 1923, Nr. 6. In einer optisch 
a Flissigkeit ist die Bestimmung der Kerrschen Konstanten nicht unmittelbar 
h, weil die Elliptizitat nicht allein durch die Doppelbrechung, sondern auch 
das Drehungsvermégen bestimmt ist. Selbst bei Mischung von rechts- und links- 
der Komponente bestehen Bedenken. Auf Grund der Gouyschen Beziehung 
g? + 4% (6 elliptische Doppelbrechung, gm gewohnliche Doppelbrechung, 
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@ Drehungsvermégen) 14+ sich an Hand der Poincaréschen geometrische 
stellung der méglichen Formen der Schwingungsellipse und ihrer Veranderu 
Winkel « der gro$en EHllipsenachse des austretenden Lichtes gegeniiber d 
linearen Schwingung vom Azimut «) und die Elliptizitat y berechnen. Die 
allgemeinen Fall giiltigen Formeln vereinfachen sich fiir den Fall einer zur Fel: 
parallel oder senkrecht eintretenden Schwingung: 
2 . sin 
tte sin 27 = OP — cos d)_ 1 
und fiir den Fall, da die eintretende Schwingung unter 45° zum Felde erfolg 


tg 20 = ze tg 6; sin 2y = — sin 0. ; 
Hieraus folgt die wahre Doppelbrechung m. Da @ aus Messungen ohne Feld be 
bar ist, so gibt, wenn die Gleichungen nicht miteinander vertraglich sind, d 
weichung ein Ma fiir die Anderung der Doppelbrechung mit der Anisotrop 
Molekiile. H. Rag 


Carl Hermann. Uber die natirliche optische Aktivitat der regu 
Kristalle NaClO; und NaBrO,. ZS. f. Phys. 16, 103—134, 1923, Nr.2. Auf 
der Bornschen Theorie der Kristallgitter laSt sich die natirliche optische A 
allein aus der Gitterstruktur der Kyistalle erklaren. Es wird nun untersucht, 6 
Theorie auch numerisch die richtigen Resultate liefert, und zwar an zwei ef 
Kristallen, deren Gitter von N.H. Kolkmeijer, R. G. Dickinson und L. Ve 
im wesentlichen tibereinstimmend, angegeben wird. Das Drehungsvermégen m 
allein auf die Struktur des Gitters zuriickfiihren lassen, da die Substanzen in g 
Zustand nicht mehr drehen. Aus dem Verlauf der Dispersionskurve werden die 
schwingungen des Kristalls bestimmt und mit ihrer Hilfe das Drehungsvermég 
rechnet. Die Ubereinstimmung mit dem Experiment ist gut. Die Abweichunge 
sich durch die Verschiedenheit der angegebenen Gittermodelle erklaren. C. H® 


Mildred Allen. Introduced by A. G. Webster. The thermal emissiy 
water. Phys. Rey. (2) 21, 368, 1923, Nr.3. Ganz kurze Notiz ohne nahere A 
uber Versuche und Ergebnisse. G 


W. E. Curtis: The Structure of the Band Spectrum of Helium. IL 
Roy. Soc. London (A) 103, 315—333, 1923, Nr. 721. Verf. wertet seine berei 
gemachten Aufnahmen der Heliumbanden vom Standpunkt der Quantentheor 
und zwar befaft sich vorliegende Arbeit mit den Banden bei A = 4650, 36 
3350 A.-E., die Verf. als yHauptreihe der Dublettbanden“ bezeichnet, sowie ml 
weiteren, von ihm als ,2. Reihe“ bezeichneten Gruppe bei A = 5130, 4000, 36 
3460 A.-E. Nach der Theorie der Bandenspektren besteht jede Teilbande, die 20 
bestimmten Elektronensprung und einer bestimmten Anderung des Kernschwi 
zustands gehért, aus drei Zweigen, je nachdem das Rotationsquantum um + 
oder 0 springt. Die Schwingungszahlen ihrer Linien stellen sich dar durch 
P(m): v = v% + ce) —2 eo m + cy m? {(m — 1) > m] 
Rm): v = vg — 6) +2 c9m-+ cy m? [m —> (m—1)] 
Q(m): v = vy + em [m —> m], 
dabei ist cy = h/8arJ*, of = h/BxJ", 
Ca = Co— %, 
J das Tragheitsmoment vor dem Sprung 
CMe 7 nach , ‘i 


+ ) 
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lichen untersuchten Banden ist der P- und der Q-Zweig gut ausgebildet. Aus 
erechnen sich fiir jede Bande ttbereinstimmende Werte von 1%. Der negative 
(m) pabt jedoch nicht in dieses System. Fiir m = 0 ergibt er namlich statt 
mit groBer Genauigkeit vj selbst. Ferner finden sich in den untersuchten 
auber den normalen P- und Q-Zweigen ahnliche verschobene P’- und Q’-Zweige. 
akteristischen Unterschied der beiden Typen stellt Verf. fest: In der aus der 
it erschlossenen Mitte der Bande fehlen beim normalen Zweig zwei, beim ver- 
en eine Linie. Fir letzteren Typ hat Kratzer eine halbzahlige Bezifferung 
tionsquants vorgéschlagen, so da sich ergibt 


PY (m) = v% + 9/4 — (eo + cg) m+ Cm — [(m — V/g) —> (m+ ¥/9)] 

Q! (m) = V% + ¢a/4 + Cm + Cy? [(m + ¥/2) > (m+ ¥o)] 

Bi (m) = % + €9/4 + (Co + 5) m + ey m3 [(m + %/9) > (m —1/9)] 

rstellung pat nun sehr gut zu den empirischen Werten der verschobenen 
zwar muBte sich fir m = 0 nicht 7), sondern vy»+¢,/4 ergeben, doch ist 
nterschied unterhalb der MeSgenauigkeit. Berechnet man aus den normalen 
die Konstanten 1%, ¢€, Cj, C. und setzt diese Werte in die gestrichenen Zweige 
rhalt man mit grofer Genauigkeit die Formeln fiir einen verschobenen Zweig. 
Bande bei 5730 A.-E. ergibt sich z.B. so: 

P'(m) : v = 17 436,6 — 30,8 m + 0,95 m? 
er einer empirischen Formel 
v = 17487,3 — 30,0 m + 0,87 m2. 

Banden wird das Trigheitsmoment folgendermafen graphisch bestimmt: Die 
ungszahlendifferenz zweier konsekutiver Linien des P- und R-Zweiges wird 
stion der Laufzahl m (fir P positiv, fir R negativ genommen) aufgetragen; 


inaten fir m — +1/, und m = —1/, geben die Konstanten cj bzw. cp. 
ist: 
ag A? (m) = P(n)—P(m+1) = ey +ej —2¢om 
4*®(m) = Rm+1)— R(m) = +o +2¢,m 
APY) = ly + 45 — (Co — 6) = 2 


ae V4) = 2¢ 


e yon ¢, sind innerhalb der Banden derselben Reihe gleich, woraus zu schliefen 


der Endzustand bei diesen derselbe ist. Die Tragheitsmomente, die sich so 
sind: , 


v,) | I gem? I' gcm? Bande A Ig cma I' ¢ cm? 
! = 
2,02 . 10—40 1,76. 10—40 5130 | 2,00 . 10—40 1,72 . 10—40 
2,06 1,75 4000 2,04 77) 
2,10 1,78 3630 2,095 Lave 
| 3460 2,17 1,73 
gen werden folgende gefunden: 
Bande 9680: P(4) 4¥ = —1,04em—1 
Q(5) 4v = —2,11 
R'(3) Jy = —1,04 


3360: Q(3) 4yv = +1,50 
E R! (2) dv = +0,72(?). 
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Kombinationen: Da der Endzustand des Tragheitsmomentes fiir alle Banden d 

Xeihe gleich ist, muf die Differenz R(m)— P(m-1) innerhalb der gleich 
konstant sein fiir einen bestimmten Wert von m. Dies ist auch der Fa 
wiirdigerweise gilt dies auch fiir die Differenz &’(m)— P(m- 1). 


F. Paschen. Uber die Schwingungsdifferenz der Linien ‘der D 
Naturwissensch. 11, 434—435, 1923, Nr. 22. Verf. erhebt gegen die von 
gezogenen Schliisse foleende Bedenken: Die Trennung des d-Terms nim 
zunehmender Laufzahl ab; es miSte sich also in der Ditferenz der Dublett 
der 1. N. 8S. und H. S. ein Gang zeigen, derart, daf fiir héhere Serienglied 
Differenz immer kleiner wird, was nicht der Fall ist. Bei Na sind die Schwa 
der Dublettabstande in der 1. N. 8. eben so gro als die Differenz ihres Mi 
gegentiber dem Dublettabstand in der H.8., so dai die Méglichkeit einer a 
Abweichung vorliegt. Ferner muf aus der Richtung der Abweichung ge 
werden, daB der Begleiter auferhalb der beiden Linien des Na liegt, wah 
analog gebauten Spektren von Mg* und Al** das Gegenteil zeigen. 


Chr. Fiichtbauer, G. Joos und 0. Dinkelacker. Uber Intensitat, Verbreiter 
Druckverschiebung von Spektrallinien, insbesondere der Absor 
linie 2537 des Quecksilbers. Ann. d. Phys. (4) 71, 204—227, 1923, 
Versuchsanordnung: Als Lichtquelle mit kontinuierlichem Spektrum im U. | 
eine kondensierte Entladung zwischen Cadmium-Elektroden. Dieser Funke wur 
einer Quarzlinse ins Innere des Absorptionsrohrs abgebildet und von da im 
Weise auf den Spalt eines grofen Quarzspektrographen mit 5 Prismen. — 
sorptionsrohr enthielt etwas Quecksilber und stand mit der Gasbombe in Ver 
Darch Erwarmen des Rohrs in einem Wasserbad wurde der gewiinschte Dai 
des Quecksilbers eingestellt. Die Intensititskurve der Absorptionslinie 25% 
nun mikrophotometrisch bestimmt, indem zunachst durch Photometrierung dé 
der Verlauf der Schwarzung ermittelt wurde, aus dem dann mittels yIntensitat 
der Verlauf der Intensitaét selbst gefunden wurde. Die Intensitaétsmarken 
der Weise hergestellt, da8 rechts und links von der Linie dicht vor der Pk 
blattchen angebracht waren, die das durchgehende Licht in bekanntem Mabe se 
Ergebnisse: Die Form der Intensitiétskurve hangt vom verbreiternden Gas 
Linie 2537 gibt mit Argon, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlensiure, Wasserda 
unsymmetrische, mit Wasserstoff eine symmetrische Intensitatskurve. Die! 
breite wachst bei allen untersuchten Gasen der Dichte des storenden 
portional, die verbreiternde Wirkung ist bei allen Gasen von der gleiche' 
ordnung, jedoch fiir jedes Gas verschieden. Die Verbreiterung durch Wat 
folgt aus der durch Sauerstoff und Wasserstoff nach einer einfachen Misch 
Die Gesamtabsorption nimmt mit zunehmender Verbreiterung ab. Die kla 
rechnete Resonatorenzahl betragt bei der Quecksilberlinie 2537 etwa 35m 
als die Atomzahl. Die Verschiebung des Maximums der Absorption na 
Wellen (Druckverschiebung) wichst bei allen Gasen der Dichte proportional, 
ebenso wie die Verbreiterung fiir jedes Gas spezifisch verschieden. 


T. R. Merton and D. N. Harrison. On Errors arising in the Measur 
Unsymmetrical Spectrum Lines. Proc. Roy. Soe London (A) 101, 
1922, Nr. 712. Bei der Prizisionsbestimmung von Wellenlangen entstehe 
Fehler, da& die Linien des Vergleichsspektrums infolge von Temperatu 
gegeniiber dem zu untersuchenden Spektrum verschoben sind. Um djesen 
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even, belichtet man gewdhnlich das Vergleichsspektrum zur’ Halfte vor, zur 

Halfte nach der eigentlichen Aufnahme. Man nimmt dann an, da das 
um der Plattenschwarzung der wahren Lage der Linie entspreche. Verf. zeigt 
n einem einfachen Beispiel, da8 dies nur fiir symmetrische Linien gilt. Zeigt 
n der Intensitatsverlauf eine starke Asymmetrie, so kann der Fehler, der so 
t, leicht ein Drittel der Verschiebung betragen. Infolgedessen empfiehlt Verf. 
gleichszwecken nur Linien mit symmetrischer Intensitatskurve zu nehmen. 
mdere sind in Luft brennende Bogen fir hohe Anspriiche ungeeignet, da der 
rhandene intramolekulare Starkeffekt eine unsymmetrische Intensitiatsverteilung 
ie Joos, 


Pérard. Etude de quelques radiations du néon en yue de leurs 
ationsalamétrologie. OC. R. 176, 375—377, 1923, Nr.6. Mit dem Michel- 
en Interferometer wurden die Wellenlingen einiger Linien mit der der roten 
@ verglichen. Dabei zeigte sich, daf das Verhiltnis zwischen beiden nicht 
it war, sondern mit dem Gangunterschied systematisch variierte, was daher 
daS die untersuchten Strahlungen mehr oder minder komplex sind. Fir 
wische Zwecke sind die (mittleren) giinstigsten Wellenlangen die folgenden: 
3,582.20; Ne,,, 640,22460; Ne,, 609,61600; Ne, 59448300; Ne, 588,189 10; 
3,248 40 mu. Die beobachteten Schwankungen sind in Abhangigkeit yon dem 
terschied graphisch wiedergegeben. Sie bestiitigen die sehr geringe Intensitat 
elliten der griinen Cd-Linie. Die Abweichungskurven haben bei den unter- 
5 Ne-Linien im allgemeinen denselben Verlauf, der um so 4hnlicher ist, je 
ie Wellenlangen einander liegen. Nach den Kurven sind die Strahlungen in 
nnaherung aus zwei Hauptkomponenten zusammengesetzt, die einander um 
r liegen, je groBer die Wellenlange ist. Die eine dieser Komponenten ist 
die andere ist dagegen um so komplexer, je kiirzer die Wellenlinge ist. So 
39 fast ausschlieBlich aus den beiden Komponenten 640,22723 und 640,221 4 
, von denen die letztere aus einem sehr engen Dublett zu bestehen scheint. 
erschied der Schwingungszahlen der Hauptkomponente und irgend einer der 
er anderen Komponente wiachst schwach mit der Wellenlange an, Brrnpz. 


ms. The Line Spectrum of Chlorine in the Ultra-Violet (Region 4 
070 A). Proe. Roy. Soe. London (A) 108, 193—204, 1923, Nr. 720. Versuchs- 
g: Rohre fir Lingsdurchsicht mit Quarzfenster und eingekitteten Gold- 
en; zur VergréSerung ihres Volumens ein Kolben. 80cm-Induktor mit 
Leidener Flaschen (Kapazitat nicht angegeben) und Funkenstrecke von 1 cm. 
Shlor wird in die Réhre gebracht und diese durch gekihlte Kokoskohle 
t. — Die Spektren werden mit einem 10 Fu-Konkavgitter photographiert, 
b 2403 A.-E. mit einem Hilgerschen Quarzspektrographen. Etwa 200 Linien 
8354 und 2070 A.-K. werden gemessen und bis auf hundertstel A.-K. an- 
AuBer C, Hg und Au stérte vor allem Sauerstoff, dessen Linien besonders 
g eliminiert werden. Mit wachsender Kapazitaét nimmt die Intensitat vieler 
uerst schnell zu, dann langsam ab; andere bleiben konstant oder werden 
arker. — Verf. findet mehrfach (4- bis 6 mal) wiederkehrende Differenzen der 
ungszahlen von 40,4, 67,1, 107,5; Hicks hatte gezeigt, dai bei Chlor: bzw. 
zw. Jod die Intervalle 67 bzw. 359 baw. 892 auftreten, die sich annihernd 
Quadrate der Atomgewichte verhalten. v. ANGERER. 


es Bemerkung tiber die Spektren der Alkalien. Naturwissensch. 11, 
, 1923, Nr. 22. Der p-Term der Alkalien ist bekanntlich doppelt; nach dem 
lische Berichte, 1923. 79 
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Sommerfeldschen Gesetz der Permanenz der Multiplizitaten miBte es at 
d-Term sein. Eine Vielfachbeit des d-Terms ist aber bisher nur bei Casium gi 
worden, da bei den andern Alkalien die Trennung wahrscheinlich zu klein ist 
sieht nun einen indirekten Beweis far die Aufspaltung des d-Terms in folg 
Wahrend die H. 8. 1s-mp infolge der Hinfachheit des s-Terms aus reinen Dr 
besteht, ist jedes Glied der 1.N. 8. 2 p,-md; ein Gebilde von 3 bzw. 4 Linien, 
diese auch nicht mehr getrennt sind, so mu der Dublettabstand, gemessen — 
stand des Schwerpunkts jeder Linie durch das Vorhandensein eines Begleiter 
geandert werden. In der Tat ist der Dublettabstand bei Kalium und Natrium 
l. N. 8. ein wenig verschieden yon demjenigen der H. 8. 


D.S. Rogestwensky. Simple Relations in the Spectra of the Alkaline } 

Journ. Russ. Phys.-chem. Ges. 50, 11—50, 1922, Nr.1/3. Trans. Opt. Inst. Petro 

Nr. 13, 40'8., 1921. Verf, bestimmt aus Dispersionsmessungen das Intensitatsve: 

der Hauptseriendubletts der Alkalien. Nach der klassischen Dispersionsthe 

bekanntlich 1 a 1 5) : 
ay Ay Gy Ag 


2A—A, ss 2 A— hy’ 
wobei die Konstante a mit der Zahl N schwingungsfahiger Hlektronen zust 
hangt, gemaB der Beziehung 


n—1l= 


ea A 
Oo mle 
' Aus dem Gang der Dispersion in der Nahe der Absorptionslinien 2, und A, 13 
also die Zahl der Elektronen, die nach der klassischen Theorie die Intensi 
Absorptionslinie bestimmt, preaiiclt Um die Dispersion méglichst genau zu best 
wendet Verf. eine von Puccianti vorgeschlagene Methode an, die er ,Haken 
nennt. Bei ihr werden die wagerechten Interferenzfransen eines intecte 
meters auf den senkrechten Spalt eines Spektralapparats abgebildet. Das S 
einer kontinuierlichen Lichtquelle ist dann von schwach geneigten, annahernd | 
Kurven durchzogen, die den Schnitten der Interferenzfransen mit dem S 
sprechen. Bringt man in den einen Strahlengang des Interferometers eine Gl 
so nimmt die Neigung dieser Kurven zu. Geht nun aber der andere Str 
durch ein Medium mit anomaler Dispersion, so andern die Kurven ihre F 
der Nahe der Absorptionslinie tritt auf der einen Seite ein Maximum, auf der 
ein Minimum auf. Aus dem Abstand dieser Extreme, ,Haken“, von der Ab: 
linie, 148t sich der Wert von a und damit auch von NW finden, wofir in 
Rechnung die folgenden Formeln abgeleitet werden: Der Betrag des Abst 
der ersten Linie sei fiir das Maximum 4,, fiir das Minimum 63; analog seien 
stande von der zweiten Linie mit 6; und 6, bezeichnet, dann gilt fiir enge 
die Beziehung 


i On Ohpe oe a wee vi! 
1 eS Es? ea, Leda 
worin ¢ der Dublettabstand und 
5354 5195 
e “8 
4, = —: = = ag = ——— 
br tg a Ba Oat bndy! if 28s yg Sa Oats 
&g “9 
Fir weite Dubletts kann die pepe te Formel 
_ (6, + 65)? Ay 


~ (63+ 54)? ai 
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t werden. — Die Ergebnisse lassen sich in folgende zwei Tabellen zusammen- 


Tabellel. Intensitatsverhaltnis der Dublettkomponenten. 


Element | 1s—2p, | 1s—3p, | 1s—4p, gt 
| | | 
Ne cat | i UM ie i ey ee 
Ki... ] 198 | 2,05 | _ 
Die ois 2.0L Mma.» 2,57, | 2,9 — 
OR oe | ANB |, 407 1 4 9,1 


Tabelle 2. Intensitatsverhaltnis der starken Linien 
zweier verschiedener Dubletts. 


Element | 13— 2m | is— 3); | 1s— 4p, 
. 1s— 3p, | 1s—4p, | 1s—5p, 
| ( 
Nisa «Sere | — == 28 \ 
1 Sy Rese 103 —— = 
Rb | 62 97.84 oi 
Cs | 621 | 6,0 3,9 Joos. 


Rogestwensky. W. IL. Touroweroff;. Relation between the lines 
d D, of the sodium doublet. Journ. Russ. Phys.-chem. Ges. 50, 57—65, 
Nr. 1/3. Trans. Opt. Inst. Petrograd 2, Nr. 14, 9 S., 1921. Enthalt im wesent- 
Hinzelheiten iiber die praktische Durchfithrung der oben (vorhergehender Be- 
eschriebenen ,Hakenmethode“. Als Lichtquelle diente der Krater einer mit 
. betriebenen Kohlenbogenlampe. Der absorbierende Na-Dampf wurde in einem 
Bogen erzeugt, dessen Kohlen mit NaCl gefillt waren. Grofe Schwierig- 
‘bereitete anfangs die ungleiche Dichte des Na-Dampfes, die durch den vom 
aufsteigenden heifSen Luftstrom hervorgerufen wurde. Abhilfe konnte ge- 
werden, indem der Bogen in ein eyakuiertes GefaB gesetzt wurde. Als 
ert ergab sich fir das Intensitaétsverhaltnis der D-Linien 1,975 bei einem 
m Fehler von 0,51 Proz. Die Abweichung von der ganzen Zahl 2 ist also 
als der mittlere Fehler. Das Intensitatsverhaltnis erwies sich in den unter- 
Grenzen yon der Temperatur und Dichte des Dampfes unabhingig. Joos. 


age Nissen. Series of multiple lines with fourfold Rydberg constant 
spectrum of potassium. Astrophys. Journ. 57, 185—190, 1923, Nr.3. Von 
n Mac Lennan, Schillinger und Nelthorpe gemessenen Funkenlinien des 
s werden 64 in Serien geordnet, deren Terme naturgema die vierfache 
!rgzahl erhalten. Festgestellt wurden fiinf zweite Nebenserien und eine erste 
rie. Auffallend ist die grofe Zahl verschiedener p-Terme innerhalb einer 
ahrend von jeder durch einen festen p-Term bestimmtén Teilserie nur zwei 
(m = 1,5 und m = 2,5) bekannt sind. So gibt es in der zweiten Serien- 
zwolf verschiedene p-Terme. Die veranderlichen s-Terme folgen — was bei 
iedern nicht verwunderlich, der Ref. — der Ritzschen Formel. Verf. betont, 
mitgeteilten Beziehungen erst die Vorarbeit fiir die Ordnung des Kalium- 
pektrums darstellen, da sich aber bereits wichtige Analogien mit dem Argon- 
m im Sinne des Sommerfeld-Kosselschen Verschiebungssatzes erkennen 
Joos. 


73> 
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D. S. Rogestwensky. Spectral series of ionized magnesium as com 
with ionized helium. Journ. Russ. Phys.-chem. Ges. 50, 1—9, 1922, Nr.1/3. 
Opt. Inst. Petrograd 2, Nr. 9, 9 S., 1921. Verf. stellt die Terme des Funkenspel 
von Magnesium den wasserstoffahnlichen Termen von He’, d. h. den GréSen 
gegentiber und ordnet den Mg*-Termen einé solehe Hauptquantenzahl nm zu, d 
. groBe Laufzahlen der Mg*-Term dieselbe Hauptquantenzahl erhalt wie der : 
maBig am nachsten liegende He*-Term. Auf diese Weise erhalt der erste 8 
die Hauptquantenzahl 2 (wahrend nach Bohr die Bahn in Wirklichkeit ein 
quantige ist, der Ref.). Der Vergleich des Mg*-Spektrums und des Na-Spe 
wird dann an Hand einer graphischen Darstellung durchgefiihrt. Entspreche 
Verlagerung des Mg*t-Spektrums nach dem U. Y. ist bei diesem von der 
serie und zweiten Nebenserie eine kleinere Anzahl] von Linien bekannt als be 
Dafiir sind die Bergmann- und Uberbergmannserien, die bei Na ins Ultraro 
bei Mg* viel weiter erforscht. 


J. A. Carroll, Note on the Series Spectra of the Aluminium Sub-€ 
Proc. Roy. Soc. London (A) 103, 334—338, 1923, Nr. 721. Bei den Elementen 
In, Tl ist der 2p-Term gréfer als der gréBte bekannte s-Term. Es erhebt si 
die Frage, ob ein noch griferer s-Term existiert oder ob dieser 2-Term dem] 
zustand des Atoms entspricht. Diese Frage kann durch Absorptionsmessu 
schieden werden. Ist der 2 p-Term der Normalzustand, so miissen die Linien 2} 
und 29—md in Absorption erscheinen. Dies wurde yom Verf. auch wir 
Thalliumdampf beobachtet. Der Dampf befand sich in einem elektrisch 
Kisenrohr. Bei 500 bis 600°C war geniigend Dampf vorhanden, um Absorpti¢ 
zu erhalten. Die Aufnahmen zeigten die ersten Glieder der ersten und zweiter 
serie, dagegen keine Linien der Hauptserie. 

A. Hagenbach und H. Schumacher}. Symmetrische Linienserien im 


spektrum. Ann. d. Phys. (4) 71, 19—40, 1923, Nr. 9/12. Im HEisenspek' 


und deren andere nach Rot verlauft. Die Symmetrie bezieht sich auf die 
gungszahl. Je zwei dieser Doppelserien sind gepaart und liegen ineinande 
derselben Symmetriestelle. Die Doppelserien lassen sich durch eine Formel 
drei Konstanten und einer Laufzahl sehr befriedigend darstellen. Mit Aus 


Krafte (Druckeffekt, Verbreiterungen) gleich beansprucht; die beiden A 
Doppelserie verhalten sich aber verschieden. Im Anhang werden die von 
gefundenen symmetrischen Gruppen an Hand der genauesten vorliegenden 
langenmessungen im Hisenspektrum kritisch besprochen. 


Miguel A. Catalin. Die Struktur des Spektrums des neutralen |! 
atoms. Anales soc. espanola Fis. Quim. 21, 84—125, 1923. Die Spektren des 
setzen sich aus zwei Linienklassen zusammen, von denen die eine dem 0 
die andere dem iomisierten Atom zugeteilt werden kann. Die Linien dé 
Klasse gruppieren sich in Triplettserien, die der Formel von Rydberg 
Universalkonstante R folgen. Diese Serien kénnen folgendermagen eingeteilt 
a) ein System von gewodhnlichen Triplettserien [Haupt- (p), scharfe (s) 
(d) Serie]; b) ein anderes System gewébnlicher Triplettserien (p, s und d) 
lichen Abstiinden wie das vorhergehende System (die Systeme a) und b 
parallel und die trennende Entfernung betragt 4436.4); c) ein System enger 
serien (p und s); d@) Kombinationslinien zwischen den Systemen a), b) 


: 


Multitripletts, die verschiedene neue Terme verursachen, yon denen einer sehr 
y ist, denn er findet sich zwélfmal kombiniert; f) Kombinationslinien zwischen 
ei Seriensystemen und den Multitripletts. — Die diffusen Tripletts sind denen 
o abnlich, da sie von drei Gruppen zu je drei Linien veryollstandigt werden 
on der Kombination eines dreifachen Hauptserienterms mit einem fiinffachen 
n Term herrihren. Es finden sich nicht alle Linien, die sich aus der Kom- 
m der Terme ergeben kénnten, sondern nur die nach. dem Selektionsprinzip 
zusehenden, deren Intensitaéten mit den aus der Hypothese der inneren Quanten- 
yon Sommerfeld abgeleiteten iibereinstimmen. — Die Multiplizitat der Terme 
roms ist 1 bei den s-Termen, 3 bei den p-Termen, 5 bei den d- Termen und 
jen f-Termen. — Es werden die Werte des Ionisierungs- und Resonanzpotentials 
roms abgeleitet. *BEHRLE. 
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r Grotrian. Das Blei-Bogenspektrum. Naturwissensch. 11, 255 —256, 
Vr. 13. Es gelingt, die vom Verf. in Absorption beobachtete Linie A = 2833 
yon V. Thorsen gefundene Serienschema einzuordnen. Die Linie wird ge- 
als vy = 2p,— 2s, woraus sich der neue Term 2, zu 59826 cem—1! berechnet. 
nm, aus den Absorptionsversuchen zu schlieben, der Normalzustand des Blei- 
s entspricht, so berechnet sich daraus die Ionisierungsspannung des Pb-Atoms 
‘Volt. Das Auftreten weiterer, bei héherer Temperatur in Absorption beob- 
r Bleilinien wird im Zusammenhange mit dem Serienschema gedeutet. 
W. Grorrian. 


Meissner. Uber einige GesetzmaBigkeiten im Bogenspektrum des 
. Ann. d. Phys. (4) 71, 1835—141, 1923, Nr. 9/12. Bei dem Versuche das Blei- 
m zu entwirren, wurden eine Reihe weiterer Zusammenhinge aufgedeckt, 
e berichtet wird. Zunaichst wurde das Schema von Kayser und Runge durch 
itere Reihe vermehrt, wodurch einige rote und ultrarote Linien in Zusammen- 
it den tbrigen Linien gebracht wurden. Die v-Werte sind aus den A-Werten 
sers Handbuch der Spektroskopie umgerechnet worden und sind auf das 
ndsche System bezogen, in das die Messungen Saunders umgerechnet 
Die 4y-Werte sind nicht durchaus konstant, wie man sie aus anderen 
m kennt, was wohl daher kommt, da alle Messungen am Luftbogen an- 
wurden, in dem sehr viele Linien umgekehrt und zum Teil unscharf sind. 
verschiedenen Beobachtern im Bogen und Funken gefiihrte Linie 2 — 2428,71, 
161,41 fehlt in der Vakuumlampe und im Trembleur. Die Linie 2536,7 
auch die bekannte Hg-Linie sein. Am bemerkenswertesten sind fiir symme- 
Gruppen, die zu einer Mittellinie mit der Wellenzahl » gehoren, die zwei 
y + 4y und y—dy. Die gefundenen neun Gruppen sind in einer Tabelle 
engestellt. Die Frage, wie man sich die Entstehune der symmetrischen 
mit Mittellinien denken kann, wird zum Schluf noch erértert. GAISSER. 


heimmer. Uber das Funkenspektrum des Rubidiums. Ann. d. Phys. 
62—177, 1928, Nr.9/12. Es wird eine Messung des Funkenspektrums des 
achst oberhalb 2 = 3300 ausgefiihrt und dieses Spektrum mit demjenigen 
tons verglichen, dem es gemaif dem Sommerfeld-Kosselschen Verschie- 
setze entsprechen sollte, unter der Voraussetzung. daf man im Funkenspektrum 
das Spektrum des einfach ionisierten Metalls vor sich hat. GAISSER. 


lan. Sur la structure des spectres d’are du molybdéne, du sélé- 
t du chrome. C. R. 176, 247—248, 1923, Nr. 4. Molybdin. Sein Bogen- 
ist eine ausgesprochene Komplexitat und mu eine grofe Anzahl von 
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Seriensystemen vorstellen. Zu bemerken ist, da die Diffusionsterme quintip 
die Strahlenzahl 9 (3+ 3-++ 3 Komponenten) ist. Die Triplettstrahlen der Hau 
sind die Reststrahlen von Gramont. Man findet in diesem Spektrum ebenfa 
analogen Multipletten des Chroms und Mangans. Selen. Die Diffusionstri 
dieses Elementes bilden durch die Zahl, Intensitaét und Stellung ihrer Trabant 
Ausnahme. Hs ist sehr wahrscheinlich, da’ neue genauere Messungen zeigen | 
da sie von neun Strahlen und die quintiplen Diffusionstermen wie die des ( 
und Molybdins gebildet werden. Chrom. Sein Spektrum zeigt Tripletten. 0) 
die Berechnung der Komponenten 1+3--2 ergibt, geniigt die einfache Hi 
nahme des photographischen Bildes, um zu erkennen, da im ersten Strahl m 
drei Komponenten sind. Dieses Triplett mu wie beim Mn auftreten. Zus 
fassend ergibt sich, da} die Diffusionsterme in den Elementen der Spalte | 
VI des periodischen Systems quintipel ist und die Strahlenzahl, welche Dif 
tripletten zeigen, neun ist (entsprechend 3+ 3+ 3 Komponenten). 


C. N. Hinshelwood. On the Structure and Chemical Activity of @ 
Films, and the Colour Changes accompanying their Oxidation. Pre 
Soe. London (A) 102, 318—328, 1922, Nr. 716. Es wird die Reaktion auf Kup 
Kupferoxydhaut auf metallischem Kupfer bei der Oxydation bzw. Reduktio 
sucht. Wenn blankes gerolltes Kupferblech der Wirkung von Sauerstoff 
niederem Druck und 200 bis 330°C ausgesetzt wird, bildet sich auf der Ob 
eine Oxydhaut und bei fortschreitender Oxydation vermindert sich die Sai 
absorption betrachtlich, weil dem Durchdringen des Gases durch die Oxydhaut 
stand entgegengesetzt wird. Die Oberflache nimmt verschiedene Ténungen an, we 
schwach sind und schlieSlich schwarz werden. Ihr metallischer Schimmer ist ¢ 
erhalten geblieben. Nach der Reduktion geht eine zweite Oxydation viel 
vor sich und die Oberflache nimmt eine neue Serie von Ténungen an, welch 
als die ersten sind und qualitativ von der ersten verschieden sind. Au 
folgende Oxydationen und Reduktionen gehen immer leichter vor sich, bis s¢ 
ein Grenzwert erreicht zu sein scheint, welcher einige hundert Male stirker is 
der ersten Oxydation. Da die Oberfliche immer mehr chemisch aktiv wird, 
sich die Diffraktionsfarben gleichzeitig bis zum Glanz. SchlieBlich entst 
gleichbleibende Farbenfolge von Ténen mit héchstem Glanz, welche allmahlic 
schritten werden kénnen. Die Oberflache verliert ihren metallischen Schim 
im vollstindig aktivierten Zustand sieht das Kupfer lachsfarbig aus. Wabi 
Aktivierung scheint die Oberflichenhaut folgende Etappen zu durchlaufen. 
sind die Oberflachenschichten des Kupferblechs kompakt infolge mechanis 
handlung; wahrend der aufeinanderfolgenden Aktivierungszustinde bei abwee 
Oxydation und Reduktion, sind die Kupferatome in der Oberflachenschicht 1 
unter dem Hinflu8 der Oberflachenspannung sich selbst nach und nach in Kl 
sondere Ninheiten zu vereinigen und die Schicht nimmt eine granulierte 
an, welche den Sauerstoff hindurchlait. Bei den durchgefithrten Versuché 
moglich, die GréSe dieser kleinen Kérnchen zu bestimmen. Die Gréfenor 
Durchmessers ist nur ein kleiner Bruchteil eines “. Mikrophotographis 


der Berechnung aber wurden die Kérnchen der Hinfachheit halber als 
‘ rechnet und so ihr ,effektiver® Radius bestimmt. — Jede kleine Kupfereinl 
unabhingig oxydiert und der Grad seiner Oxydation bestimmt die Farbe 
beugten Lichtes. Die Betrage absorbierten Sauerstoffs bei verschiedenen 
kierten Punkten in der Farbenfolge ist bestimmt worden. Es wurde ein Un 


~ 
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scheinungen wahrend der Oxydation und derjenigen bei der Reduktion fest- 
;, welcher auf einen interessanten Mechanismus fir die graduelle Aktivierung 
hicht hinweist. ; GAISSER. 


C. Bain. Crystal Structure of Solid Solutions. Trans. Amer. Inst. 
nd Metallurg. Eng. 68, 625—641, 1923. [S. 1225.] BERNDT. 


iD. Babcock. A study of the green auroral line by the interference 
d. Astrophys. Journ. 57, 209—221, 1923, Nr. 4. Die griine Nordlichtlinie ist, 
kannt, auch im Spektrum des gewohnlichen Nachthimmels vorhanden, aller- 
ehr schwach, und kann z. B. in England in den meisten Nachten photographiert 
Wahrend aber bisher zur Bestimmung ihrer Wellenlange immer Prismen- 
en verwendet wurden, arbeitet Verf. mit dem Interferometer nach Fabry und 
in Pasadena und auf dem Mount Wilson. Die Linie ist die einzige des Nacht- 
8, sie ist fein genug, um die hohe Auflésung zuzulassen, und der Hintergrund 
uicht, wenn die Sonne mindestens 18° unterm Horizont stand und der Mond 
mn letztem und erstem Viertel. Stand der Mond iiber dem Horizont, so geniigte 
Strahlen mit 2 < 5000 A.-E. durch ein Neodymfilter wegzunehmen. Die 
deten Interferometerplatten waren kathodisch vergoldet (wegen der hohen 
rehlassigkeit) und teils Luft-, teils Glasplatten von 3600 bis 85000 Wellen- 
Gangunterschied. Sie befanden sich vor einem auf Unendlich eingestellten 
v von der Brennweite f = 76,8mm und der Offnung f:1,9, die sich aber 
der kleineren freien Offnung der Platten (25mm) auf f:3 reduzierte. Die 
mden Ringe wurden mit einer Belichtungsdauer von etwa sechs bis zehn 
1, der Linge der Nacht entsprechend, photographiert. Der ganze Aufnahme- 
; war von einem elektrisch geheizten Holzhiuschen umgeben, dessen Tem- 
_wahrend einer Aufnahme auf 0,19C konstant blieb, — Bei den hochsten 
tterschieden waren die Ringe schmal, aber noch wohl definiert. Keine der 
1en Aufnahmen lieS. auf Unsymmetrie oder Verdoppelung der Linie schliefen. 
eite 4 konnte hiernach héchstens die Hialfte des Spektralbereiches der Inter- 
erplatten (A: 85000) oder etwa 0,035 A.-E. sein. — Die Helligkeit der Linie 
mit derjenigen der griinen Quecksilberdampflinie verglichen, deren Licht 
Reflexion an einem matten Schirm diffus gemacht wurde. Das Helligkeits- 
nis beider wurde aus der Gréfe der strahlenden Dampfoberflache und den 
nissen der Abstande und der Belichtungsdauern zu 10—§ berechnet. — Zur 
nung der Wellenlange wurde vor und nach jeder Messung die griine Queck- 
lie auf die Platte photographiert (A = 5460,746), mitunter auch noch die 
feonlinie (A — 5852,488). Die ganze Zahl von Interferenzen lieB sich aus den 
m des Quecksilbers, Hisens und Neons ermitteln. Die Zuverlissigkeit der er- 
n Werte erschien dadurch gewahrleistet, daB ein etwaiger Irrtum fir 4 einen 
ergeben hatte, der mindestens um 12,3 A.-E. von den besten bisherigen 
gen, denen von Vegard und von Slipher, abweicht. Denn die Spektral- 
e 1,535, 0,652, 0,178 der verwendeten Interferometerplatten standen mindestens 
ganzzahligen Verhaltnis 8:19:69, und es ist z. B. 1,535 x 8 = 12,3. Je nach 
er Platte wurden 5 bis 10 Ringe ausgemessen, 11 Platten ergeben im Mittel 
77,350 = 0,001 internationale A.-E. Verf. bemerkt aber dazu, daS der an- 
1e Fehler mehr die Ubereinstimmung der Daten zeigen als die Grenze der 
rheit angeben solle. — Endlich wird noch das Atomgewicht M des Elementes, 
die Linie aussendet, erértert’, nach der von Fabry und Buisson gegebenen 


te) 4 = 0,82 10-64 /T: M, 
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wo T die absolute Temperatur ist. Setzt man 7 = 218°C (mach Humphr 
4 = 0,035 A.-E. (s. oben), so folgt M = 3,8. Dies wirde fir Helium gi 
passen, fiir Wasserstoff gar nicht, und schwerere Elemente wiirden ein kl 
fordern. — Hinige Aufnahmen sind auf Tafeln wiedergegeben. 


C. Auer yon Welsbach. Uber die Offnungsfunkenspektren und a 
wendung in der chemischen Analyse. Ann. d. Phys. (4) 71, 7—11, 1923, } 
Der Verf. glaubt, dai die Vernachlassigung, die den Spektralreaktionen seit 
Chemiker widerfahren ist, zum Teil in der Unzulanglichkeit der Vorrichtungen 
war, die zur Erzeugung des leuchtenden Dampfes zur Verfiigung standen. 
eignetste Entladungsform ist die Bildung des Offnungsfunkens, denn die Offnung 
spektren sind frei yon Luftlinien und geben nur das Spektrum der Polsubstan 
lassen sich Korper jeglicher Art, auch sehr schwer schmelzbare und pulve 
Proben als Elektroden verwenden. Die vom Verf.-frither beschriebenen A 
Ber. d. Wien. Akad. 131 [2b], 1922) haben sich als sehr brauchbar und widet 
fahig erwiesen. Um in Fallen, bei denen Spektren tibereinander gelagert si 
Lagen der charakteristischen Linien der einzelnen Elemente zu ermitteln, | 
Verf. ein Diapositivbild vieler wichtiger Spektren hergestellt, das durch 
Vorrichtungen in das Gesichtsfeld des Beobachtungsfernrohrs gebracht, dort 1 
leuchtenden Spektren zum Vergleich kommt. Die dieser Platte noch anha 
Mangel sind bedeutungslos, doch wiirde der Verf. eine verbesserte Diaposit 


einige interessante Erscheinungen beim Offnungsfunkenspektrum angefihri 
Platinspektrum). Es ware von grofem Interesse die spektralen Verande 


seine eigens hierzu konstruierten Apparate deutschen Physikern, welche si 
befassen wollen, zur Verfigung, 


W. H. Bassett and C. H. Davis. Spectrum Analysis in an Industrial 
ratory. Trans. Amer. Inst. Min. and Metallurg. Eng. 68, 662—669, 1923. 
auf den Nutzen der Spektralanalyse zur Untersuchung von Metallen, namentli 
das Erkennen von Verunreinigungen, besonders in Niederschlagen, hingewiesen. 
wurde ein Quarz-Autokollimationsspektrograph von Hilger. Als Lichtquelle 
entweder ein Bogen mit Elektroden aus Elektrolytkupfer oder der kondi 
Funken mit variabler Selbstinduktion zur Unterdriickung der Luftlinien. Die § 
gramme wurden mit einem Komparator ausgemessen. Als Beispiel sind einige 
gramme wiedergegeben, die namentlich auch den Nutzen der Untersuchung de 
violetts erkennen lassen. — In der Diskussion wird darauf hingewiesen, dab fi 
Falle schon visuelle Beobachtung ausreicht. und da auch eine quantitative 
durch Vergleich mit bekannten, abgestuften Legierungen méglich ist. 


A. Dauvillier. Nouvelles recherches sur les spectres de rayons Ré 
Bull. Soc. Frane. de Phys. 1922, 115 S., Nr.174; Journ. de phys. et le Re 
1922, Nr. 6. Verf. hat sehr intensive Anhitieeton mit grofer Dispersion 
K-Serie des Mo und des Cu angefertigt. Cu zeigt doppelt so viele Linien 
insbesondere mehrfach kurzwelligere Satelliten der Hauptlinien. Ahnliche Unte 
weisen die L-Serien schwerer Elemente (z. B. Au, Lu) gegeniiber dem Ba a 
ynormalen“ Linien erklirt der Verf. durch ein Kombinationsprinzip zwis¢ 
Elektronenhiillen K, L, M, VN, O, P mit der entsprechenden Quantenzahl vi 


3, 4, 3, 2, deren jede Hille 27? Elektronen enthalt und in TLD). Nivea 


j 
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Jie neuen Linien, die sich diesem Schema nicht fiigen, werden erklart durch 
achionisierungen am gleichen Atom dbnlich den optischen Funkenspektren, 
nd die ,normalen“ Linien dem Bogenspektrum entsprechen. BEHNKEN. 


rH.Compton. A quantum theory of the scattering of w-rays by light 
ants. Phys. Rev. (2) 21, 207, 1923, Nr. 2. Unter der Annahme, daB bei der 
ing eines Rontgenstrahlenquants dessen.ganze Energie und Impuls auf ein 
on iibergeht und von diesem in bestimmter Richtung wieder gestreut wird, 
; der Verf. einen Riicksto{ des streuenden Elektrons, der eine Abnahme des 
3 und damit eine Zunahme der Wellenlinge bei der Streuung bedingt entsprechend 
mel: 


Ag = Ao (1 ao 2, sint?), «= h/m.c.Ap. 


irde gefunden, da die dem Primarstrahl durch Streuung entzogene Energie 
iber der von J. J. Thomson errechneten im Verhiltnis 1/(1+2.«) kleiner ist. 
ruchteil (1-+-«)/(1+2.«) erscheint wieder als gestreute Strahlung, der Rest 
lurch den ElektronenrickstoS absorbiert. Die Theorie ergibt somit eine Kon- 
tion der gestreuten Energie in der Strahlrichtung in guter Ubereinstimmung 
m experimentellen Befund an leichten Elementen. BEHNKEN. 


Raman. The Scattering of X-Rays in Liquids. Nature 111, 185, 1923, 
30. Keesom und de Smedt einerseits (vgl. diese Ber. 8,.763, 1922) und 
tt andererseits (Phys. Rev. Dez. 1922) untersuchten die Streuung der Réntgen- 
durch Flissigkeiten. Die erstgenannten fanden unter Verwendung der Laue- 
ethode deutliche, zum Teil mehrfache ringférmige Beugungsfiguren, zu deren 
ng sie spezielle Annahmen iiber die gegenseitige Lage von benachbarten Mole- 
achten. Der Verf. glaubt solche speziellen Annahmen entbehren zu kinnen, 
er hinweist auf die von Smoluchowski und Hinstein entwickelte Theorie 
wankungen. Die Fliissigkeitsmolekiile werden als einfache Streuzentren an- 
, die eine wahrscheinlichkeitsgemife raumliche Verteilung haben und Dichie- 
ungen aufweisen entsprechend der Formel yon Hinstein und Smoluchowski 


R.T.£ 
pee 


9, 


(4e? = Q0 


ittlere Dichte, (4 0)? = mittleres Schwankungsquadrat, 7’ = absol, Temperatur, 
mpressibilitat, V — Elementarvolumen]. Dann miissen je nach der GréSe der 
kungen mehr oder minder scharfe Beugungsringe auftreten, die sich in ahn- 
eise berechnen lassen wie der thermische Effekt bei der Kristallreflexion 
ebye. BEuNKEN. 


arkla and Rhoda R. C. Sale. Notes on X-ray Scattering and on 
lations. Phil. Mag. (6) 45, 737—750, 1923, Nr. 268, April. Frihere Unter- 
en yon Barkla und Miss Dunlop (Phil. Mag. Marz 1916) tiber das Streu- 
m verschiedener Substanzen fir Réntgenstrahlen, bei denen das Al als Ver- 
bstanz benutzt wurde, hatten ergeben, dah bei schwereren Elementen ein 


iches Anwachsen des Streukoeffizienten pro Masseneinheit © mit der Wellen- 


r Rontgenstrahlen stattfindet, wihrend er sich mit abnehmender Wellenlinge 
onstanten Wert nahert. Beim Al war der Streukoeffizient als konstant an- 
en worden. Die vorliegende Arbeit sucht diese Ergebnisse zu verbessern, 
, als die Streukoeffizienten von Papier, Al und Cu absolut bestimmt wurden. 
ieBen die Verff. die unzerlegte, stark gefilterte Strahlung einer gashaltigen 
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Rontgenrohre auf Blatter von geeigneter Dicke aus den genannten Stoffen un 
auffallen und verglichen dann mit Hilfe zweier im rechten Winkel zueinanderste 
TIonisierungskammern die durchgehende direkte Strahlung mit der unter 90° ges' 
Strahlung. Die Qualitat der Strahlung wurde durch Anderung des Gasdrui 
Rohr und der Betriebsspannung reguliert und durch den Massenabsorptionskoeffi 
(4/@),, far Al definiert. In allen drei Fallen ergab sich ein zum Absorption 
zienten proportionales Ansteigen der Streuung, und zwar fir Papier im ] 
(4/0), = 0,4 bis 4,2 (A = 0,33 bis 0,68 4.-E,) um etwa 10 Proz., fir Al im ] 
(4/0)4; = 0,4 bis 1,4 (A = 0,33 bis 0,48 A.-E.) um etwa 18 Proz. und far 
gleichen Bereich um etwa 30 Proz. Irgendwelche Diskontinuitaten, die at 
»/ “-Strahlung hindeuten, wurden nicht beobachtet. Fiir eine Strahlung von - 
= 1,3 wurde als Verhiltnis der Streuintensitéten Al/Papier der Wert 1,1, 
entsprechende Verhaltnis Cu/Al der Wert 1,87, gefunden. Primare und durch 
gestreute Strahlung im Bereich (/o),, = 0,54 bis 10,3 (A = 0,35 bis 0,9 A.-E) 
keinerlei Unterschiede der Absorbierbarkeit im Al — unter bestimmten nicht g 
angegebenen Bedingungen. Unter gewissen anderen ebenfalls nicht mitgeteil 
dingungen wurden fiir kiirzere Wellenlangen an gestreuter Strahlung Absor} 
gemessen, die diejenigen der primaren Strahlen nicht unbetrachtlich ibertrafe 
hieriber gemachten Andeutungen sind dunkel. Obgleich die vorliegenden 


Existenz und kiindigen weitere Mitteilungen tiber diese Strahlung an. 


D. L. Webster and A. E. Hennings. X-ray isochromats of molybdenun 
Rev. (2) 21, 312—325, 1923, Nr.3. Die Ausmessung der spektralen Energiey 
von Rontgenstrahlen mit einem Braggschen Spektrometer mit lonisierungsk 
bereitet insofern Schwierigkeiten, als eine Reihe von maSgebenden Faktoren 1 
Abhangigkeit von der Wellenlange nicht bekannt sind. Diese sind einmal das Ret 
vermogen des Kristalles, zweitens die Energieumsetzung bei der Ionisation, 
das Hindringen der erzeugenden Kathodenstrahlen in die Antikathode und die 


Streuung durch den Kristall. Die beiden erstgenannten Schwierigkeiten fall 
wenn man sich, wie die Verff. es tun, auf die Aufnahme des Verlaufes 
chromaten beschrankt. Uber die Hindringungstiefe z der Kathodenstrahlen 
Antikathode haben die Verff. in einer besonderen Untersuchung (Phys. Rey. 


301—311, 1923) gefunden, daS diese folgende empirische Gleichung befolgt: 


gr eae Ga), 


worin bedeutet g eine Konstante — 0,049 u/k V, V die Betriebspannung des F 
rohres, v die Frequenz, deren Energie gemessen wird, H = h/e, — Nae 
Formel lassen sich die beobachteten Intensititen J korrigieren, entsprech 
Gleichung Disetigiens Lyeobachtet = Mz. Tyeobachtet, wenn unter “ der aus Mi 
von Richtmyer bekannte Absorptionskoeffizient der betreffenden Wellenl 
Die infolge der Kristallstreuung notwendige Korrektur wurde dadurch expél 
ermittelt, daB die Ionisierungskammer aus der Richtung des reflektierten 
herausbewegt wurde. Sie gibt dann direkt die Intensitét der gestreuten 5 
an. In dieser Weise untersuchten die Verff. eine Reihe von Isochromaten | 
Coolidgeréhre mit Mo-Antikathode, bei Gleichspannungen bis zu 70 kV in 
bereich von 0,247 bis 1,234 A.-E. Die Ergebnisse wurden graphisch darg 
rechtwinkligen Koordinaten mit V/H.v als Abszissen und J/Z, als Ordin 
unter Isdie jeweilige Intensitét der Isochromate, I, die Intensitat fir V - 


‘ 
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et. In ihrem oberen Teil sind dann alle Isochromaten Gerade, deren riick- 
2 Verlangerung jedoch nicht durch den Nullpunkt geht. Dieser wird vielmehr 
mehr oder weniger starke Kriimmungen im unteren Teile der Isochromaten 
t. Webster hat friiher eine ,empirische“ Gleichung fir die Energieverteilung 
ntinuierlichen Spektrums wie folgt angegeben: 


=" 
1(V,v) = kv) \(v— + H.v.p(v) a—e 2a) 2 


), p(v) und q(v):unbekannte Funktionen von yv waren, die nun mit Hilfe der 
enden Messungen zu ermitteln sind. Fiir den geradlinigen Teil der Isochromate 
namlich die Gleichung: 1/(V, v) = k(v) {((V—HAv)+ H.yv.p(v)}. Setzt man 
V = H.y, so erhalt man Jj = k(v)Hv.p(v), dessen Wert als Ordinate des 
punktes der rickwartigen Verlangerung des geradlinigen Teiles der betreffenden 
mate aus den Messungen zu entnehmen ist. Setzt man dagegen V — 2H», 
ut man J, = k(v)[Hv-+ Hyv.p(v)]. Die beiden letzteren Gleichungen ergeben 


(v) aufgelést p(v) = a Die so gefundenen Werte von p(y) als Funktion 
g—+y 


befriedigen die empirische Gleichung p(v) = es wo v, = 9,7. 1022 ist. Um 
Vy 


Vv 
1 finden, bildet man I'(V, v) —I(V, v) = I Papal (a-), Diese Werte sind 
ls aus den Messungen zu entnehmen und daraus Werte fiir q(v) graphisch zu 
nen. Hs ergibt sich q(v) = ot fir v, = 4,5.10!%. Die Verff. gehen dann 
ur Betrachtung unendlich diinner Antikathoden und definieren die ,,Intensitat 


rahlung pro Elektron und pro Einheit der Dicke fir eine unendlich dine 


0 
shode* durch 7(V, v) = 0, I(V,v). i ‘) eee V, die Geschwindigkeit 


: Os 
gedrungenen Hlektronen in Volt in der Tiefe s ist. Fiir V, nehmen die Verff. 
omson-Whiddingtonsche Gesetz V2? = V>—bs als giltig an. Dann folgt: 


; ee ee 
OO tere PRETO ova ice Dh, 
* k(v) noch unbekannt ist. Um dies zu finden, wird von der schon friher 


Vi 
entell festgestellten Beziehung H(V) = j I(V,v).dv ~ V2 Gebrauch ge- 


Dies wird ausgewertet, indem fir /\, ne q zunachst konstante Mittelwerte 
men werden. L(V) = . k _ [1 +» —2 a Rechnet man nun die Mittel- 
on p und qg im Bereich von He bis zu 30 kV zahlenmafig aus, so erhialt 
Qa - k ee {1-+0,05}. Der Einflu8 von p und q auf k ist also gering, 


kann wirklich nahezu als konstant angesehen werden. — Die Verff. glauben, 
Réntgenstrahl der Frequenz vy dann entsteht, wenn ein Kathodenstrahlteilchen 
chwindigkeit V, in bestimmtem kleinen Abstande r an einem Elektron der 
hodenatome vorbeifliegt. Um eine Beziehung zwischen den drei GréSen zu 
ird die Zahl der Zusammenstife, die zur Frequenz vy beitragen, berechnet. 


Hee : ae andererseits aus 


uf einmal sein wegen des Quantengesetzes: 


- 
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Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen, wenn unter » die Zahl der Elektronen 
Volumeneinheit der Antikathode verstanden ist: 2an.r.dr.ds. Beide gleic 


und integriert ergeben: 
cf 


v . 
[2nn.7.dr= jee. 
a Viz : 
Das ist fir k, p und.y = konst: a 
Vi eat ) 
Lr ) 
REPS ait. V , 


womit die gesuchte Beziehung gefunden ist. 


John A. Eldridge. The energy losses accompanying ionization ané 
nance in mercury vapor. Phys. Rey. (2) 20, 456—475, 1922, Nr. 5. [S. 13 

Gr 
Fritz Weigert. Zur Begriindung des Hinsteinschen, Aquivalentg 
und tiber seine Bedeutung fiir photochemische und chemische Vor 
ZS. f. Phys. 14, 383—409, 1923, Nr. 6. Berichtigung ebenda 15, 306, 1923, Nr. 
den beiden von Hinstein fir sein photochemisches Aquivalenzgesetz gegebe 
leitungen wird vollkommene Reversibilitat der photochemischen Reaktion, a 
ausgesetzt, da dieselbe mittlere Frequenz, welche bei der photochemiseh 
anderung des Ausgangssystems absorbiert wird, bei seiner Rickbildung ii 
gewohnlichen chemischen Reaktion wieder emittiert wird, und in der zwei 
leitung kommt noch die Bedingung hinzu, da ein strahlungsempfindliches 
nur einer diskreten Reihe von Zustinden fahig sei. Beide Bedingungen sind 
keiner bekannten photochemischen Reaktion “erfallt und der Verf. gibt desh 
Ableitung, welche frei von diesen Voraussetzungen ist. — Zu diesem Zwee 
vorausgesetzt, da das photochemische Gleichgewicht dem Dunkelgleichgewi 
die Dichte der Strahlung von der Frequenz » der Temperatur des Systems ' er 
Dann ergibt sich aus der auch von Hinstein benutzten Beziehung zwis¢ 
Geschwindigkeitskonstanten der Licht- und der Dunkel- (Gegen-) Reaktior 
Gleichgewichtskonstante und durch Hinfiihrung des Planckschen Ausdrucke 
Dichte der Strahlung von der Frequenz y, “,,p die Beziehung 


= Ce-ART — pl tata e—NhyfRT , 
Cc 


Hier bedeuten A die (durch mw, dividierte) Geschwindigkeitskonstante der L 
diejenige der Dunkel- (Gegen-) Reaktion, C die Integrationskonstante der Ri 
isochore, @ die Warmeténung der Reaktion. Aus dieser Gleichung kann 2 


die bekannte Einsteinsche Beziehung Q = Nhy nur dann folgern, wenn - 


abhingig von der Temperatur ist, was aber im allgemeinen nicht zutrifft. YV 
aber nach yan’t Hoff und Arrhenius durch formale Zerlegung der 
isochore die Geschwindigkeitskonstanten ausdriickt: 


A. hsp ce UBT, gi — of ¢—VkT 


(wo g — q' = Q), gelangt man zu der Quantenbeziehung g = Nhy, a 
stochiometrische Bedingung folgt, da einem lichtempfindlichen System 
quanten hy zugetiihrt werden miissen, damit sich ein Grammol chemisch 
Dieser Ausdruck gilt ganz allgemein fiir den photochemischen Primarprozél 


—.., 
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m allgemeinen nicht in Beziehung zu der gesamten Warmetinung () der che- 
1 Reaktion, und es ergibt sich auch aus ihm keine Folgerung fir die Natur 
orbierenden Systeme. Insbesondere ist man nicht berechtigt, zu folgern, daf 
r Energieinhalt eines Molekils um hy vergréBern muS, damit es sich che- 
umwandelt. (Sogenannte ,Strahlungshypothese der chemischen Vorginge“, 
se Ber. 1, 166, 869, 1920; 2, 314, 1921.) Nach den bisher ttblichen Anschauungen 
bestimmter minimaler Energiebetrag @ erforderlich, um den Primarvorgang, 
1 Falle der Zersetzung des Jodwasserstofis die Zersetzung eines HJ-Molekiils 
nd J, zu bewirken. Der Vorgang diirfte also erst bei einer bestimmten Fre- 
ainsetzen und bei weiterer Steigerung der Frequenz miiSte die Ausbeute pro 
erter Kalorie abnehmen. Diese Art der Beziehung zwischen Ausbeute und 
wz ist aber nie beobachtet worden. — Der Verf. nimmt nun, im AnschluS an 
jiheren Uberlegungen (vgl. diese Ber. 8.46) an, daS der PrimarprozeS in einem 

lichtelektrischen Effekt, dem Ubergang eines Elektrons vom negativen Jod- 
sitiven Wasserstoffion des heteropolaren Molekiils besteht, wobei intermediar ein 


es homdopolares Molekil entsteht: (A.J) thy = (H.J). Fir diesen Vor- 
+ nun je nach dem Zustand des heteropolaren Molekiils eine gréfere oder 
: Frequenz erforderlich. Grundsitzlich existiert also iberhaupt keine untere 
fir die wirksame Frequenz. — Zum Schlu8 wird der Mechanismus der Sen- 
ung und der Katalyse erdrtert. Nach der Auffassung des Verf. kann man 
Igemein einen Sensibilisator fiir ein bestimmtes Spektralgebiet als einen Stoff 
en, der den chemisch wirksamen Elektronentibergang mit der Anfangs- 


ndigkeit v= /? Ay in einem System erméglicht, das vor dem Zusatz dieses 
; m 


fiir die betreffende Frequenz nicht empfindlich war. Diese Anschauung wird 
e Beispiele angewendet. v. HALBAN. 


John Bowen. The photochemistry of unstable substances, Journ. 
c. 123, 1199—1206, 1923, Nr.727. Es wurde die Zersetzung von Chlordioxyd, 
moxyd und Chlorstickstoff im Licht verfolgt. Diese Stoffe waren in Tetrachlor- 
off gelést und wurden dem Licht einer Kohlenbogenlampe ausgesetzt, aus dem 
ichtfilter der Bereich zwischen 4100 und 4700 A.-E. herausgeblendet war. Bei" 
etzung der beiden zuerst genannten Stoffe betrug die Zahl der durch ein 
rtes Quant zersetzten Molekiile innerhalb der bei diesen vorlaufigen Versuchen 
trachtlichen Versuchsfehler etwa 1, beim Chlorstickstoff etwa 2.. vy. HaLBan. 


1 Theodore Anderson, jr. and Hugh Stott Taylor. The inhibition of 
tochemical decomposition of hydrogen peroxide solutions. Journ. 
hem. Soe. 45, 650—662, 1923, Nr. 3. Es wurden 25 organische Verbindungen 
Fahigkeit gepriift, einer wisserigen Lésung von Wasserstoffsuperoxyd zu- 
dieses vor der durch ultraviolettes Licht bewirkten Zersetzung zu schiitzen. 
gab sich ein Parallelismus zwischen dem durch die Verkleinerung der Zerfalls- 
digkeitskonstante gemessenen Grade der Schutzwirkung und der Licht- 
n des betreffenden Stoffes. Einzelne Stoffe (Alkohole und Amine) verringerh 
fallsgeschwindigkeit aber viel stiirker als nach ihrer Liechtabsorption zu er- 
are. Alle Stoffe wirken viel starker, weon sie sich in der Lisung des 
offsuperoxyds befinden als wenn sie in einem besonderen (efi zwischen die 
lle und das Reaktionsgefih gebracht werden. Da ein absorbiertes Quant 
Bere Anzahl von Wasserstoffsuperoxydmolekiilen zersetzt, deuten die Verf. 
zt erwaihnte Beobachtung durch die Annahme, daf in dem zuletzt genannten 
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Falle ein durch die Lésung des Schuztstoffes gelangtes Quant viele Moleki 
setzen kénne, in dem zuerst genannten aber Quanten, die nach Zersetzung einé 
mehrerer Molekiile des Wasserstoffsuperoxyds freigeworden sind, durch ein ] 
des Schutzstoffes weggefangen werden kénnen. v.H 


E. Rumpf. Uber den ,Colson-Russel-Effekt“, ,Phototechie“, ,M 
strahlen“, ,Photoaktivitat“ undanderestrahlungsahnliche Erscheint 
Jahrb. d. Radioakt, 19, 214—222, 1923, Nr. 3. 
E. Rumpf. Nachtrag zum Bericht tuber den ,,Colson-Russel-Effekt 
Jahrb. d. Radioakt. 19, 354, 1923, Nr. 4. Wie der Verf. in dem Nachtrag fet 
decken sich seine Versuche im wesentlichen mit denen von 8. Saeland (Ann, d. PI 
899, 1908; 27, 903, 1908), sie reichen aber insofern weiter, als der Verf. zeigi 
der Effekt (Schwarzung einer photographischen Platte tiber eine Luftstrecke 
durch frisch polierte Metallflachen, wahrscheinlich auf Entwicklung yon Wass 
superoxyd beruhend) selbst durch eine Potentialdifferenz von 150 Volt tiber 
Luftstrecke nicht abgebremst werden kann, wahrend Saeland nur 18 Vol 
0,5 mm verwendete. xe 


Emile Miihlestein. Les problémes fondamentaux de la plaque ¢ 
graphique; revue des principaux faits et des théories qui s’y ratta 
Arch. sc. phys. et nat, (5) 5, 37—58, 110—128, 1923, Jan./Feb., Marz/April 
zweite Artikel (vergl. diese Ber. 3, 780, 1922) gibt eine Ubersicht iiber die T 
des latenten Bildes, der dritte, letzte, eine solche tber die Arbeiten, die sich 1 
Empfindlichkeit und Struktur der photographischen Platten beschaftigen. 
letzte Artikel enthalt auch eine Zusammenstellung der benutzten Literatur. v. E 


E. P. Wightman, A. P. H. Trivelli and S. E. Sheppard. The size-freg 


709, 1923, Nr. 5. (Vgl. diese Ber. 8. 839.) 


L. P. Clerg. Recent Progress in Aerial Photography. The Optie 
191—196, 1919, Nr. 1497. 


H. Nagaoka and T. Mishima. A combination of a concave grating 
Lummer-Gehreke plate or an echelon grating for examinin{ 
structure of spectral lines. Astrophys. Journ. 57, 92—97, 1923, Nr. 2 
stellt eine Lummerplatte (oder ein Stufengitter) zwischen Lichtquelle und d 
einer Konkavgitter-Aufstellung. Die Interferenzfransen werden exakt paral 
Spalt gestellt, der 2bis3mm weit gedffnet wird, soda 2 bis 3 Ordnungen hindur 
In den Spektren erscheint dann jede Hinfachlinie doppelt oder dreifach, zwisé 
Hauptlinien werden die Satelliten sichtbar. Die Zuordnung der letzteren 
iblich) durch eine zweite Lummerplatte von anderer Dicke geschehen. Infol| 
Astigmatismus gibt das Gitter eine wesentlich bessere Definition der Int 
fransen, als wenn diese mit dem Interferenzapparat allein beobachtet werden 
ist die beschriebene Anordnung besonders fiir das Studium der Struktur ¢ 
scharfer Linien vorteilhaft. — Unter den vier Reproduktionen interessiert b 
das gut getrennte Dublett (0,0142 A.-E.) von Hg 2586. Fiir feinere Messungé 
Methode der gekreuzten Platten (Interferenzpunkte) vorzuziehen, die z. B 
Dublett Hg 2536 noch feinere Details erkennen laBt. v. 


—- 
; 


d 
ektroskopie; 14. Photometrie; 15. Physiol. Optik. — 2. Thermodynamik. 1263 


ni L. Andrissi. Preliminari alla determinazione della estinzione 
luce stellare nell’atmosfera di Roma. Lincei Rend. (5) 32 [1], 335— 
13, Nr.7. Extinktionsmessungen verschiedener Beobachter an mehreren Orten 
haben meist erhebliche Unterschiede gegeniiber den von Miller fir Potsdam 
en Werten ergeben. Zwar fand z,B. Bianchi fiir Rom annahernd den Pots- 
Wert, aber Armellini fiir denselben Ort den doppelten, Bemporad fiir 

den dreifachen Wert usw. Zur Aufklarung dieser Unterschiede will Verf. 
xen anstellen, und zwar auf Grund der Annahme Bemporads, daB die Jahres- 
ie Eixtinktionswerte merklich beeinflussen kénnen, so da der Sommer griSere 
liefert als der Winter. Der vorliegende Teil der Arbeit ist der Bestimmung 
istanten & des zu verwendenden Toepferschen Photometers gewidmet. Sie 
_ nach den schon. von Armellini angewandten Methoden und ergab denselben 
jie bei Armellini, k — 0,186. Mosivs. 


ppe. Uber die optischen Grundlagen des Demberschen entopti- 
Phanomens. D. Opt. Wochenschr. 9, 162—165, 1923, Nr.11. Zur Erklarung 
mberschen entoptischen Phinomens — eines in kraftigem Chromgelb er- 
aden Ringes mit eingeschriebenem, liegendem Kreuz und Verdickungen an den 
stellen — werden die in der Netzhautgrube befindlichen Miillerschen Fasern 
zogen, wobei jedoch nur allgemeine Abhangigkeiten betrachtet werden .kénnen, 
den Polarisationszustand gebeugten Lichtes nur unter besonderen Bedingungen 


angegeben werden kann. H. R. Scuvuz. 
7. Warme. 

Weiss. Le Champ moléculaire. C. R. Soc. suisse de phys. Bale 1921. 

. phys. et nat. (5) 3, 305—309, 1921, Mai/Juni. [S. 1235.] GERLACH. 


1 Edgar. The dissociation of molecular hydrogen, from the 
ies of diatomic and monatomic hydrogen. Journ. Amer. Chem. 
673—676, 1928, Nr.3. Der Verf. berechnet die freie Energie der Bildung von 
rem Wasserstoff aus atomarem und daraus die Gleichgewichtskonstante und 
oziationsgrad, indem er auf Grund der Messungen von Langmuir fiir die 
jionswarme bei konstantem Druck bei 3000° abs. den Wert 90 kg cal annimmt 
die Entropie des einatomigen bzw. zweiatomigen Wasserstoffs die von Lewis, 

und Latimer (vgl. diese Ber. 3, 957, 1922) berechneten Werte zugrunde 


2 

ergeben sich die folgenden Werte fiir die Dissoziationskonstante K — a 
He 

ruck in Atmospharen) und die Dissoziationsgrade « — (Die im Original ge- 


Zahlen beruhen zum Teil auf offenkundigen Druck- oder Rechenfehlern.) 


« 
We K 
=a | P= p = 0,001 
1500 =| 1,07.10—7 || 0,00016 | 0,000 52 0,0052 
2000 1,68. 10-4 0,006 3 0,020 0,19 
2500 1,41.10—2 0,059 5 | 0,185 0,883 
0,62 0,983 v. HALBAN. 


3000 2,86.10-1 | 0,26 
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Bacharach Radiation Pyrometer for High Temperatures. Amer. 
(Europ. Ausgabe) 58, 780, 1928, Nr. 21. [S. 1209.] 


Russel W. Millar. The-specific heats of polyatomic gases at low 
peratures. Journ. Americ. Chem. Soc. 45, 874—881, 1923, Nr.4. Das mit Va 
mantel versehene Kalorimeter wurde mit trockener kohlensdurefreier Luft 
deren C, auf Grund der Messungen von Swann und Scheel und Heuse gle 
gesetzt wurde. Aus den gefundenen Werten von C,, wurde C,, sowie Cro 
(die spezifischen Warmen beim Druck Null) mit Hilfe der bekannten thermo 
schen Gleichungen unter Zugrundelegung der Berthelotschen Zustandsg 


berechnet. Die erhaltenen Daten sind in der folgenden Tabelle zusammenge 


| T Gee. a ay Cy 

| 

| 278 8,31 | 6,30 8,28 | 6,29 1,32 
i ee | 199 7,97.,| 5,92 7,88 5,89 1,35 
rene | LAG eel a A, | eeOstl 7,04 5,05 1,41 

142 | 7,24 5,10 7,01 5,02 1,42 

CH,Cl-.- - f| 278 8,92 6,73 | 8,62 6,63 1,32 

Ul 260 871 | 6,47 8,34 6,35 | 1,34 
BF, t. hs | ‘Goe ; Kritische Daten nicht bekannt, 

(| 278 8,92 | 681 8,75 6,76 1,31 

| 229 9,56 | 7,37 9,26 7,27 1,30 
HS --- +4] 228 9,52 7,33 9,21 7,28 1,30 

| | 224 9,72) |. 5 7,61 9,39 7,40 1,29 

Vier i © SOS) BiT7 5 9,62 7,63 1,29, 


A, S. Houghton. The Thermal Effect of Vapour on Rubber. 

Soc. London 35, 39—44, 1922, Nr. 1. Verf. beschreibt den thermischen 
auftritt, wenn diinne Gummihautchen einer Gasatmosphire ausgesetzt we 
zwei sehr empfindlichen gleichen Thermometern bzw. Thermoelementen 
Kugel bzw. Létstelle des einen mit einem diinnen Gummiitberzug versehe 
unter vollkommen gleichen Bedingungen bei Zimmertemperatur folgend 
ausgesetzt: Ather, Benzol, Pyridin, Wasser, trockene Luft, Ammoniak. 
das Thermoelement, dessen Létstelle mit dem Gummifilm umgeben wai 
héhere Temperatur als das andere, dessen Lotstelle frei war. Bei Athe1 
Temperaturdifferenz etwa 19, bei Benzol und Pyridin 0,3 bis 0,49, bei Y 
und NH; war sie bedeutend geringer. Wurden, nachdem ein Temper 
stattgefunden hatte, beide Thermoelemente in ein mit NuSkohle ge 
gebracht, so zeigte sich ein entsprechender Abkihlungseffekt. Abhnliche 
zeigen Zellulosefilme. Nur ist die Erwarmung in diesem Fall gering 
daraus den SchluB, daS ein Teil der Warme durch Kondensation des 
Gummifilm entsteht, wahrend ein Teil der Wirme seine Ursache in 
Verhalten des Gummis zu der kondensierten Flissigkeit hat. Daf d 
sehr schwach am Gummi gebunden ist, zeigt die Entfernung des a 
durch Nubkohle unter Abkithlung. Es wiire auch die Bildung fester Lost 
Dampf und Gummi méglich. 


